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Gama completa
Caldeiras Biomassa

As caldeiras de biomassa Zantia cumprem as seguintes marcações CE:
Directiva de Máquinas 98/37/CE;
Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE;
Directiva de Compatibilidade ElectroMagnética 89/336/CE.

E cumprem os seguintes requisitos:
EN303/1, Caldeiras de Aquecimento: Terminologia, especificações gerais, ensaios e marcações.

En303/5, Caldeiras de Aquecimento: Requisitos especiais p/caldeiras de combustíveis sólidos.

NOVO
NOVO

biomassa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nara Akita Osaka Doméstica Osaka Industrial Quioto

Potência (kW)

Depósito de Combustível (Lts)

Tipo de Combustível

Recolha Automática das Cinza

Quadro de Controlo

Acendimento Automático

Corpo da Caldeira

Auto - Limpeza

Queimador (incorporado)

Tipo de Equipamento

digital

(opcional)(opcional)

(opcional)

digitaldigital digital digital

caldeira doméstica caldeira doméstica caldeira doméstica caldeira industrial caldeira industrial

chapa de aço chapa de aço chapa de aço chapa de açochapa de aço

90 a 2325 65 a 250018 / 28 / 34 29 a 70 35 / 50 / 65

pellets pellets e outros pellets e outros

versão plus

60 / 40 / 85 109 750

pellets e outros pellets e outros

_

_

_

_

_ _

_ _
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Caldeira Biomassa Nara

POTÊNCIAS: 
18, 28 e 34 kW

UTILIZAÇÃO:
Serviço de Aquecimento 
e/ou A.Q.S.

COMBUSTÍVEIS:
Pellets de Madeira;

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
� Acendimento automático;
� Corpo em chapa de aço;
� Baixas emissões de Co2;
�Função Cronotermostato:  possibil idade de 
p r o g r a m a ç ã o  s e m a n a l  d e  2  p e r í o d o s  d e 
acendimento e paragem por cada dia da semana;
� Inclui grupo hidráulico, composto por bomba 
c irculadora,válvula  de segurança,  vaso de 
expansão e purgador;
� Possibilidade de instalação fora de uma zona 
técnia. Possui sonda de temperatura ambiente;
� Possibilidade de conexão de um cronotermostato 
externo;
� Accionamento do circulador aos 60ºC, com 
possibilidade de alterar este parâmetro;

�Captação do ar directamente do exterior através 
de uma conduta (Ø interno 50mm; comprimento 
máx 1,5m) conectada à respectiva entrade de ar 
instalada na parte traseira da caldeira;
� Captação do ar directamente do ambiente de 
instalação com a condição que perto da caldeira seja 
efectuada uma entrada de ar na parede com 
cumunicação com o exterior, com superfície mínima 

2de 100cm ;
� A pressão máxima de funcionamento das caldeiras 
Nara é de 3 bar.

CUMPRE COM OS REQUESITOS DA NORMA: 
� EN303/5, Caldeiras de Aquecimento: Requisitos 
especiais p/caldeiras de combustíveis sólidos.

REF Potência Potência
kW/h Água (kW/h)

Modelo

0103.0404

0103.0405

0103.0406

18

28

34

13,9

22

26,5

1,1 - 3,8

1,0 - 5,0

1,8 - 7,0

60

40

85

Caldeira Doméstica a Pellets Nara 18

Caldeira Doméstica a Pellets Nara 28

Caldeira Doméstica a Pellets Nara 34

Consumo
(Kg/h)

Capacidade do 
Depósito (kg)

NOVIDADE

1 - Acendimento automático, programável através do display;
2 - Depósito de pellets de grande capacidade;
3 - Semfim de alimentação de pellets;
4 - Ampla chama, para favoreçer a combustão e o rendimento;
5 - Aspirador de fumos; 
6 - Caixa de Cinzas;
7 - Porta e revestimento isolados;
8 - Sistema hidráulico equipado com circulador, vaso de 
expansão, e as válvulas para a controlo do circuito;
9 - Vaso de Expansão;
10 - Caldeira
11 - Comando para a ingição.

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO:

Arranque não incluído. Consultar valores.
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Dados Técnicos:

Dimensões (mm):

Unidade

Potência Útil Nominal

Potência Útil Nominal Água

Classe da Caldeira

Rendimento

Temperatura do Gás de Evacuação - Potência Nominal

Temperatura do Gás de Evacuação - Potência Reduzida

Fluxo dos Gases de Combustão - Potência Nominal

Fluxo dos Gases de Combustão - Potência Reduzida

Tiragem da Chaminé - Potência Nominal

Tiragem da Chaminé - Potência Reduzida

Alimentação Eléctrica

Absorção Eléctrica

Pressão Máxima de Funcionamento (PMS)

Pressão Nominal de Funcionamento

Altura Manométrica Máxima da Bomba

Conteúdo de Água na Caldeira

Capacidade do Depósito de Pellets

Consumo Horário de Pellets (Máx - Min)

Autonomia (máxima - mínima potência)

Saída de Fumos (Evacuação)

Entrada de Ar (Aspiração)

Vaso de Expansão

Combustível

Dimensões

Nara 28Nara 18 Nara 34

kW

kW

%

ºC

ºC

g/s

g/s

Pa

Pa

V/Hz

W

Bar

Bar

m

lts

kg

kg/h

Horas

mm

mm

lts

mm

mm

2818

13,9 22 26,5

3 3 3

77 79 78

255 255 255

99 99 99

17,5 17,5 17,5

5,9 5,9 5,9

12 12 9

9 9 6

230/50 230/50 230/50

360 360 360

3 3 3

1 1 1

4 4 4

14 18,4 22

60 40 85

3,8 - 1,1 5,0 - 1,0 7,0 - 1,8

10 - 40 8 - 38 10 - 45

80 100 100

50 50 70

6 6 6

6 6 6

626 x 561 x 1204 662 x 626 x 1164 774 x 559 x 1326

34

Características Técnicas

NARA 18
NARA 28

NARA 34

560,6 626 659626,2 662 777

12
04

,3 11
64 13

26
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Caldeira Biomassa Akita

POTÊNCIAS: 
25, 39 e 59 kW

UTILIZAÇÃO:
Serviço de Aquecimento e/ou A.Q.S.

COMBUSTÍVEIS:
Pellets de Madeira;
Casca de Amêndoa;
Caroço de Azeitona;
Bagaço de Azeitona;
Carvão.

REF Potência Utíl
kW kcal/h

Modelo

0103.0801

0103.0802

0103.0803

29 25.000

46,5 40.000

70 60.000

109

109

109

Caldeira Doméstica a Pellets Akita 25

Caldeira Doméstica a Pellets Akita 40

Caldeira Doméstica a Pellets Akita 60

Capacidade do 
Depósito (kg)

NOVIDADE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
� Caldeira de funcionamento automático;
� Painel de controlo electrónico permite controlar todo o sistema;
� Corpo da caldeira em aço de elevada qualidade;
� Funcionamento simples e com manutenção simplificada;
� O desenho interior do corpo assegura grande capacidade de transferência de calor entre os gases de combustão e a 
água do circuito primário;
� Elevado rendimento energético;
� Baixas emissões, com um baixo impacto meio ambiental;
� As cinzas da combustão depositam-se na parte inferior da caldeira onde são recolhidas numa bandeja de grande 
capacidade;
� Bomba circuladora incluída;
� O termóstato de segurança interrompe a operação do ventilador caso a caldeira atinja os 100 ºC;
� Em caso de falha de combustível, impede o funcionamento desnecessário do ventilador;
� Possibilidade de ajustar a temperatura de arranque da bomba circuladora;
� Permite a conexão de um cronotermostáto externo;
� A pressão máxima de funcionamento das caldeiras Akita é de 3 bar.

CUMPRE COM OS REQUESITOS DA NORMA: 
� EN303/5, Caldeiras de Aquecimento: Requisitos especiais p/caldeiras de combustíveis sólidos.

Arranque não incluído. Consultar valores.
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Dados Técnicos:

Dimensões (mm):

Unidade

Potência Útil

Potência Nominal

Rendimento

Volume de Água

Pressão de Funcionamento

Temperatura Máxima de Trabalho

Consumo de Pellets Aproximado

Tiragem da Chaminé

Capacidade do Depósito de Pellets

Peso Bruto

Alimentação Eléctrica

Saída de Fumos

Akita 40Akita 25 Akita 60

kW

kW

kcal/h

kcal/h

%

lts

bar

ºC

kg/h

mbar

kg

kg

V/Hz

mm

46,5

62,8

40,000

53,995

29

39,3

25,000

33,747

74,1

61

3

90

7,5

-2

109

288

230/50

200

74,1

85

3

90

12

-2

109

334

230/50

200

75

108

3

90

17,8

-2

109

456

230/50

200

70

70

60,000

93,01

Características Técnicas

MODELO

AKITA 25

AKITA 40

AKITA 60

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) K (mm) f (mm) g (mm) h (mm) j (mm) Peso (kg)

1135 930 1050 200 1525 1640 1" 1" 1/2" 3/4" 288

1135 930 1250 200 1725 1640 1" 1" 1/2" 1" 334

1235 1040 1500 200 2050 1800 1 1/4" 1 1/4" 1/2" 1" 456
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Caldeira Biomassa Osaka Doméstica

POTÊNCIAS: 
35, 50 e 65 kW

UTILIZAÇÃO:
Serviço de Aquecimento e/ou A.Q.S.

COMBUSTÍVEIS:
Pellets de Madeira;
Casca de Amêndoa;
Caroço de Azeitona;
Bagaço de Azeitona.

REF Potência Utíl Consumo (kg/h)
kW MáximoKcal/h MínimoModelo

0103.0512

0103.0514

0103.0513

0103.0516

35

65

9,1

17

50

50

13,1

13,1

30.100

55.900

2,9

4,2

43.000

43.000

3,4

3,4

Caldeira Doméstica Osaka 35

Caldeira Doméstica Osaka 65

Caldeira Doméstica Osaka 50

Caldeira Doméstica Osaka 50 PLUS

0103.0515

0103.0517

Caldeira Doméstica Osaka 35 PLUS

Caldeira Doméstica Osaka 65 PLUS

35

65

9,1

17

30.100

55.900

2,9

4,2

CARACTERÍSTICAS:
�Controlo electrónico de fácil utilização para gerir todas 
as funcionalidades;

� Corpo em aço com passagens de fumo verticais e 
sistema de limpeza dos mesmos, de forma manual ou em 
opção de forma automática;

� Grande compartimento para a acumulação de cinzas, de 
fácil extracção e opcional mente pode ser instalada uma 
extracção automática de cinzas.

�Possibilidade de instalar o depósito de combustível em 
ambos os lados segundo as necessidades. De grande 
capacidade 750 litros( 470kg de pellets)  para uma elevada 
autonomia.

�O modelo Osaka de acendimento manual dispõe de 
um modo de repouso automático do queimador, para 
garantir um funcionamento contínuo durante o 
aquecimento;

� O modelo Osaka PLUS dispõe de um Modo Verão, 
com acendimento automático do queimador segundo 
as necessidades;

� A encomenda contem: Caldeira completa, 
q u e i m a d o r  e  u m  s i l o  p a r a  c o m b u s t í v e l . 
Opcionalmente a recolha de cinzas automática e o 
sistema de limpeza automático.

As caldeiras automáticas da série OSAKA domésticas foram desenhadas para a produção de Água quente mediante a 
utilização de Pellets de madeira de pinho como combustível. 
Podem utilizar-se outros combustíveis sólidos como cásca de amêndoa, caroço e bagaço de azeitona, se bem que, as 
prestações da caldeira variam consoante o combustível utilizado. Para a utilização de outros combustíveis sólidos 
diferentes contactar o nosso departamento técnico.

Verificação de Funcionamento/arranque e activação da garantia incluída: É preciso efectuar uma marcação prévia com o Serviço de Assistência Técnica (SAT) Zantia, condicionada à disponibilidade 
do SAT. Para o SAT Zantia efectuar a verificação de funcionamento/arranque e activação da garantia é necessário: Ligação de combustível e de evacuação dos gases de exaustão completa e segundo a 
legislação em vigor; Ligações aos circuitos de A.Q.S e Aquecimento Central efectuadas.
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Elementos da Caldeira:

Kit de Limpeza e Recolha Automática de Cinzas

REF Descrição

2199.1105

2199.1107

Kit de  Limpeza e Recolha Automática de Cinzas para Caldeira Doméstica Osaka 35

Kit de  Limpeza e Recolha Automática de Cinzas para Caldeira Doméstica Osaka 65

2199.1106 Kit de  Limpeza e Recolha Automática de Cinzas para Caldeira Doméstica Osaka 50

 1. Câmara de Combustão
2. Permutador de tubos verticais
3. Silo + Semfim de alimentação
4. Queimador com acendimento automático*

*versão plus

5. Depósito de cinzas
6. Extractor de cinzas
7. Sistema de limpeza interligado

1

2

3

4

5

6

7

Esquema de funcionamento e componentes:

Queimador Osaka
(Acendimento Manual)

Queimador Osaka Plus
(Acendimento Automático)
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Dados Técnicos:

Dimensões (mm):

Unidade

Potência Útil Nominal

Potência Útil Mínima

Consumo Combustível (PCI 4100 kcal/kg, humidade 10%

Rendimento

Potência mínima em repouso

Consumo combustível em repouso

Temperatura de gases

Peso

Volume de água no corpo

Diâmetro saída de fumos

Capacidade do depósito de combustível

Autonomia com pellets, caroço de azeitona, etc.

Pressão de trabalho máxima

Pressão de teste

Temperatura Mínima de retorno

Temperatura Máxima de trabalho

Tiragem da chaminé

Caudal de fumos
Potência Útil Nominal

Potência Útil Mínima

Ligações Impulsão

Retorno

Alimentação Eléctrica

Potência Nominal Consumida Acendimento

Potência Máxima Consumida Acendimento

Isolamento dos elementos eléctricos

Osaka 50Osaka 35 Osaka 65

kW

kcal/h

kW

kcal/h

kg/h

%

kW

kg/h

ºC

kg

litros

mm

litros

kg

h

bar

bar

ºC

ºC

mbar

kg/s

kg/s

�

�

W

W

5035

4300030100

1310

111808600

3,4 - 13,12,9 - 9,1

8787

1,51,5

0,370,37

140 - 230140 - 230

320285

10691

180150

750750

470470

36 - 13851 - 160

44

66

5555

9090

0,2 - 0,30,15 - 0,25

0,0340,024

0,0090,007

G 1 1/2� F G 1 1/2� FG 1� F 

G 1 1/2� F G 1 1/2� FG 1� F

~230V, 50Hz + T ~230V, 50Hz + T~230V, 50Hz + T

330

1330

330

1330

IP65IP65

65

55900

16

13760

4,2 - 17

87

1,5

0,37

140 - 230

370

121

180

750

470

27 - 111

4

6

55

90

0,2 - 0,3

0,045

0,012

330

1930

IP65

Características Técnicas

 FRENTE
Quadro de Comandos

Semfim 
Depósito

Porta de Inspeção

M Mínimo

C

A B

D

J

F

E
L

K

H

814

10
05

14
05

40
0

PA
R

ED
E 

P
O

ST
ER

IO
R

Cinzas

LATERAL POSTERIOR

MODELO
OSAKA 35

OSAKA 50

OSAKA 65

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) H (mm) K L 

550 610 1730 720 190 1550 Ø150 1" 1"

700 700 1700 795 205 1540 Ø180 1 1/2" 1 1/2"

780 780 1860 875 220 1600 Ø180 1 1/2" 1 1/2"

J: Limpeza; L: Retorno; H: Chaminé; N: Extracção de Cinzas

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL
Construída em chapa de aço,
com tampa superior.
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Caldeira Biomassa Osaka Industrial

As caldeiras automáticas da série OSAKA foram desenhadas para a produção de água quente mediante a utilização de 
pellets de madeira de pinho como combustível. Podem utilizar-se outros combustíveis sólidos como casca de 
amêndoa, caroço e bagaço de azeitona, se bem que, as prestações da caldeira variam consoante o combustível 
utilizado. Para a utilização de outros combustíveis sólidos contacte o nosso departamento técnico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
� Caldeira com corpo em aço e 3 passagens de fumos;
� Funcionamento simples e baixo custo de manutenção;
� Funcionamento automático com quadro de controlo electrónico;
� Câmara de combustão com a segunda e terceira passagens de fumos 
verticais, que assegura uma óptima capacidade de permuta entre os 
gases de combustão e o fluído primário;
� Limpeza automática da câmara tubular ( 3ª passagem de fumos);
� Rendimento médio de 89%;
� Isolamento do bloco da caldeira com lã mineral revestida a alumínio;
� Baixas emissões com o mínimo de impacto ambiental;
� Adaptável a qualquer depósito e sistema de transporte de combustível;
� Sistema de extracção automática de cinzas para um depósito exterior.

CALDEIRA BIOMASSA OSAKA EM CUMPRIMENTO COM: 
� Directiva de Máquinas 98/37/CE;
� Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE;
� Directiva de Compatibilidade ElectroMagnética 89/336/CE;
� EN303/5, Caldeiras de Aquecimento: Requisitos especiais p/caldeiras 
de combustíveis sólidos.

REFREFPotência Utíl (kW) Consumo (kg/h)
Máxima MáximoMínima MínimoModelo

0103.05180103.0501

0103.05220103.0505

0103.05200103.0503

0103.05270103.0510

0103.05240103.0507

0103.05210103.0504

0103.05250103.0508

90

350

23,0

89,5

180

1160

500

250

800

46,0

296,7

127,9

64,0

204,6

29

100

7,1

24,4

55

375

150

75

250

13,4

91,5

36,6

18,3

61,0

Caldeira Industrial Osaka 90

Caldeira Industrial Osaka 350

Caldeira Industrial Osaka 180

Caldeira Industrial Osaka 1160

Caldeira Industrial Osaka 500

Caldeira Industrial Osaka 250

Caldeira Industrial Osaka 800

0103.05190103.0502

0103.05260103.0509

0103.05230103.0506

Caldeira Industrial Osaka 130

Caldeira Industrial Osaka 990

Caldeira Industrial Osaka 430

130

990

430

33,3

253,2

110,0

40

325

140

9,8

79,3

34,1

Sob Encomenda Especial 

nota: para potências superiores a 1160kW até 2325kW consultar departamento técnico. 

Verificação de Funcionamento/arranque e activação da garantia incluída: É preciso efectuar uma marcação prévia com o Serviço de Assistência Técnica (SAT) Zantia, condicionada à disponibilidade 
do SAT. Para o SAT Zantia efectuar a verificação de funcionamento/arranque e activação da garantia é necessário: Ligação de combustível e de evacuação dos gases de exaustão completa e segundo a 
legislação em vigor; Ligações aos circuitos de A.Q.S e Aquecimento Central efectuadas.

QUEIMADOR DE ESTILHA
(Esquerda ou Direita)**

QUEIMADOR STANDARD
(Esquerda)* 

* Disponível sob consulta queimador à direita.
** Indicar a posição do queimador na altura da encomenda.

POTÊNCIAS: 
90 a 2325kW

UTILIZAÇÃO:
Aquecimento e/ou A.Q.S.

COMBUSTÍVEIS:
Pellets de Madeira;
Casca de Amêndoa;
Caroço de Azeitona;
Bagaço de Azeitona;
Estilha (Queimador Próprio).
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1  S istema de combustão modulante PID 
(regulação proporcional integral derivada) com 
um campo de modulação de 25% a 100%.
Grelha em ferro fundido amovível com sistema 
de limpeza por actuador linear.
Fornecimento var iável  de  ar  pr imário  e 
secundário através do controlo da sobrepressão 
da câmara de combustão e da velocidade de 
rotação do extractor.
Permutador de calor com 3 passagens de fumo e 
câmara de combustão sobredimensionada para 
minimizar as emissões de NOx.
C o m  u m a  c o n f i g u r a ç ã o  e s p e c í f i c a  d o 
permutador de calor (sistema Osaka) a caldeira 
está preparada para suportar retornos de água a 
40ºC, podendo assim trabalhar perfeitamente 
com sistemas de baixa temperatura.

2 Limpeza automática do permutador de calor 
mediante os retentores e um sistema de impacto 
que faz soltar as cinzas.

3 Extracção de cinzas automática através de 
motor e sem-fim.

4 Quadro eléctrico equipado com PLC e display 
digital táctil, controlando todas as funções 
específicas da caldeira. Controla também o 
transporte de combustível do silo à caldeira e as 
bombas do pr imário  e  ant icondensação. 
Software de telegestão em opção.

5 Controlo de combustão por pressostato na 
câmara de combustão e controlo da velocidade 
de rotação do extractor de fumos. Ao variar a 
entrada de combustível, varia o volume de fumos 
gerados.  A  entrada de  ar  adequa-se  às 
necessidades da combustão mediante o controlo 
da depressão na câmara de combustão.

6  Duplo sistema de segurança mediante 
termostato antiretorno de chama, e válvula de 
i n u n d a ç ã o  m e câ n i ca  q u e  g a ra n te  o  s e u 
funcionamento mesmo perante eventuais cortes 
de energia eléctrica.

7 Ciclone de elevada eficiência para evitar a 
emissão de partículas sólidas (opcional).

8 Acendimento automático com controlo da 
chama mediante fotocélula para optimizar o 
f u n c i o n a m e n t o  e  e v i t a r  a c e n d i m e n t o s 
desnecessários.

Vantagens da Caldeira Osaka

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO E COMPONENTES:
1. Câmara de combustão. 2. Permutador de tubos verticais. 3. Silo 
e Sem-fim de alimantação 4. Conjunto queimador: Ventilador 
primário + acendimento automático + empurrador de cinzas 5. 
Depósito de cinzas. 6. Circulação de ar secundário. 7. Extractor de 
cinzas. 8. Sistema de limpeza. 9. Retentores de fumos. 10. 
Extractor de fumos.

Caldeira 
Osaka c/
Ciclone 
(opcional)

Painel de Controlo e Display

Sistema de Limpeza Automática

Corpo Modular em Aço

Segurança na Combustão

Display
Touch
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Características Técnicas

Características Técnicas

Unidade

Unidade

Potência Útil Nominal

Potência Útil Nominal

Potência Útil Mínima

Potência Útil Mínima

Consumo Combustível (PCI 4100 kcal/kg, humidade 10%

Consumo Combustível (PCI 4100 kcal/kg, humidade 10%

Rendimento

Rendimento

Temperatura de gases

Temperatura de gases

Peso

Peso

Volume de água no corpo

Volume de água no corpo

Diâmetro saída de fumos

Diâmetro saída de fumos

Pressão de trabalho máxima

Pressão de trabalho máxima

Alimentação eléctrica

Alimentação eléctrica

Temperatura Máxima de trabalho

Temperatura Máxima de trabalho

Resistência de gases de combustão

Resistência de gases de combustão

Osaka 90

Osaka 430

Osaka 130

Osaka 500

Osaka 180

Osaka 800

Osaka 250

Osaka 990

Osaka 350

Osaka 1160

kW

kW

kcal/h

kcal/h

kW

kW

kcal/h

kcal/h

kg/h

kg/h

%

%

ºC

ºC

kg

kg

litros

litros

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m³/h

m³/h

�

�

�

�

bar

bar

kW

kW

mmca

mmca

90

430

130

500

180

800

250

990

350

1160

74400

369800

111800

430000

154800

688000

215000

851400

301000

997600

29

140

40

150

55

250

75

325

100

375

24940

120400

34400

129000

47300

215000

64500

279500

86000

322500

7,1 - 23,0

34,1 - 110,0

9,8 - 33,3

36,6 - 127,9

13,4 - 46,0

61,0 - 204,6

18,3 - 64,0

79,3 - 253,2

24,4 - 89,5

91,5 - 296,7

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

110 - 180

110 - 180

110 - 180

110 - 180

110 - 180

110 - 180

110 - 180

110 - 180

110 - 180

110 - 180

650

2300

800

2750

1100

3800

1350

4100

1950

4800

216

1440

323

1597

361

1754

441

2954

895

3450

180

300

200

300

200

400

200

400

250

400

700

1150

640

1150

700

1400

750

1500

950

1500

991

1560

1120

1700

1220

2000

1360

1800

1680

2300

132

638

182

684

251

1139

342

1481

456

1709

2�

DN80

2 1/2�

DN80

DN65

DN100

DN65

DN100

DN65

DN125

2�

DN80

2 1/2�

DN80

DN65

DN100

DN65

DN100

DN65

DN125

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

2 x 230V/50Hz

2 x 230V/50Hz

2 x 230V/50Hz

3 x 400V/50Hz

2 x 230V/50Hz

3 x 400V/50Hz

2 x 230V/50Hz

3 x 400V/50Hz

2 x 230V/50Hz

3 x 400V/50Hz

21

74

31

80

43

98

60

109

68

119

Câmara de combustão

Câmara de combustão

Diâmetro

Diâmetro

Profundidade

Profundidade

ºC

ºC

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

m³/h

m³/h

410

1960

592

2279

820

3646

1139

4512

1595

5286

Caudal de fumos

Caudal de fumos

Potência útil mínima

Potência útil mínima

Potência útil nominal

Potência útil nominal

Ligações

Ligações

Retorno

Retorno

Impulsão

Impulsão

Potência eléctrica instalada

Potência eléctrica instalada

3,0

5,0

3,0

6,0

3,5

6,0

4

8,5

4,5

8,5

Dados Técnicos:
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MODELO

A

B

C

D

E

F

OSAKA 90 OSAKA 430OSAKA 130 OSAKA 500OSAKA 250 OSAKA 990OSAKA 180 OSAKA 800OSAKA 350 OSAKA 1160

1475 25001500 25001900 30001750 27502400 3500

705 1500900 15001000 2200900 22001200 2200

1050 10501050 10501050 20001050 20001050 2000

750 1200750 12001000 1400750 14001000 1400

1600

700

3000

700

1850

700

3000

700

2100

700

4800

700

1850

700

4800

700

2500

700

4900

700

Dimensões (mm):

Espaço necessário para a instalação:

A mín. B C mín. D 

OSAKA 90 1.600 800  705  1.500 

OSAKA 130 1.850 800 900 1.500 

OSAKA 180 1.850 800 900 1.700 

OSAKA 250 2.100 1.000 1.000 1.700 

OSAKA 350 2.500 1.000 1.200 2.000 

OSAKA 430 3.000 1.200 1.500 2.000 

OSAKA 500 3.000 1.200 1.500 2.000 

OSAKA 800 4.800 1.400 2.200 2.300 

OSAKA 990 4.800 1.400 2.200 2.300 

OSAKA 1160 4.900 1.400 2.200 2.300 

SALA DA CALDEIRA

CHAMINÉ
ALIMENTADOR
BIOMASSA

C
D

B A

CALDEIRA OSAKA

m
ín

. 
C

mín. 700

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A
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Ciclones para Recolha de Partículas

Módulo de Telegestão

Válvula Rotativa para Caroço de Azeitona
Osaka 90 a 500Kw

REF

REF

REF

Descrição

Descrição

Descrição

2199.1115

2199.1103

2199.1113

2199.1119

2199.1117

2199.1124

2199.1121

2199.1118

2199.1122

Ciclones para Caldeira Osaka 90

Módulo de Telegestão

Ciclones para Caldeira Osaka 350

Ciclones para Caldeira Osaka 180

Ciclones para Caldeira Osaka 1160

Ciclones para Caldeira Osaka 500

Ciclones para Caldeira Osaka 250

Ciclones para Caldeira Osaka 800

2199.1116

2199.1123

2199.1120

Ciclones para Caldeira Osaka 130

Ciclones para Caldeira Osaka 990

Ciclones para Caldeira Osaka 430

Sob Encomenda Especial

Sob Encomenda Especial

Sob Encomenda Especial

CARACTERÍSTICAS:
� Possibilidade de ligação em duas direcções: 
COMPUTADOR > CALDEIRA ou Vice-versa.
� Possibilidade de personalização da instalação, circuitos hidráulicos, silos (incluindo controlo de peso e 
rendimento da caldeira em função do consumo).
� Trabalho com base de dados.
� Disponível para todos os sistemas móveis (Iphone, Android, Windows-Phone, Symbian, Blackberry, etc) 
é possível aceder à caldeira através destes sistemas móveis, podendo alterar as configurações, as horas 
de funcionamento, o estado e alarmes. Envio de mensagens e emails em caso de alarme.

NOVIDADE

Válvula Rotativa para Caroço de Azeitona
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Caldeira Biomassa Industrial

Características principais:
� Caldeira em aço de alta qualidade com 3 passagens de fumos horizontais, 
limpeza manual do permutador e recolha manual de cinzas; 
�Funcionamento simples e com baixo custo de manutenção;
� Funcionamento automático com quadro de controlo electrónico;
� Caldeira dividida em 3 partes: base da caldeira com queimador, caldeira e 
injector com tremonha de combustível;
�Pressão de serviço: 3 bar;
� Queimador de biomassa e injector com sem-fim duplo para evitar 
retrocesso da chama por falha na alimentação eléctrica;
� Incluí sistema de inundação para uma maior segurança;
�Versão standard com queimador traseiro;
� Caixa de fumos com saída superior;
�Regulação com controle de todas a funções da caldeira, incluí programação 
para/arranca e visualização de todos os parâmetros de funcionamento;
� A regulação permite 2 modos de funcionamento do queimador:
 - Em ciclos ON/OFF por tempo;
- Costante, regulado por velocidade variável do sem-fim; 
�Amplas portas da câmara de combustão e do permutador, facilitam a sua 
limpeza e manutenção;
�Baixas emissões com o mínimo de impacto ambiental;
�Adaptável a qualquer depósito e sistema de transporte até ao silo instalado 
no alimentador sem-fim.

REFREFPotência Utíl LigaçõeskW kcal/hModelo

0103.07010103.0601

0103.07050103.0605

0103.07030103.0603

0103.07100103.0610

0103.07150103.0615

0103.07070103.0607

0103.07120103.0612

0103.07040103.0604

0103.07080103.0608

0103.07130103.0613

65

250

150

800

2500

400

1200

200

500

1600

55.900 1 1/4�

215.000 2 1/2�

129.000 1 1/2�

688.000 4�

2.150.000 8�

344.000 2 1/2�

1.032.000 5�

172.000 2�

430.000 3�

1.376.000 6�

Caldeira Industrial Quioto 65

Caldeira Industrial Quioto 250

Caldeira Industrial Quioto 150

Caldeira Industrial Quioto 800

Caldeira Industrial Quioto 2500

Caldeira Industrial Quioto 400

Caldeira Industrial Quioto 1200

Caldeira Industrial Quioto 200

Caldeira Industrial Quioto 500

Caldeira Industrial Quioto 1600

0103.07020103.0602

0103.07090103.0609

0103.07140103.0614

0103.07060103.0606

0103.07110103.0611

Caldeira Industrial Quioto 100

Caldeira Industrial Quioto 650

Caldeira Industrial Quioto 2000

Caldeira Industrial Quioto 325

Caldeira Industrial Quioto 1000

100

650

2000

325

1000

86.000 1 1/4�

559.000 4�

1.720.000 6�

279.500 2 1/2�

860.000 4�

Sob Encomenda Especial * Disponível sob consulta queimador à esquerda ou à direita.

QUEIMADOR*
ESTILHA
TRASEIRO

QUEIMADOR*
STANDARD
TRASEIRO

Queimador 
Estilha Traseiro

Verificação de Funcionamento/arranque e activação da garantia incluída: É preciso efectuar uma marcação prévia com o Serviço de Assistência Técnica (SAT) Zantia, condicionada à disponibilidade 
do SAT. Para o SAT Zantia efectuar a verificação de funcionamento/arranque e activação da garantia é necessário: Ligação de combustível e de evacuação dos gases de exaustão completa e segundo a 
legislação em vigor; Ligações aos circuitos de A.Q.S e Aquecimento Central efectuadas.

POTÊNCIAS: 
65 a 2500 kW

UTILIZAÇÃO:
Aquecimento e/ou A.Q.S.

COMBUSTÍVEIS:
Pellets de Madeira;
Casca de Amêndoa;
Caroço de Azeitona;
Bagaço de Azeitona;
Estilha (Queimador Próprio).



ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO
E COMPONENTES QUIOTO:

1 - Câmara de combustão;
2 - Permutador de tubos horizontais;
3 - Silo;
4 - Queimador;
5 - Salto do combustível de 
anti-retrocesso de chama;
6 - Caixa de Fumos,
7 - Portas amplas para limpeza
e manutenção.

1

4

627

3

5

Vista frontal Quadro de Controle

Detalhe do Queimador/Injector

Salto de combustível e válvula
de inundação, para evitar
o retorno da chama.
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Potência Útil Nominal

Potência Útil Nominal

Consumo Combustível* 

Consumo Combustível* 

Rendimento

Rendimento

Temperatura de gases

Temperatura de gases

Peso

Peso

Volume de água no corpo

Volume de água no corpo

Diâmetro saída de fumos

Diâmetro saída de fumos

Pressão de trabalho máxima

Pressão de trabalho máxima

Alimentação eléctrica

Alimentação eléctrica

Temperatura Máxima de trabalho

Temperatura Máxima de trabalho

Temperatura Mínima de Retorno

Temperatura Mínima de Retorno

Depressão

Depressão

Ligações

Ligações

Potência eléctrica 
instalada 

Dados Técnicos:

Características Técnicas

Características Técnicas

Uni.

Uni.

Quioto 65

Quioto 650

Quioto 100

Quioto 800

Quioto 150

Quioto 1000

Quioto 200

Quioto 1200

Quioto 250

Quioto 1600

Quioto 325

Quioto 2000

Quioto 400

Quioto 2500

Quioto 500

kW

kW

kcal/h

kcal/h

kg/h

kg/h

%

%

ºC

ºC

kg

kg

litros

litros

mm

mm

�

�

�

�

bar

bar

kW

kW

kW

kW

V/Hz

V/Hz

Pa

Pa

65

650

100

800

150

1000

200

1200

250

1600

325

2000

400

2500

500

55,900

559,000

16,4

148,06

85

85

150-190

150-195

490

5380

230

2150

250

500

3

3

85

85

55

55

30

30

1 1/2"

DN 100

1 1/2"

DN 100

230/50

230/50

0,54

4,9

0,90

9,5

86,000

688,000

24,68

197,41

85

85

150-90

150-95

650

5700

320

2600

300

500

3

3

85

85

55

55

30

30

2"

DN 100

2"

DN 100

230/50

230/50

0,54

4,9

0,90

9,5

129,000

860,000

37,02

246,76

85

85

150-90

150-95

1450

7580

500

3520

350

600

3

3

85

85

55

55

30

30

2"

DN 100

2"

DN 100

230/50

230/50

0,74

5,6

1,10

10,63

172,000

1.032,000

49,35

296,13

85

85

150-90

150-95

1660

9640

620

4280

350

600

3

3

85

85

55

55

30

30

2 1/2"

DN 125

2 1/2"

DN 125

230/50

230/50

0,74

5,6

1,10

10,63

215,000

1.376,000

61,69

394,83

85

85

150-90

150-95

1840

10.850

805

5100

400

750

3

3

85

85

55

55

30

30

DN 65

DN 150

DN 65

DN 150

230/50

230/50

0,74

6

1,10

13,10

279,500

1.720,000

80,20

493,50

85

85

150-90

150-95

2560

12.150

1060

5840

400

750

3

3

85

85

55

55

30

30

DN 80

DN 150

DN 80

DN 150

230/50

230/50

0,54

6,8

0,90

17,80

344,000

2.150,000

98,71

616,90

85

85

150-90

150-95

2940

13.780

1290

6870

450

750

3

3

85

85

55

55

30

30

DN 80

DN 200

DN 80

DN 200

230/50

230/50

0,74

6,8

1,10

17,80

430,000

123,79

85

150-90

3270

1530

450

3

85

55

30

DN 80

DN 80

230/50

0,74

1,10

ºC

ºC

ºC

ºC

Retorno

Com Acendimento Auto

Retorno

Impulsão

Sem Acendimento Auto

Impulsão

*(PCI 4100 kcal/kg, humidade 10%

*(PCI 4100 kcal/kg, humidade 10%

Potência eléctrica 
instalada Com Acendimento Auto

Sem Acendimento Auto
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MODELO

A

B

C

D (Chaminé)

QUIOTO 
65

QUIOTO 
100

QUIOTO 
150

QUIOTO 
200

QUIOTO 
250

QUIOTO 
325

QUIOTO 
400

QUIOTO 
500

QUIOTO 
650

QUIOTO 
800

QUIOTO 
1000

QUIOTO 
1200

QUIOTO 
1600

QUIOTO 
2000

QUIOTO 
2500

1300 1400 1400 1700 1700 1950 1950 1950 2400 2400 3000 3000 3000 3500 3500

970 1380 1810 1500 2500 1900 2000 2250 2250 2750 2650 2750 3000 3000 3800

760 850 850 940 640 1250 1250 1250 1530 1530 1900 1900 2060 2400 2400

250 300 350 350 400 400 450 450 500 550 600 600 750 750 750

Dimensões (mm):

1400C

A

B D

Queimador Standard Queimador Direito
Opcional

Quioto 65 a 500: 1300mm
Quioto 650 a 2500: 1800mm

Saída de Fumos
Standard

Saída de Fumos
Opcional

SS
Standard

SD
Direita

A caixa de fumos pode
levar 4 saídas distintas
para facilitar a ligação à
chaminé, na hora da 
encomenda deve mencionar
qual a saída desejada.
Isto não afecta o preço final.

SE
Esquerda

SC
Central
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QUEIMADOR POSTERIOR 

QUEIMADOR POSTERIOR 

QUIOTO

QUIOTO

Espaço necessário para a instalação:

Espaço necessário para a instalação:

QUIOTO 65 a 500

QUIOTO 650 a 2500

MODELO

MODELO

QUIOTO 65

QUIOTO 650

QUIOTO 150

QUIOTO 1000

QUIOTO 250

QUIOTO 1600

QUIOTO 400

QUIOTO 2500

QUIOTO 100

QUIOTO 800

QUIOTO 200

QUIOTO 1200

QUIOTO 325

QUIOTO 2000

QUIOTO 500

A (mm)

A (mm)

B (mm)

B (mm)

L1 (mm)

C* (mm)

L2 (mm)

D** (mm)

L3 (mm)

E (mm)

L4 (mm)

F (mm)

L5 (mm)

1350

Nota: Sem extracção semi-automática de cinzas L2=L3= 1000mm

* Pode-se reduzir a distância a 1 metro 
realizando-se uma abertura de 0,50 x 
0,50 mts, perto do chão, para se poder 
remover o sem-fim em caso de avaria.

** Caso não leve a recolha de cinza 
pode-se reduzir a distância a 1 metro.

2500

1950

3250

2120

3250

2200

4050

1350

3000

1950

3250

2000

3250

2500

700

2250

850

3000

950

3000

1250

3800

850

2750

950

3000

1250

3000

1250

1350

3500

1950

4400

2120

4400

2200

4400

1350

4000

1950

4400

2000

4400

2500

1300

1500

1450

1500

1550

1500

1850

1500

1450

1500

1550

1500

1850

1500

1850

1000

3220

1000

3220

1000

3780

1000

4120

1000

3220

1000

3590

1000

4120

1000

1300

2500

1300

2650

1300

2750

1300

2900

1300

2500

1300

2650

1300

2900

1300

2075

2375

2460

2500

2075

2375

2400

2650
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Ciclones para Recolha de Partículas + Extractor

Quadro Automático PLC

(Necessita do Quadro Automático PLC)

Necessário para a instalação do Ciclone e também para o Módulo de Telegestão.

Permite uma combustão modulante (PID)

REF

REF

Descrição

Descrição

2199.1126

2199.1127

2199.1128

2199.1129

2199.1130

2199.1131

2199.1132

2199.1133

2199.1134

2199.1135

2199.1136

2199.1137

2199.1138

2199.1139

2199.1140

2199.1141

2199.1142

2199.1143

2199.1144

2199.1145

2199.1146

2199.1147

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 65

Quadro Automático PLC para Caldeira Quioto 65, 100 e 150

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 100

Quadro Automático PLC para Caldeira Quioto 200 e 250

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 150

Quadro Automático PLC para Caldeira Quioto 325, 400 e 500

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 200

Quadro Automático PLC para Caldeira Quioto 650 e 800

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 250

Quadro Automático PLC para Caldeira Quioto 1000 e 1200

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 325

Quadro Automático PLC para Caldeira Quioto 1600 e 2000

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 400

Quadro Automático PLC para Caldeira Quioto 2500

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 500

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 650

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 800

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 1000

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 1200

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 1600

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 2000

Ciclone + Extractor para Caldeira Quioto 2500

Sob Encomenda Especial

Sob Encomenda Especial
Display
Touch

NOVIDADE

NOVIDADE
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Kit para Recolha de Cinzas

REF

2199.1148

2199.1149

2199.1150

2199.1151

2199.1152

2199.1153

2199.1154

2199.1155

Kit para Recolha de Cinzas para Caldeira Quioto 65

Kit para Recolha de Cinzas para Caldeira Quioto 100 e 150

Kit para Recolha de Cinzas para Caldeira Quioto 200 e 250

Kit para Recolha de Cinzas para Caldeira Quioto 325, 400 e 500

Kit para Recolha de Cinzas para Caldeira Quioto 650 e 800

Kit para Recolha de Cinzas para Caldeira Quioto 1000 e 1200

Kit para Recolha de Cinzas para Caldeira Quioto 1600

Kit para Recolha de Cinzas para Caldeira Quioto 2000 e 2500

Descrição

Sob Encomenda Especial

Módulo de Telegestão

REF Descrição

2199.1103 Módulo de Telegestão

Sob Encomenda Especial

CARACTERÍSTICAS:
� Possibilidade de ligação em duas direcções: 
COMPUTADOR > CALDEIRA ou Vice-versa.
� Possibilidade de personalização da instalação, circuitos hidráulicos, silos (incluindo controlo de peso e 
rendimento da caldeira em função do consumo).
� Trabalho com base de dados.
� Disponível para todos os sistemas móveis (Iphone, Android, Windows-Phone, Symbian, Blackberry, etc) 
é possível aceder à caldeira através destes sistemas móveis, podendo alterar as configurações, as horas 
de funcionamento, o estado e alarmes. Envio de mensagens e emails em caso de alarme.

(Necessita do Quadro Automático PLC)

NOVIDADE



Silos metálicos para exterior chapa galvanizada

REF Capacidade
Toneladascmcm

DiâmetroAltura
3mModelo

2701.0207

2701.0219

2701.0213

2701.0225

2701.0211

2701.0223

2701.0217

2701.0229

2701.0209

2701.0221

2701.0215

2701.0227

2701.0210

2701.0222

2701.0216

2701.0228

378

623

552

790

773

592

425

676

2,78

10,36

6,08

16,82

9,18

10,28

5,02

16,09

575

820

750

478

674

494

849

577

5,59

15,70

10,23

8,19

7,58

7,00

12,31

12,14

180

230

210

255

180

255

230

280

4,27

15,94

9,35

25,87

14,13

15,81

7,73

24,76

180

230

210

280

180

255

210

280

9,20

24,15

15,74

12,60

11,66

10,77

18,94

16,68

Silo Galvanizado 1800/2 Biomassa

Silo Galvanizado 2300/10 Biomassa

Silo Galvanizado 2100/6 Biomassa

Silo Galvanizado 2550/16 Biomassa

Silo Galvanizado 1800/9 Biomassa

Silo Galvanizado 2550/10 Biomassa

Silo Galvanizado 2300/5 Biomassa

Silo Galvanizado 2800/16 Biomassa

Silo Galvanizado 1800/5 Biomassa

Silo Galvanizado 2300/15 Biomassa

Silo Galvanizado 2100/10 Biomassa

Silo Galvanizado 2800/8 Biomassa

Silo Galvanizado 1800/7 Biomassa

Silo Galvanizado 2550/7 Biomassa

Silo Galvanizado 2100/12 Biomassa

Silo Galvanizado 2800/12 Biomassa

2701.0208

2701.0220

2701.0214

2701.0226

2701.0212

2701.0224

2701.0218

2701.0230

2701.0231

Silo Galvanizado 1800/4 Biomassa

Silo Galvanizado 2300/13 Biomassa

Silo Galvanizado 2100/8 Biomassa

Silo Galvanizado 2550/20 Biomassa

Silo Galvanizado 2100/4 Biomassa

Silo Galvanizado 2550/13 Biomassa

Silo Galvanizado 2300/7 Biomassa

Silo Galvanizado 2800/20 Biomassa

Silo Galvanizado 2800/24 Biomassa

476

721

651

889

453

691

524

775

874

4,38

13,03

8,16

20,09

4,00

13,55

7,70

20,05

24,00

180

230

210

255

210

255

230

280

280

6,74

20,05

12,55

30,91

6,15

20,84

11,84

30,85

36,93
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314 Silos e Complementos

Silos metálicos fabricados em aço galvanizado ondulado, de elevada qualidade e durabilidade. 
Capacidades disponíveis de 2,8 a 24 toneladas.

Sob encomenda especial



Silos flexíveis para interior

CARACTERÍSTICAS:
Silos flexíveis fabricados em poliéster de alta resistência e 
durabilidade com cobertura superior filtrante, com boca de 
enchimento superior e boca de saída central inferior.

Tempo aproximado de montagem: 2 horas

O seu tecido especial evita as condensações inclusive com 
grandes variações de temperatura.

Não precisa de manutenção. 

Não é necessário proteger dos raios UV. 

REF Capacidade
Toneladascmcm

AlturaLado x Lado
3mModelo

2701.0201

2701.0205

2701.0203

2701.0204

130

250

1,50

4,40

190

220

2,90

3,60

200

200

1,87

5,50

200

200

3,62

4,50

Silo Flexível 1300/15 Biomassa

Silo Flexível 2500/44 Biomassa

Silo Flexível 1900/29 Biomassa

Silo Flexível 2200/36 Biomassa

2701.0202

2701.0206

Silo Flexível HP 1600/21 Biomassa

Silo Flexível 2900/53 Biomassa

160

290

2,10

5,30

200

200

2,62

6,62

Tamanho superiores sob encomenda especial, consulte o nosso departamento técnico
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Agitador rotativo para estilha

O AGITADOR ROTATIVO É COMPOSTO POR:
- Sem-fim com 6 metros de comprimento e 125mm de 
diâmetro, com motoredutor (tubo exterior e interior);

- Bandeja de alimentação em aço elástico, ancorada sobre o 
tambor e accionada pelo motoredutor;

- Estrutura de suporte para instalar sobre superfície plana 
de betão.

Transporte do silo
à caldeira

Silo com
agitador
rotativo

REF Descrição

2199.1110

2199.1112

Transporte de silo de estilhas com agitador

O kit agitador não incluí a superfície de transporte à caldeira

Sob encomenda especial

Metro adicional de transporte do silo à caldeira

2199.1111 Transporte de silo à caldeira, primeiros 3 metros com motoredutor

Sob encomenda especial



CONTROLO PARA NÍVEL DE CARGA DE SILOS:
Quando existem dois silos, o principal e um 
intermédio, acciona o sistema de transporte 
do silo principal para o intermédio para 
manter o nível de enchimento do silo 
intermédio.

REF

REF

Descrição

Descrição

2199.1109

2199.1114

Caixa de controlo de nível para silos + sondas

Controlo de peso e consumo para silos

Incluí: quadro e sondas Sob encomenda especial

Sob encomenda especial

REF Descrição

Primeiros 6 metros para transporte de biomassa, Ø90mm

Primeiros 6 metros para transporte de biomassa, Ø125mm

Bandeja Dupla Ø90mm

Módulo 3 metros adicional, Ø90mm

Módulo 3 metros adicional, Ø125mm

Bandeja Dupla Ø125mm

Módulo curvo adicional 3 metros x 45º, Ø90mm

Módulo curvo adicional 3 metros x 45º, Ø125mm
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316 Silos e Complementos

Transporte de Combustível 
(Silo para a Caldeira)

Este sistema permite um abastecimento 
automático da caldeira, interligado com o 
silo, uma solução cómoda e eficiente.

- Bandeja
- Motor 1,5 cv Trifásico
- 1 tubo recto de 3 m x 125 mm Ø
- 2 curvas de 1,5 m x 125 mm Ø / 45º
- Acessórios de sucção 
- Espiral 6 m x 75 mm Ø

Controlo de Nível 
(para silos)

Sondas
Capacitivas

Quadro
Control

ON/OFF

Controlo de Peso 
e Consumo (para silos)

Controlo de Peso e Consumo 
(para silos)

Caixa de Somas

Células de Carga

Principais Características:
- Controla a carga de combustível do alimentador de biomassa.
- Controla o consumo de combustível e autonomia.
- Com o sistema de telegestão, este sistema de controlo de peso, unido a 
um contador de caudal de impulsos, permite obter o rendimento 
instantâneo da caldeira, e acompanhar o consumo para repor combustível.

Incluí: 4 células de carga e caixa de controlo.

NOTA: Comprimento Máximo 15Mts

TUBO DE Ø90 Recomendado para pellet, caroço de azeitona (combustível de alta densidade)

TUBO DE Ø125 Recomendado para casca de amêndoa (combustível de baixa densidade)

BANDEJA DUPLA Para alimentar 2 caldeiras com 1 silo, ou por segurança para 
alimentar uma caldeira com 2 senfins, 1 em reserva para o caso de avaria.

OS PRIMEIROS 6 METROS INCLUEM:

NOVIDADE

NOVIDADE

2199.1164

2199.1101

2199.1167

2199.1165

2199.1102

2199.1168

2199.1166

2199.1108

Sob encomenda especial

- Bandeja
- Motor 0,7 cv Monofásico
- 1 tubo recto de 3 m x 90 mm Ø
- 2 curvas de 1,5 m x 90 mm Ø / 45º
- Acessórios de sucção 
- Espiral 6 m x 75 mm Ø


