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Fundada em 1966, a empresa é líder 
destacada na distribuição de equipamento 
de climatização doméstica, comercial             
e industrial, aquecimento, horeca, peças 
sobressalentes e serviços.

Durante estes 50 anos, a vida da empresa 
cresceu e ampliou as suas atividades, 
consolidando-se nos principais mercados 
da Europa Ocidental e expandindo o seu 
âmbito de atividade para além do nosso 
continente, com as recentes aquisições 
dos escritórios de Santiago do Chile                          
e Marrocos.

10 Empresas 
8 Países
Mais de 500 trabalhadores



Solução global
O profundo conhecimento do mercado               
e das necessidades dos nossos clientes 
permitiu-nos desenvolver uma proposta 
global de serviços e produtos.
Uma proposta adaptada a cada perfil 
de cliente e a cada tipologia de negócio 
ou necessidade: lares, cadeias 
de alimentação, cadeias de restauração, 
processos industriais, geladarias 
e pastelarias.

Adaptamos as nossas soluções 
às necessidades específicas 
e acompanhamos os nossos clientes desde 
a fase inicial de definição do projeto até 
à finalização do ciclo de vida do produto.

Being Efficient
A eficiência é o denominador comum 
que marca a diferença da Eurofred 
no mercado. Os nossos produtos 
incorporam a mais avançada tecnologia 
com o objetivo de reduzir o consumo 
de recursos naturais e favorecer 
a eficiência energética dos equipamentos.

Um bom exemplo disso mesmo é a solução 
air to water integrada com a energia solar 
térmica. Promovemos o desenvolvimento 
de produtos ecoeficientes que incorporam 
gases refrigerantes amigos do ambiente 

de última geração que asseguram uma 
elevada eficiência energética. 

O Grupo EUROFRED é uma empresa que 
respeita o ambiente, temo-nos mostrado 
sempre sensíveis à qualidade de vida 
das pessoas, causando o menor impacto 
ambiental possível nos diferentes ambientes 
onde operamos. A gestão altamente 
profissional das 527 pessoais que 
constituem o capital humano do Grupo 
Eurofred assegura a qualidade e eficiência 
do serviço oferecido.

Valor acrescentado  
diferencial
Serviço pré-venda
Uma equipa de engenheiros especializados 
nas diferentes unidades de negócio 
oferece um apoio personalizado aos nossos 
clientes para o desenvolvimento dos seus 
projetos.  

Logística e capacidade de stock
Os mais de 125.000m2 de superfície 
dos centros logísticos do Grupo Eurofred 
estão equipados com as mais inovadoras 
tecnologias. Deste forma podemos 
assegurar a disponibilidade de stock 
e a entrega imediata em qualquer ponto 
da área geográfica.  

Serviço técnico
Dispomos da maior rede de Serviços 
Técnicos do mercado garantindo 
um serviço altamente eficiente
e de proximidade.

Qualidade
A aplicação da norma de Qualidade 
ISO-9001 no Grupo Eurofred 
é um fator-chave no êxito da empresa. 
São três as áreas onde esta norma tem 
repercussão imediata no cliente:

1. Informações precisas e atualizadas 

em todas as atividades.

2. Solução imediata das incidências 
do serviço.

3. Melhoria contínua dos processos.

* As empresas certificadas são: Eurofred, S.A., Eurofred Portugal S.A 
e Eurofred França, S.A.S.

Além disso, todos os produtos 
comercializados pelo grupo estão 
homologados por diversos 
certificados que avalizam a garantia 
e a fiabilidade dos mesmos. 



EUROFRED Academy nasce como resultado 
da forte aposta da empresa na formação de clientes, 
peça-chave que completa a proposta de valor 
acrescentado que oferecemos ao profissional.

Facultamos todas as ferramentas teóricas 
e práticas necessárias que permitirão 
aos profissionais dominar tecnicamente 
a gama de produtos para que possam 
desempenhar o seu trabalho
com maiores garantias de sucesso 
e maior eficácia. Desta forma, os nossos 
clientes estarão permanentemente 
informados das últimas novidades 
e das novas tecnologias. 

A equipa da EUROFRED Academy 
é constituída por engenheiros 
especializados em dar formação técnica 
sobre as diferentes gamas de produtos 
que comercializamos: ar acondicionado 
doméstico, comercial e industrial, 
bem como equipamento profissional 
da divisão horeca.

Polígono Industrial Central Sector Les Arenelles. 
Naves  2-3-4-5-6 | Vila Rodona - 43814, Tarragona, Espanha
www.eurofred.es/academy 

Eurofred Academy

Já passaram pela Eurofred Academy mais de 1.000 profissionais!



Realizamos um programa de formações 
ao longo do ano, apesar de oferecermos 
cursos segundo a procura ou necessidade 
dos nossos clientes.

Um enorme espaço que conta com uma sala 
de exposições onde é possível conhecer 
e ver em funcionamento os produtos 
mais importantes de cada um dos nossos 
segmentos de negócio: ar condicionado, 
industrial, aquecimento e horeca.

Cursos programados                       
para este ano:

• Gama doméstica
• Gama comercial
• VRF
• Refrigeradoras
• Aquatermic
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1 sistema de bomba de calor AIRSTAGE V-II

(Potência instalada 68 kW)

LEMONCASH - Nigran Pontevedra

Obras de referência

Adaptamo-nos às necessidades 
de cada negócio e projeto
Conheça as nossas obras de referência mais relevantes.
Uma ampla gama de projetos que conta com equipamento 
de climatização de tecnologia avançada e máxima 
eficiência energética.

4 sistemas com recuperação de calor AIRSTAGE

VR-II (Potência instalada 203 kW)

ESCRITÓRIOS DO MUNICÍPIO DE BARCELONA

ESPANHA

1 sistema de bomba de calor AIRSTAGE V-II

(Potência instalada 90 kW)

RESTAURANTE FILANDON – Madrid

15 sistemas com recuperação de calor AIRSTAGE

VR-II (Potência instalada 492 kW)

HOTEL EL DORADO – Cambrils 
Tarragona

5 sistemas com recuperação de calor AIRSTAGE

VR-II (Potência instalada 150 kW)

HOTEL RAVAL DE LA MAR – Vilaseca 
Tarragona

8 sistemas de bomba de calor AIRSTAGE V-II

(Potência instalada 268 kW)

HOTEL ALFA - Aeroporto 
de Barcelona
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6  sistemas bomba de calor AIRSTAGE V-II 

(Potência instalada 360  kW) 

FNAC PLAKA  – Atenas Grécia 

INTERNACIONAL

114 unidades exteriores, sistemas bomba de calor  

(Potência instalada 3MW)

TORRE KUTUZOV (CENTRO DE NEGÓCIOS) – Moscovo Rússia 

176 unidades exteriores, sistemas bomba de calor  

(Potência instalada 5 MW)

DARSENA DE DARWIN CITY–  Darwin  Austrália
496  unidades exteriores,  sistemas bomba de calor (Potência 

instalada 14 MW)

WORLD TRADE CENTER–  Changzhou China 
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Escritórios comerciais Eurofred

Sede
Barcelona
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona

Lisboa
Eurofred Portugal, S.A.
Edifício Volvo, 1º Dto. 
Est. N. 10 Km 138.100
2695-671 São João da Talha

Tel.: +351 219 947 810
Fax: +351 219 947 819
eurofredportugal@eurofred.com
tecnica@eurofred.com

www.eurofred.pt

Contacte-nos
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Fujitsu General América, Inc.

Fujitsu General Do Brasil Ltd.
Fujitsu General 
(Ásia) Pte. Ltd.

Fujitsu General (Tailândia) Co., Ltd. 
Fujitsu General Engineering (Tailândia) Co., Ltd.
FGA (Tailândia) Co., Ltd.
TCFG Compressor (Tailândia) Co., Ltd.

• F.G.L.S Electric Co., Ltd.

Fujitsu General Orient International 
Electronics Sales (Shanghai) Co., Ltd

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd

• Fujitsu General Central Ar Condicionado (Wuxi) Co., Ltd.

Fujitsu General (Euro) Gmbh

Fujitsu General (U.K.) Co., Limited
FG Eurofred Limited

Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd.

Fujitsu General 
Nova Zelândia Limited

Fujitsu General (Aust.) 
Pty Limited

Fujitsu General 
(Médio Oriente) FZE

  Escritórios 
  de Moscovo

Fujitsu General Limited

FGA (Tailândia) Co., Ltd.

Fujitsu General Central Ar Condicionado 
(Wuxi) Co., Ltd. 

Fujitsu General (Tailândia) Co., Ltd.
Fujitsu General Engineering (Tailândia) Co., Ltd.

TCFG Compressor (Tailândia) Co.,Ltd.   

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

F.G.L.S. Electric Co., Ltd.

Sede Central de I&D no Japão 
e torre de testes de 60m de altura

ABOUT US
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 &
Fábricas

Filiais

 Filial de venda
 Escritórios centrais

 Linhas de fabrico
 Escritórios representativos 

Fujitsu I+D

A Fujitsu cria produtos ecológicos de alta qualidade que proporcionam 
um excelente nível de conforto e um absoluto bem-estar no lar. Somos 
o número um em tecnologia e líderes em eficiência energética a nível 
mundial. Esta é a nossa principal motivação e a nossa razão de ser.

Comprometidos 
com o conforto
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Fábricas

Filiais

 Filial de venda
 Escritórios centrais

 Linhas de fabrico
 Escritórios representativos 

Um ambiente de Desenvolvimento (I+D) 
e Produção de Alta Qualidade



10

Europa
    Filiais de vendas (3)

Japão
• Escritórios Centrais
• Fábricas (2)

Oceânia
    Filiais de vendas (2)

Médio Oriente
    Filiais de vendas (1)

América do Norte
    Filial de vendas (1)

América do Sul
    Filiais de vendas (1)

Ásia
• Filiais de vendas (3)
• Fábricas

Peças e materiais

Montagem

Embalagem

Transporte

Inspeções de qualidade 
do produto

• Inspeção visual 
   na montagem

• Inspeção de amostragem
• Inspeção visual
• Inspeção da injeção
   de água. (Estanquicidade)
• Teste de diminuição
   de vibrações    

• Inspeção de funcionamento 
  a temperaturas máximas 
  (calorímetro) 

• Inspeção visual 
   de produto acabado

• Inspeção 
   de ruídos anómalos

• Inspeção 
   de resistência 
   a alta pressão
• Inspeção 
   de fugas primárias

• Inspeção de fugas 
   secundárias

• Inspeção 
   de desempenho

• Inspeção de 
   resistência de 
   isolamento
• Inspeção de 
   resistência à
   tensão

• Inspeção de resistência de isolamento
• Inspeção de resistência à tensão

• Inspeção RoHS*

• Inspeção 
   visual de peças
• Inspeção das
   especificações
   técnicas das peças

• Inspeção 
   do equilibrador

ISO 9001
ISO 14001

(  ) Número de empresas

Inspeções realizadas

Inspeção 
de produto completa

Testes de injeção de água
(estanquicidade) 

Testes de fiabilidade

Transporte e manipulação

Teste de vibraçõesTeste de compressibilidade

Teste de condições ambientais severas

Teste de fluxo de ar

Testes de desempenho

Teste de calorímetro Teste de som

Avançadas instalações

EQUIPAMENTOS DE INVESTIGAÇÃO

LABORATÓRIO DE TESTES

Torre de testes do compressor (60 m)
O objetivo é confirmar a correta circulação do óleo 
dentro do compressor para uma maior fiabilidade. 

Fujitsu General EMC Laboratory Limited
Instalações de testes para regulamentação em matéria de 
compatibilidade eletromagnética (CEM).

Fujitsu I+D



11

Europa
    Filiais de vendas (3)

Japão
• Escritórios Centrais
• Fábricas (2)

Oceânia
    Filiais de vendas (2)

Médio Oriente
    Filiais de vendas (1)

América do Norte
    Filial de vendas (1)

América do Sul
    Filiais de vendas (1)

Ásia
• Filiais de vendas (3)
• Fábricas

Peças e materiais

Montagem

Embalagem

Transporte

Inspeções de qualidade 
do produto

• Inspeção visual 
   na montagem

• Inspeção de amostragem
• Inspeção visual
• Inspeção da injeção
   de água. (Estanquicidade)
• Teste de diminuição
   de vibrações    

• Inspeção de funcionamento 
  a temperaturas máximas 
  (calorímetro) 

• Inspeção visual 
   de produto acabado

• Inspeção 
   de ruídos anómalos

• Inspeção 
   de resistência 
   a alta pressão
• Inspeção 
   de fugas primárias

• Inspeção de fugas 
   secundárias

• Inspeção 
   de desempenho

• Inspeção de 
   resistência de 
   isolamento
• Inspeção de 
   resistência à
   tensão

• Inspeção de resistência de isolamento
• Inspeção de resistência à tensão

• Inspeção RoHS*

• Inspeção 
   visual de peças
• Inspeção das
   especificações
   técnicas das peças

• Inspeção 
   do equilibrador

ISO 9001
ISO 14001

(  ) Número de empresas

Inspeções realizadas

Inspeção 
de produto completa

Testes de injeção de água
(estanquicidade) 

Testes de fiabilidade

Transporte e manipulação

Teste de vibraçõesTeste de compressibilidade

Teste de condições ambientais severas

Teste de fluxo de ar

Testes de desempenho

Teste de calorímetro Teste de som

Cada uma das fábricas           
no estrangeiro (5 empresas) 
concluiu a obtenção                
dos certificados relativos 
às normas ISO 9001                            
e ISO 14001. 
Em 2012, as filiais de vendas 
no estrangeiro (11 empresas) 
obtiveram a certificação          
ISO 14001.

 Certificação ISO 9001 
e ISO 14001

Inspeções
O fornecimento de peças requer a 
realização de um teste ao fornecedor. 
O cumprimento da referida inspeção 
segundo a regulação europeia de 
matérias-primas (RoHS) é realizado de 
forma rigorosa por um departamento 
especial criado para o efeito.

Instalações de investigação                   
e equipamento avançadas
Todas as fábricas da Fujitsu estão 
certificadas com a norma ISO 9001                     
e têm estabelecido um rígido controlo           
de qualidade universal comum.

Rigorosa inspeção                 
do producto
É executada uma rigorosa inspeção                
da qualidade em todos os processos                
de produção. 
A excelência na qualidade é mantida 
através de repetidas verificações 
realizadas por inspetores.

* (Diretiva Europeia da não utilização de metais pesados 
e gases nocivos nos componentes na construção)
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A Fujitsu avança para o Plano Europeu de Eficiência Energética 
20/20/20 do ano 2020 e implementa as medidas da Diretiva 
ECO-DESIGN nos seus climatizadores.

Para alcançar estes objetivos,  
a União Europeia estabeleceu novas 
regulamentações de classificação 
energética, o denominado Rácio                        
de Desempenho Sazonal (siglas SEER). 

A nova medição realiza-se a cargas 
parciais ao longo do ano e tendo em conta 
as diferentes zonas climáticas 
(fria, quente e média). 

Trata-se, pois, de uma regulação 
da classificação energética muito 
mais restritiva.
A Fujitsu está concentrada no 
desenvolvimento de produtos de elevada 
eficiência sazonal e totalmente adaptados 
de modo a alcançar os novos requisitos 
de eficiência energética que entraram 
em vigor a 1 de janeiro de 2013 e que serão 
reforçados em 2015.

A Fujitsu supera as condições estabelecidas pela nova norma europeia e situa-se dentro 
da máxima classificação energética.

Energia renovável

A Fujitsu promove o uso da aerotermia nas bombas de calor como fonte 
de energia renovável nos seus sistemas de aquecimento.

-20%

-20%

+20%

A criar produtos 
tecnológicos de gama alta

Eficiência Energética

Energia utilizada

A Fujitsu está comprometida com o fabrico de equipamentos de alta eficiência       
e com o mínimo consumo de energia.

Emissões de CO2

A Fujitsu respeita o meio ambiente e é sensível às emissões de CO2, pelo         
que os seus produtos respeitam rigorosamente as normas em vigor 
(842/2006/CE).
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Nova Classificação Energética

A Fujitsu comprometida 
com o fabrico de 

equipamentos 
ecoeficientes

De acordo com o Regulamento da Comissão Europeia 626/2011 UE, a nova etiquetagem 
para os equipamentos de climatização com potência nominal não superior a 12 kW 
é obrigatória a partir de 1 de Janeiro 2013.

 

Ajuste gradual
classificação até A+++
(2013-2019)

• 2013~: A, B, C, D, E, F, G

• 2015~: A+, A, B, C, D, E, F

• 2017~: A++, A+, A, B, C, D, E

• 2019~: A+++, A++, A+, A, B, C, D

Medir o nível 
de eficiência 
anual

Reduzir ao máximo 
o consumo total 
de energia

Produtos de baixo 
nível sonoro

�����������������

Eficiência Sazonal

Nível sonoro

Consumo de energía total

• Rendimento para calcular cargas parciais.
• Calculado para várias zonas climáticas de temp. 

Novos critérios

• Consumo total em modo funcionamento.
• Consumo de energia em modo de espera.
• Modo de resistência de cárter ativado e desligado. 
• Modo desactivado por termóstato.

SEER SCOP

SEER ≥  8.50 ≥ 5.10

6.10 ≤  SEER < 8.50

5.60 ≤  SEER < 6.10

5.10 ≤  SEER < 5.60 

4.60 ≤  SEER < 5.10 

4.10 ≤  SEER < 4.60  

3.60 ≤  SEER < 4.10 

3.10 ≤  SEER < 3.60 

2.60 ≤  SEER < 3.10

SEER < 2.60                    

SEER
(Mdo Frio)

SCOP
(Modo Aquecimento)

20

Horas anuais de Funcionamento

Fr
eq

uê
nc

ia
 (h

)
Fr

eq
uê

nc
ia

 (h
)

Refrigeração

Temperatura exterior (ºC)

Quente
Frio

Aquecimento

Média

AOYG09LTC/ASYG09LTCA

15 25 30 35 40

250
200
150
100
50

0

600
500
400
300
200
100

0-151 7 5

≤  SCOP < 5.10

≤  SCOP < 4.60

≤  SCOP < 4.00

≤  SCOP < 3.40

≤  SCOP < 3.10

≤  SCOP < 2.80

≤  SCOP < 2.50

≤  SCOP < 2.20

<   1.90

SCOP

4.60

4.00

3.40

3.10

2.80

2.50

2.20

1.90

SCOP

NOVA rotulagem energética

NOVA Etiqueta Energética

Objetivos da
NOVA regulamentaçãoCARGAS SAZONAIS



14

Mais de 90% do tempo real 
de funcionamento de um equipamento 
de ar condicionado ocorre em cargas 
parciais, em detrimento 
da capacidade nominal.

A Fujitsu está focada em oferecer 
a máxima eficiência sazonal através 
do controlo DC inverter e da tecnologia              
de alta eficiência. 

Máxima eficiência 
energética

i-PAM (IPM*+PAM) 
O controlo de inversor integrado i-PAM é uma tecnologia 
que reduz a perda de energia através do ajuste da onda 
de corrente a uma forma sinusoidal de maior eficiência. 
Tal permite otimizar o uso da fonte de alimentação                                                               
de entrada para alcançar um elevado desempenho. 

Além disso, a tensão é elevada no início do funcionamento 
para que o equipamento ganhe potência e alcance 
rapidamente a zona de conforto.

Controlo Inverter Otimizado

Eficiência sazonal

V-PAM (Vetor + i-PAM) 
O controlo do inversor V-PAM reduz os efeitos produzidos 
pelo fluxo magnético e aumenta a velocidade e a eficiência 
máxima do compressor através da tecnologia de controlo 
vetorial. Com esta tecnologia alcança-se uma maior 
miniaturização em termos de construção, uma maior 
eficiência e um melhor desempenho.

A sua potência é ainda mais aumentada com o recentemente 
desenvolvido controlo do compressor de alta eficiência.

*IPM: Módulo de Potência Inteligente. (Intelligent Power Module)

Temp.

Tempo

Temp. de 
referência

Inverter 
convencional

Mais compacto que os modelos convencionais Vetor i-PAM

Tecnologia Fujitsu
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Ampla turbina

RefrigeranteAmpla aspiração

Distribuidor
4 vias

Painel
frontal

Controlo DC Inverter sinusoidal
O controlo sinusoidal DC inverter consegue obter 
uma máxima eficiência e um mínimo consumo.

Grande desempenho a baixas 
temperaturas
Graças à tecnologia ALL DC e aos permutadores 
de múltiplos percursos de elevada eficiência, 
obtêm-se excelentes resultados em temperaturas 
extremas.

Motor do ventilador DC
O ventilador (Fan) DC aumenta o desempenho            
em toda a gama aumentando a potência                       
com um menor consumo elétrico.

TECNOLOGIA ALL DC INVERTER

Compressor DC Twin Rotary
Os compressores da Fujitsu de Alta Eficiência DC 
Inverter rotativos de 2 cilindros alcançam os níveis 
de eficiência mais elevados quando comparados 
com outros da sua categoria, otimizando 
os desempenhos  a cargas parciais. 

Evaporador de Múltiplos canais               
de alta densidade
O design inovador do permutador é muito       
compacto e elegante. Dispõe de uma grande 
abertura frontal de ampla aspiração e de uma 
potente turbina que aumenta de forma notória              
a eficiência do fluxo de ar que passa.

Alto desempenho no permutador             
de calor de sub-arrefecimento 
Obtém-se um maior desempenho pela montagem 
do circuito de derivação (tipo contador), no caso        
de multisplits com grandes distâncias de tubagem. 

PERMUTADOR DE CALOR DE ALTA EFICIÊNCIA

Evaporador com permutador tipo lambda No caso de circuito de arrefecimento

Compressor

Unidade exterior Unidade interior

Sub-refrigerador

Permutador

Mín. Máx.

Capacidade do compressor

Alta

Amplo intervalo de 
eficiência energética

Efi
ci

ên
ci

a 
do

 
co

m
pr

es
so

r

Impacto de eficiência energética 
na eficiência sazonal

-15 ºC
-10

0

10

20

30

40

50 43 ºCFrio

24 ºCCalor

-10 ºC
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Controlos para 
a poupança
Funcionamento
Inteligente

Controlo “Human Sensor”
O sensor humano de movimento Fujitsu deteta 
a presença humana numa divisão e regula 
automaticamente o funcionamento da unidade 
segundo as necessidades reais. 

Assim se otimiza o consumo obtendo a máxima 
poupança de energia. A reiniciação é efetuada quando  
é detetada presença na divisão, regressando ao modo 
de funcionamento anteriormente utilizado. Modo poupança

Ao limitar a corrente máxima de consumo,            
permite obter uma notável poupança de energia.

Cobertura do dispositivo sensor de movimento

Tempo

Modo normal

Modo poupança

Ajuste de temperatura6m

90º 100º

6m

Tecnologia Fujitsu

Reinício automático 
(superior a 20 min.)

Modo normal Modo normalTempo de poupança

REINÍCIO 
AUTOMÁTICO 

Arrefecimento/Dry 
(Desumidificação)

Tem.
ambiente

*Máx. 30 ºC

*Máx. 16 ºCTem.
ambiente

Aquecimento
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Ajuste do retorno automático                   
de temperatura*
A temperatura ajustada regressa automaticamente                   
à configuração anterior.

O intervalo de tempo de temperatura de referência 
pode ser alterado em intervalos de 10 a 120 minutos.

Temporizador de desativação 
automática*
O temporizador é colocado em funcionamento e o ar 
condicionado é desligado quando atinge o período           
de tempo previamente determinado.

O temporizador pode ser programado com 24 horas        
de antecedência.

O período de tempo da “desativação automática”        
pode ser programado de modo flexível.

* Funções disponíveis com o novo comando por cabo UTY-RVNYN

Exemplo: Na hora do intervalo (17:00-24:00) evita desativar-se

Ajuste dos limites superior e inferior de temperatura*
O intervalo mínimo e máximo de temperatura pode ser ajustado permitindo uma 
poupança adicional de energia, tendo em conta o conforto das pessoas na divisão.

O intervalo de temperatura pode ser ajustado para todos os modos de funcionamento 
(Frio/Calor/Auto).

Ajuste de temperatura normal Ajuste limitado de temperatura

30 ºC

10

Ajuste de temperatura

Modo
funcionamento
em frio

Alteração no ajuste 
de temperatura Retorno automático

Alteração no ajuste 
de temperatura Retorno automáticoAjuste de temperatura

Modo
funcionamento
em aquecimento

24 ºC

22 ºC

25 ºC

23 ºC

Tempo

 Tempo

Intervalo de tempo 
ajustável de 10 a 120 minutos

Intervalo de tempo 
ajustável de 10 a 120 minutos

1 hora 1 hora

Ajuste de temperatura entre 
as 17:00 e as 24:00

Tempo em funcionamento
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Conforto todo o ano

Função Power Diffuser
Graças ao Power Diffuser (abertura completa) a saída      
de ar frio realiza-se na horizontal para evitar a sensação 
de frio direto, enquanto o ar quente é direcionado             
na vertical criando uma sensação agradável no modo        
de aquecimento.

Direção do ar vertical

Direção do ar horizontal

Funções específicas que proporcionam um elevado desempenho 
em modo de aquecimento, mesmo com temperaturas extremas 
e a função mudança automática de Frio/Calor.

Temperatura ambiente (ºC) Alta-7

Mantém a capacidade nominal

Alta
C

ap
ac

id
ad

e 
de

 a
qu

ec
im

en
to

 (k
W

)

Maior potência no aquecimento
Grande potência de aquecimento inclusivamente com 
temperaturas exteriores extremas graças ao desenvolvimento 
de um inovador permutador de calor de alta densidade                                      
e ao compressor DC Inverter com um excelente desempenho.

Função Powerful
O equipamento pode trabalhar durante                          
20 minutos com o máximo caudal de ar                            
e à velocidade máxima do compressor, facultando 
assim a sua potência máxima.

Através deste rápido arrefecimento ou aquecimento, 
conseguimos alcançar o conforto da divisão                  
no menor tempo possível.

Te
m

pe
ra

tu
ra

Tempo

Modo Powerful

Modo normal

Ajuste de temperatura

Tecnologia Fujitsu

46o

33 32 31 30 29

(˚C)

(24/30)
5

2.5

03 69 12(m)

(24/30)

Condições exteriores: 2 °C; 40% HR
Modo de funcionamento: Aquecimento
Seleção de temperatura 30 ºC
Velocidade alta

(˚C)

15 16 17 18

5

2.5

03 69 12(m)

(24/30)

Condições exteriores: 35 °C; 40% HR.
Modo de funcionamento: Frio.
Seleção de temperatura 18 °C
Velocidade alta.

Mantém a capacidade nominal



19

Função 10 ºC Heat
Graças a esta função a temperatura nunca baixa 
dos 10 °C com o objetivo de assegurar que a divisão 
não está excessivamente fria quando regressarmos. 
Assim se mantém um nível mínimo de temperatura 
que permite recuperar rapidamente a sensação         
de conforto. 

Função “Low Noise” (baixo ruído)          
para a unidade exterior
O utilizador pode optar por níveis de ruído muito 
baixos, dependendo do ambiente da instalação. 
A operação executa-se utilizando a função Timer 
(Temporizador).Ativa-se a partir do próprio 
comando e permite reduzir em 3dB o nível sonoro 
da unidade exterior.

“10ºC HEAT” (CALOR) 
Botão ON (LIGADO)

Unidade interior START
(ATIVAÇÃO)

20 ºC

10 ºC

Mudança automática Frio/Calor
Dependendo da temperatura ambiente                        
e da temperatura selecionada, a unidade 
modifica automaticamente o modo                            
de funcionamento para arrefecimento                      
ou aquecimento.

Funcionamento no modo de arrefecimento
Funcionamento no modo de aquecimento

Ventilação no modo de arrefecimento
Ventilação no modo de aquecimento

Tempo

Ajuste de temperatura

2 ºC

0.5 ºC

-0.5 ºC

-2 ºC

Ajuste prioritário na 
função Low Noise

(Baixo ruído)

Fator 
de carga

Tempo

Fator de 
carga

Nível 
de ruído

Normal

Carga no modo 
de aquecimento
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Smartphone

Tablet

PC
Router WI-FI (no incluido)

Interface 
WI-FI

Internet

Unidad interior

Controlos intuitivos

Fácil controlo do climatizador a partir de dentro ou de fora de casa                   
e do escritório usando smartphones, tablets e PCs.

Router WI-FI (não incluído)

Unidade interior

Interface 
WI-FI

Smartphone

Tablet

PC

Tecnologia Fujitsu
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Amplo leque de controlos intuitivos

Uso residencial

Comando individual e centralizado 8 x 1 

Central
Remote Controller

Mando individual & centralizado 8 x 1 

Control 
simplificado
UTY-RSNYM

Control remoto 
por cable

UTY-RVNYM

Controles individuales

Estilizado control
remoto  inalámbrico

Controlo remoto 
centralizado 

 UTY_DMMYM

Controlos individuais

Central
Remote Controller

Mando individual & centralizado 8 x 1 

Control 
simplificado
UTY-RSNYM

Control remoto 
por cable

UTY-RVNYM

Controles individuales

Estilizado control
remoto  inalámbrico

Controlo remoto 
por cabo

UTY_RVNYM

Controlo  
simplificado

UTY_RSNYM

Controlo estilizado 
remoto sem fios

Controlo remoto 
por cabo

UTY-RLRY

A Fujitsu desenvolve comandos ergonómicos, de fácil utilização                          
e atrativo design.     

Acessórios com ecrãs retroiluminados de LCD e botões intuitivos             
com ícones facilmente reconhecíveis.

Os controlos individuais encaixam nos ambientes habituais                             
do utilizador, tornando a utilização mais simples e proporcionando          
um alto nível de conforto e uma grande poupança de energia.
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Smart Design
A Fujitsu contribui para criar 
espaços interiores de design.

Medidas compactas e simplicidade são essenciais para obter 
espaços interiores com um design vanguardista.

O permutador de calor em forma de lambda de alta densidade          
é a chave para conseguir unidades compactas enquanto o painel 
frontal deslizável proporciona beleza e funcionalidade.

A Fujitsu faculta climatizadores da mais alta 
tecnologia e funcionalidade, concebidos com 
uma estética elegante e contemporânea. 

É o resultado da busca da excelência num 
equipamento de ar condicionado. O design 
mais avançado, a máxima funcionalidade             
e beleza. A mais avançada tecnologia                     
ao serviço do conforto.

Série Slide LU

Série Slide LT

Tecnologia Fujitsu
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O controlo remoto foi 
também concebido para 
maximizar a ergonomia. 
O design e elegância 
são evidentes 
inclusivamente nos 
pequenos detalhas.

Design atual para as unidades 
de parede das séries LM/LLCC.                      
A partir de qualquer ângulo de 
visão, o equipamento exibe linhas 
suaves e compactas.

Série LLCC

Série LM Série Large LM
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Índice por potência frigorífica

Gama Doméstica e Comercial
B.T.U.s 7.000 9.000 12.000 14.000 18.000 22.000 24.000 30.000 36.000 45.000 54.000 60.000 72.000 80.000 90.000 100.000

kcal/h 1.750 2.250 3.000 3.000 4.500 5.000 6.000 7.500 9.000 11.250 13.500 15.000 17.455 19.300 21.495 21.500

W 2.000 2.500 3.500 4.000 5.000 6.300 7.100 8.000 10.000 12.500 14.000 17.000 20.300 22.400 25.000 28.000

Split Parede Slide LT-LU
(Pág. 34-36) (Pág. 34-36)

Split  
Parede LM

(Pág. 38) (Pág. 38) (Pág. 38) (Pág. 38) (Pág. 78) (Pág. 78)

Split Parede LLCC
(Pág. 40) (Pág. 40)

Split Parede LF
(Pág. 42) (Pág. 80) (Pág. 80)

Split Chão
(Pág. 46) (Pág. 46) (Pág. 46)

Multisplits 
Uds. Interior Parede

(Pág. 52) (Pág. 52) (Pág. 52) (Pág. 52) (Pág. 52) (Pág. 52)

Multisplits
Uds. Interior Condutas

(Pág. 53) (Pág. 53) (Pág. 53) (Pág. 53-127*) (Pág. 127*) (Pág. 127*)

Multisplits
Uds. Interior Cassetes

(Pág. 53) (Pág. 53) (Pág. 53) (Pág. 53-127*) (Pág. 127)* (Pág. 127*)

Multisplits
Uds. Interior Chão-Teto

(Pág. 53) (Pág. 53-127*) (Pág. 127*) (Pág. 127*)

Multisplits
Uds. Interior Chão

(Pág. 53) (Pág. 53) (Pág. 53)

Split Condutas Slim
(Pág. 84) (Pág. 84) (Pág. 84)

Split 
Condutas  
Pressão Média (Pág. 86) (Pág. 86) (Pág. 86) (Pág. 86) (Pág. 88) (Pág. 88) (Pág. 88) (Pág. 88)

Split Condutas Pressão 
Média

(Pág. 90) (Pág. 90) (Pág. 90-94) (Pág. 90-94)

Split Condutas Pressão 
Alta

(Pág. 92-96) (Pág. 92-96) (Pág. 96) (Pág. 98)
(Pág. 98)

Split Cassete  
3D Airflow

(Pág. 108) (Pág. 108) (Pág. 108) (Pág. 108) (Pág. 108) (Pág. 108)

Split Cassete Compacta
(Pág. 110) (Pág. 110) (Pág. 110) (Pág. 110)

Split Cassete
(Pág. 112) (Pág. 112-114) (Pág. 112-114) (Pág. 112-114)

Split Chão-Teto
(Pág. 118) (Pág. 104)

Split Teto
(Pág. 120) (Pág. 120-122) (Pág. 120-122) (Pág. 122)

* Modelos de uds. interiores de série Multi TWIN-TRIPLE

Novidade

Novidade

Novidade
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CONDUTAS INVERTER PRESSÃO MÉDIA LB

·	 8 modelos de 3,5 a 14 kW

·	 Alta eficiência e baixo nível de ruído

·	 Ajuste automático da velocidade 
do ventilador

·	 Maior flexibilidade de instalação  

 	

Novidades Fujitsu 2016

PAREDE INVERTER LARGE LM

·	 2 modelos de 8/10 kW

·	 Alta eficiência energética

·	 Controlo de poupança energético  
	 com sensor de presença

 	

CASSETE INVERTER LB 3D AIRFLOW

·	 6 modelos de 5 a 14 kW

·	 Novo desenho de fluxo circular do ar

·	 Controlo individual das tiras

 	

Nova gama Split
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MULTI INVERTER TWIN-TRIPLE

·	 3 modelos monofásicos  
	 de 10 a 14 kW

 	

Nova gama Multi Split

CONTROLOS

·	 Alta funcionalidade e fácil manuseio

·	 Controlo preciso da
temperatura graças ao sensor   
incorporado

·	 Programador diário/semanal
incorporado

 	

INTERFACE MODBUS

· 	Permite uma integração completa 
das unidades nas redes modBus

· 	 Instalação simples devido ao seu 
tamanho compacto e reduzido

· 	Permite a monitorização e o controlo 
das diferentes centrais de ar BMS

   

 	

Novos acessórios



O  S I L Ê N C I O  F A L A  D E  C O I S A S  I M P O R T A N T E S .

O  N O S S O  F A L A  D E  B E L E Z A .

O ar consegue fazer um véu 
de seda voar. Mas os Splits DC 
inverter Fujitsu conseguem fazê-lo 
dançar.

f u j i t s u a r c o n d i c i o n a d o . p t

  f u j i t s u a r c o n d i c i o n a d o



Q U A N D O  O  S I L Ê N C I O  F A L A



Em casa como
em nenhum
outro lugar.
Para a Fujitsu as pessoas
são o mais importante.
Fiéis a esta premissa, todos
os nossos climatizadores estão 
concebidos para proporcionar 
a máxima tranquilidade                 
e conforto, oferecendo sempre 
ambientes de absoluto 
bem-estar.
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Gama Doméstica

Split Parede Inverter	
Tecnologia Split Parede Inverter	 32

Slide LT	 34

Slide LU	 36

LM	 38

LLCC	 40

LF	 42

Split Chão Inverter	
Tecnologia Split Chão Inverter	 44

LV	 46

Multisplit Inverter Série 2-8	
Tecnologia Multisplit Inverter	 48

Unidades Exteriores	 50

Unidades Interiores	 52

Combinações	 54

Comandos	 66
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Tecnologia Split Parede Inverter

O maior conforto 
no lar
Excelente desempenho, limpeza
e desinfeção no ambiente,
baixo consumo energético…
Graças à sua tecnologia avançada,
o equipamento Split Inverter
Fujitsu oferece muitos e variados 
benefícios para ajudá-lo a desfrutar 
do lar com maior conforto.

Poupança de energia Classe A+++
Os modelos Slide LT e LU Fujitsu oferecem os índices
máximos de poupança energética do mercado dentro
da sua categoria, com incríveis registos de classe
energética A+++ (SEER de 8,50 e SCOP de 4,60).

Função “Human Sensor” 
O sensor humano de movimento Fujitsu deteta
a presença humana numa divisão e regula
automaticamente o funcionamento da unidade
segundo as necessidades reais.

Este sistema permite reduzir o consumo
obtendo uma máxima poupança energética
(modelos Slide LT).

Modo “Low Noise” 
A função “Low Noise” pode ser
ativa utilizando o comando
e permite uma redução do nível
de ruído da unidade exterior
de 3 dB.

SENSOR

Poupança energética

Movimento

Capacidade

Ausência Regresso

Nível 
sonoro

Nível 
sonoro
médio

Modo
Low

Noise

3dB
menos
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Função “10 ºC Heat” 
Graças a esta função a temperatura nunca baixa
dos 10 °C com o objetivo de assegurar que a divisão
não está excessivamente fria quando regressarmos.
Assim se mantém um nível mínimo de temperatura
que permite recuperar rapidamente a sensação
de conforto.

Máxima eficiência energética 
Unid. Interior: equipado com um permutador multicanal
de alta densidade no evaporador, aumenta a eficiência
no modo de arrefecimento e de aquecimento.
Graças ao desenho do painel frontal com uma ampla
superfície de aspiração e à sua turbina de alta eficiência,
tem capacidade para impulsionar um maior fluxo de ar.

Unid. Exterior: A tecnologia exclusiva V-Pam dos modelos
Fujitsu, em conjunto com a utilização de compressores
e ventiladores DC permitem obter desempenhos muito
superiores a outros sistemas inverter, com um menor
consumo energético.

Design compacto e elegante
A série Slide transforma-se em mais do que          
um elemento decorativo graças ao seu desenho
elegante e discreto, bem como às suas
dimensões ultracompactas. Além disso, permite
obter um nível de conforto ímpar com o menor
consumo energético.

20 ºC

10 ºC

Botão de temperatura mínima

ON

Func. unidade interior

START

Controlo V-Pam

Motor ventilador DC

Compressor scroll DC

Ø5 mm

20 mm

Painel 
frontal Refrigerante

Ampla 
turbina

Distribuidor 
4 vias

Painel de abertura frontal de grandes
dimensões e evaporador de múltiplos

canais de alta densidade

Ampla
aspiração
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Gama Doméstica

Split Parede Inverter Slide LT

ASY 25-35 Ui-LT
Design compacto e elegante
Este elegante e moderno design é conseguido graças ao evaporador 
de múltiplos canais de alta densidade e à sua turbina de alta eficiência.

Maior potência no aquecimento
Melhora substancial do funcionamento no modo de aquecimento
sob condições extremas. Ótimo desempenho em condições de até -7 °C
de temperatura exterior chegando a funcionar inclusivamente a -20 °C.

Controlo de poupança energética
O sensor de movimento humano (função “Human Sensor”) deteta
a presença de pessoas na divisão, trabalhando com menor potência quando
esta está vazia. Ao regressar à divisão, a unidade retoma o funcionamento
predefinido automaticamente.

Características técnicas

Modelos  ASY 25 Ui-LT ASY 35 Ui-LT

Código 3NGF8675 3NGF8680

Potência frigorífica kcal/h 2.150 (774~3.010) 3.010 (946~3.440)

W 2.500 (900~3.500) 3.500 (1.100~4.000)

kcal/h 2.752 (774~4.644) 3.440 (774~5.590)

Potência calorífica W 3.200 (900~5.400) 4.000 (900~6.500)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 8,50/4,60 8,50/4,60

Classe energética Frio / Calor A+++ / A++ A+++ / A++

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 0,50 / 0,66 0,85 / 0,91

Intensidade absorvida Frio / Calor A 2,6 / 3,3 4,0 / 4,3

Alimentação elétrica  (U.E) 2 x 2,5 + T (U.E) 2 x 2,5 + T

Interligação elétrica 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T

Caudal de ar ud. interior Mín / Máx. m3/h 330/800 330/850

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 1.700 2.050

Pressão sonora ud. interior A/M/B/SQ dB (A) 42/36/32/21 43/37/32/21

Pressão sonora ud. exterior dB (A) 48 48

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 870/185/282 870/185/282

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 790/290/540 790/290/620

Peso líquido ud. int / ext. Kg 9,5 / 33 9,5 / 40

Diâmetros dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 20 / 15 20 / 15

Refrigerante Tipo R410A R410A

Pré-carga - Carga adicional m - gr/m 15 - 20 15 - 20 

Novo design compacto e elegante.

Maior potência no aquecimento.

-25 1050-5-10-15-20

1.0

2.0

3.0

4.0 Novo modelo

Modelo actual

-7

Modelo de 2,5 kW 

C
ap

ac
. A

qu
ec

im
en

to
 (k

W
)

Temperatura exterior (°C)

-25 1050-5-7-10-15-20

1.0

2.0

3.0

4.0 Novo modelo

Modelo actual

Modelo de 3,5 kW

C
ap

ac
. A

qu
ec

im
en

to
 (k

W
)

Temperatura exterior (°C)

Ø5mm

20mm

Panel 
frontal

Refrigerante

Ampla 
turbina

Distribuidor 
4 vias

Ampla aspiração

Perfil elegante 185 mm

POUPANÇA REÍNICIO

AUTOMÁTICO

Sensor humano

Controlo de poupança energética graças ao sensor de movimento.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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SPLIT PAREDE INVERTER SLIDE LT

ASY 25-35 Ui-LT

ASY 35 Ui-LTASY 25 Ui-LT
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Frio 43 ºC

-10 ºC

Calor 24 ºC

-20 ºC

Intervalo de funcionamento

Desempenho ideal
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)

FormaçãoGarantia total

SERVIÇOS
OPCIONAIS*

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Gama Doméstica

Split Parede Inverter Slide LU

ASY 25-35 Ui-LU
Design vanguardista e medidas 
ultracompactas
Graças ao desenvolvimento de um inovador
permutador de calor de alta densidade Slide
consegue respeitar as duas exigências:
reduzir as medidas da unidade a apenas
185 mm de profundidade e aumentar
a poupança de energia em 20%.

Maior potência no aquecimento
O funcionamento ideal da unidade em modo de 
aquecimento é mantido sob temperaturas de até -10 
°C, contudo, graças ao novo permutador de
calor e a um compressor de alta potência, a série 
Slide tem capacidade para funcionar da forma ideal 
com temperaturas exteriores de até -15 °C.

Características técnicas

Modelos  ASY 25 Ui-LU ASY 35 Ui-LU

Código 3NGF8665 3NGF8670

Potência frigorífica kcal/h 2.150 (430~2.752) 3.010 (774~ 3.440 )

W 2.500 (500~3.200) 3.500 (900~4.000)

kcal/h 2.752 ( 430~3.612) 3.440 (774~ 4.816)

Potência calorífica W 3.200 (500~4.200) 4.000 (900~5.600)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 7,10/4,10 7,05/4,00

Classe energética Frio / Calor A++ / A+ A++ / A+

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 0,55 / 0,68 0,90 / 0,93

Intensidade absorvida Frio / Calor A 3,1 / 3,4 4,6 / 4,7

Alimentação elétrica (U.E) 2 x 2,5 + T (U.E) 2 x 2,5 + T

Interligação elétrica 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T

Caudal de ar ud. interior Mín / Máx. m3/h 330 / 800 330 / 850

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 1.720 1.940

Pressão sonora ud. interior A/M/B/SQ dB (A) 42/36/32/21 43/37/32/21

Pressão sonora ud. exterior dB (A) 48 50

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 870/185/282 870/185/282

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 660/290/540 790/290/540

Peso líquido u. int / ext. Kg 9,5 / 25 9,5 / 33

Diâmetros dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 20 / 15 20 / 15

Refrigerante Tipo R410A R410A

Pré-carga - Carga adicional m - gr/m 15 - 20 15 - 20 

Novo design compacto e elegante.

Altura 282 mm / Largura 870 mm / Prof. 185 mm

185 mm

Ø5mm

20mm

Painel 
frontal

Refrigerante

Ampla 
turbina

Distribuidor 
4 vias

Ampla aspiração

Painel de abertura frontal de grandes dimensões
e evaporador de múltiplos canais de alta densidade.

Funcionamento na Máxima Potência.

Tempo

  Modo Normal

  Máx. potência

Definição de temperatura

Te
m

pe
ra

tu
ra

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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SPLIT PAREDE INVERTER SLIDE LU

ASY 25 Ui-LU ASY 35 Ui-LU

ASY 25-35 Ui-LU
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Frio 46 ºC (25)

43 ºC (35)

-10 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

Desempenho ideal
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

FormaçãoGarantia total

SERVIÇOS
OPCIONAIS*

CLASSE
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Gama Doméstica

Split Parede Inverter LM

ASY 20-25-35-40 Ui-LM
Design compacto
Unidades de dimensões compactas, com apenas 203 mm de profundidade,
que permitem uma maior poupança energética bem como facilidade
de manutenção graças à sua parte frontal removível e lavável.

Evaporador de alta densidade
Máxima eficiência graças ao seu permutador de calor de alta densidade
com dimensões até 30% mais reduzidas.

Funcionamento na Máxima Potência
O equipamento pode trabalhar durante 20 minutos com o máximo caudal
de ar e à velocidade máxima do compressor, facultando assim a sua
potência máxima. Através deste rápido arrefecimento ou aquecimento,
conseguimos alcançar o conforto da divisão no menor tempo possível.

Função “Low Noise” para a unidade exterior
Ativa-se a partir do próprio comando e permite reduzir em 3dB o nível
sonoro da unidade exterior.

Características técnicas

Modelos  ASY 20 Ui-LM ASY 25 Ui-LM ASY 35 Ui-LM ASY 40 Ui-LM

Código 3NGF8115 3NGF8120 3NGF8125 3NGF8130

Potência frigorífica kcal/h 1.720 (430~2.580)  2.150 (430~2.752)  3.010 (774~3.354)  3.440 (774~3.784)

W 2.000 (500~3.000) 2.500 (500~3.200) 3.500 (900~3.900) 4.000 (900~4.400)

kcal/h 2.580 (430~ 2.924)  2.752 (430~3.440) 3.440 (774~4.558) 4.300 (774~5.160)

Potência calorífica W 3.000 (500~3.400) 3.200 (500~4.000) 4.000 (900~5.300) 5.000 (900~6.000)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,80/4,10 7,00/4,10 7,00/4,00 6,90/4,00

Classe energética Frio / Calor A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 0,47 / 0,68 0,63 / 0,73 0,97 / 1,02 1,17 / 1,35

Intensidade absorvida Frio / Calor A 2,5 / 3,3 3,2 / 3,5 4,6 / 4,8 5,3 / 6,3

Alimentação elétrica (U.E) 2 x 2,5 +t T (U.E) 2 x 2,5 + T (U.E) 2 x 2,5 + T (U.E) 2 x 2,5 + T

Interligação elétrica 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T

Caudal de ar ud. interior Mín / Máx. m3/h 310 / 750 310 / 750 310 / 750 360 / 770

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 1.670 1.670 1.830 1.940

Pressão sonora ud. interior A/M/B/SQ dB (A) 43/40/32/21 43/40/32/21 43/40/32/21 44/40/33/25

Pressão sonora ud. exterior dB (A) 45 45 50 50

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 840/203/268 840/203/268 840/203/268 840/203/268

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 663/293/535 663/293/535 663/293/535 790/290/540

Peso líquido u. int / ext. Kg 8,5 / 21 8,5 / 21 8,5 / 26 8,5 / 34

Diâmetros dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Distâncias máximas Total/Vert. m 20 / 15 20 / 15 20 / 15 20 / 15

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A

Pré-carga - Carga adicional m - gr/m 15 - 20 15 - 20 15 - 20 15 - 20 

Funcionamento na Máxima Potência.

Tempo

  Modo Normal

  Máx. potência

Definição de temperatura.

Te
m

pe
ra

tu
ra

Função “Low Noise” para a unidade exterior.

N
ív

el
 s

on
or

o
Nível sonoro médio Modo Low noise

3dB
menos

Evaporador de alta densidade.

Aumento da eficiência
do evaporador

Apesar da temperatura

Reduc. tamanho do tubo:

 7mm - 5mm

Reduc. de volume 
do evaporador:

30%

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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SPLIT PAREDE INVERTER LM

ASY 20-25-35-40 Ui-LM

ASY 20-25-35 Ui-LM ASY 40 Ui-LM

Desempenho ideal
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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-10

-20

Frio 43 ºC

-10 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

FormaçãoGarantia total

SERVIÇOS
OPCIONAIS*

CLASSE
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Altos valores SEER e SCOP
Os valores de SEER e SCOP foram,
sensivelmente melhorados graças
ao compressor rotativo DC altamente
eficiente, ao permutador de calor e à
tecnologia All DC Inverter de Fujitsu.

Aumento do intervalo de 
funcionamento no modo          
de arrefecimento
Intervalo de funcionamento ampliado
desde -10 ºC a 43 ºC.

“Super Quiet”
O baixo nível de ruído no modo
“Super Quiet” transforma qualquer
divisão num espaço muito mais
confortável graças ao desenho das
suas novas tiras.

Funcionamento na máxima 
potência
Alcança a temperatura selecionada
rapidamente.

Modo de funcionamento 
económico
O termóstato aumenta
automaticamente a temperatura
selecionada 1 °C em arrefecimento
e ajuda a controlar o gasto energético.

Gama Doméstica

Split Parede Inverter LLCC

ASY 25-35 Ui-LLCC

Características técnicas

Modelos  ASY 25 Ui-LLCC ASY 35 Ui-LLCC

Código 3NGF8740 3NGF8745

Potência frigorífica kcal/h 2.150 (774~2.580) 2.924 (774~3.268) 

W 2.500 (900~3.000) 3.400 (900~3.800) 

kcal/h 2.752 (774~3.268) 3.440 (774~4.300) 

Potência calorífica W 3.000 (900~3.800) 4.000 (900~5.000)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,90/4,00 6,60/3,80

Classe energética Frio / Calor A++ / A+ A++ / A

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 0,73 / 0,74 1,08 / 1,13

Intensidade absorvida Frio / Calor A 3,5 / 3,5 5,2 / 5,4

Alimentação elétrica (U.E) 2 x 2,5 + T (U.E) 2 x 2,5 + T

Interligação elétrica 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T

Caudal de ar ud. interior Mín / Máx. m3/h 325 / 720 325 / 720

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 1.670 1.830

Pressão sonora ud. interior A/M/B/SQ dB (A) 43/38/33/22 43/38/33/22

Pressão sonora ud. exterior dB (A) 47 50

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 820/206/262 820/206/262

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 663/293/535 663/293/535

Peso líquido u. int / ext. Kg 7,0 / 24 7,0 / 26

Diâmetros dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 20 / 15 20 / 15

Refrigerante Tipo R410A R410A

Pré-carga - Carga adicional m - gr/m 15 - 20 15 - 20 

Funcionamento na máxima potência.

Altos valores SEER e SCOP

    Novo modelo     Modelo anterior

6.60 6.20

3.80 3.43

6.90

SEER
ASY25Ui LLCC ASY35Ui LLCC

SEERSCOP SCOP

6.10

13%
Aumento

16%
Aumento

7%
Aumento

11%
Aumento

4.00 3.46

Aumento do intervalo de funcionamento
no modo de arrefecimento.

40

30
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0

-10

18 ºC
Modelo atual

Frio
43 ºC

-10 ºC
Novo Modelo

  Modo Normal

  Máx. potência

Temperatura selecionada

Te
m

pe
ra

tu
ra

Modo de funcionamento económico.

Modo de funcionamento
económico

Variação da
temperatura
selecionada

Modo de operação Normal Tempo

Temperatura 
selecionada

Te
m

p.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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SPLIT PAREDE INVERTER LLCC

ASY 25-35 Ui-LLCC

ASY 25-35 Ui-LLCC

Desempenho ideal
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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Frio 43 ºC

-10 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

FormaçãoGarantia total

SERVIÇOS
OPCIONAIS*

CLASSE
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Gama Doméstica

Split Parede Inverter LF

ASY 50 Ui-LF

Características técnicas

Modelos  ASY 50 Ui-LF

Código 3NGF8155

Potência frigorífica kcal/h 4.472 (774 ~ 5.160)

W 5.200 (900~6.000)

kcal/h  5.418 (774~7.826)

Potência calorífica W 6.300 (900~9.100)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,94/3,87

Classe Energética Frio / Calor A++ / A

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 1,52 / 1,71

Intensidade absorvida Frio / Calor A 6,8 / 7,6

Alimentação elétrica (U.E) 2x2,5+T

Interligação elétrica 3x2,5+T

Caudal de ar ud. interior Mín / Máx. m3/h 560 / 900

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 2.150

Pressão sonora ud. interior A/M/B/SQ dB (A) 43/37/33/26

Pressão sonora ud. exterior dB (A) 50

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 998/238/320

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 790/298/620

Peso líquido u. Int / ext. Kg 14 / 41

Diâmetros dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-1/2"

Distâncias máximas Total/Vert. m 25 / 20

Refrigerante Tipo R410A

Pré-carga - Carga adicional m - gr/m 15 - 20 

Elevada eficiência e climatização confortável
Graças ao Power Diffuser (abertura completa) a saída de ar frio realiza-se
na horizontal para evitar a sensação de frio direto, enquanto o ar quente
é direcionado na vertical proporcionando uma sensação agradável no modo
de aquecimento.

Filtros de última geração para um ar puro e saudável
Os equipamentos incluem um filtro de iões desodorizante de longa duração
e um filtro antibacteriano. Graças à produção de iões, o filtro reduz a oxidação
e neutraliza eficazmente os possíveis maus odores do ambiente.
Por sua vez, o filtro antibacteriano, através da eletricidade estática, elimina
os pequenos esporos, partículas e micro-organismos que possam estar
presentes, garantindo assim um ar puro.

Função “10 ºC Heat”
Graças a esta função a temperatura nunca baixa dos 10 °C e assegura
um nível mínimo de temperatura quando regressarmos, o que nos
permite recuperar rapidamente a sensação de conforto.

Direção do ar vertical.

Direção do ar horizontal.

Desodorização e purificação do ar.

Pré-filtro desodorizante com pó
cerâmico antibacteriano

Filtro de iões
desodorizante

Filtro
antibacteriano
catequina

Pré-filtro

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

46o

33 32 31 30 29

(˚C)

(24/30)
5

2.5

03 69 12(m)

(24/30)

Condições exteriores: 2 °C; 40% HR
Modo de funcionamento: Aquecimento
Seleção de temperatura 30 ºC
Velocidade alta

(˚C)

15 16 17 18

5

2.5

03 69 12(m)

(24/30)

Condições exteriores: 35 °C; 40% HR.
Modo de funcionamento: Frio.
Seleção de temperatura 18 °C
Velocidade alta.
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ASY 50 Ui-LF

ASY 50 Ui-LF

SPLIT PAREDE INVERTER LF

Acessórios**

Comando por cabo
UTY-RNNYM

3NGF9006

Desempenho ideal
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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-10

-20

Frio 46 ºC

-10 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

FormaçãoGarantia total

SERVIÇOS
OPCIONAIS*

CLASSE
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Tecnologia Split Chão Inverter

Máxima discrição     
e elegância
Os modelos de chão Fujitsu
apresentam uma estética refinada
e dimensões compactas, com
apenas 600 mm de altura.
Por isso, são a solução perfeita
para o lar, uma vez que podem
ser instalados sob as janelas.
Além disso, são especialmente
indicados para funcionar no modo
de aquecimento, proporcionando
um calor agradável. 

Várias 
possibilidades 
de instalação
Podem ser instalados
diretamente no solo,
na parte inferior da
parede ou incorporados
total ou parcialmente.

6 possibilidades de ligação da 
tubagem e do tubo de condensados

Vista posterior

Vista frontal

Tubo de
condensados

Amplo raio de
curvatura

Motor do
ventilador

Tubagem

Modo convencional

Motor do
ventilador

Reduzido
raio de

curvatura

Embutida (unidade: mm)

Na parede (unidade: mm)Sob uma janela (unidad: mm)
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Função “10 ºC Heat” 
A temperatura da divisão pode
manter-se a 10 °C premindo o botão
“10 ºC Heat”, evitando assim que
a temperatura desça demasiado
em invernos muito frios.

Máximo conforto
Esta unidade dispõe de uma função que permite a saída
simultânea do ar pelas saídas de ar superior e inferior
para garantir um arrefecimento e aquecimento
mais homogéneos.

Máxima poupança com                                                    
a tecnologia DC Inverter
A tecnologia Inverter suprime os picos de arranque,
uma vez que a capacidade do compressor varia de acordo
com as necessidades térmicas e, além disso, melhora a sensação
de conforto. Apresenta uma classe energética A++,
com os melhores valores SEER e SCOP do mercado.

Mínimo nível de ruído: 22 dB
O ventilador das unidades interiores pode funcionar num
modo supersilencioso, o que permite um arrefecimento
ou aquecimento com o máximo silêncio com apenas 22 dB.

REFRIGERAÇÃO AQUECIMENTO

Arranque Após 1 hora

Jato de ar vertical

Arranque

Evita a sensação de ar
frio das ventoinhas

Funcionamento
estável

A temperatura
do fluxo é elevada

Ar limpo   
O equipamento de chão incorpora um filtro desodorizante
de iões que elimina a sujidade e os maus odores.
Incluem também um filtro antibacteriano que absorbe o pó,
os esporos e os organismos prejudiciais à saúde.

Filtro
antibacteriano

Filtro de desodorização
através de iões

CLASSE
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Gama Doméstica

Split Chão Inverter LV

AGY 25-35-40 Ui-LV
Múltiplas possibilidades de instalação
Estes equipamentos podem ser instalados diretamente
no chão, na parte inferior da parede ou incorporados
total ou parcialmente.

Dupla implulsão de ar
Tanto superior como inferior.
Assegura uma distribuição uniforme da temperatura.

Função “10 ºC Heat”
Graças a esta função a temperatura nunca baixa
dos 10 °C e assegura um nível mínimo de temperatura
quando regressarmos, o que nos permite recuperar
rapidamente a sensação de conforto.

Características técnicas

Modelos  AGY 25 Ui-LV AGY 35 Ui-LV AGY 40 Ui-LV 

Código 3NGF8715 3NGF8725 3NGF8735

Potência frigorífica kcal/h 2.236 (774~3.010) 3.010 (774~3.440) 3.612 (774~4.300)

W 2.600 (900~3.500) 3.500 (900~4.000) 4.200 (900~5.000)

kcal/h 3.010 (774~4.730) 3.870 (774~5.676) 4.472 (774~6.880)

Potência calorífica W 3.500 (900~5.500) 4.500 (900~6.600) 5.200 (900~8.000)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 7,00/4,20 6,50/4,00 6,40/4,00

Classe energética Frio / Calor A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 0,53 / 0,79 0,94 / 1,19 1,14 / 1,44

Intensidade absorvida Frio / Calor A 2,6 / 3,8 4,4 / 5,5 5,2 / 6,4

Alimentação elétrica (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal de ar ud. interior Mín / Máx. m3/h 270 / 570 270 / 570 270 / 650

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 1.680 1.680 1.910

Pressão sonora ud. interior A/M/B/SQ dB (A) 40/35/29/22 40/35/29/22 44/38/31/22

Pressão sonora ud. exterior dB (A) 47 48 50

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 740/200/600 740/200/600 740/200/600

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 790/290/540 790/290/540 790/300/578

Peso líquido u. Int / ext. Kg 14 / 36 14 / 36 14 / 40

Diâmetros dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Distâncias máximas Total/Vert. m 20 / 15 20 / 15 20 / 15

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A

Pré-carga - Carga adicional m - gr/m 15 - 20 15 - 20 15 - 20 

Arrefecimento Aquecimento

Dupla impulsão de ar.

Na parede

Debaixo de uma janela Incorporado

Possíveis instalações.

20 ºC

10 ºC

Botão mínima temperatura

ON

Func. unidade
interior  

START

Função “10 ºC Heat”.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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AGY 25-35 Ui-LV AGY 40 Ui-LV

Desempenho ideal
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Frio 43 ºC

-10 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

SPLIT CHÃO INVERTER LV

AGY 25-35-40 Ui-LV

Acessórios**

Comando com 
programação semanal

UTY-RNNYM

3NGF9006

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

FormaçãoGarantia total

SERVIÇOS
OPCIONAIS*

CLASSE
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Tecnologia Multisplit Inverter

Gama mais ampla de unidades exterioresMáxima flexibilidade
Combinação de 23 unidades interiores
de diferentes formatos e potências combináveis
e 6 unidades exteriores. 2 DIVISÕES 3 DIVISÕES

AOY 40 Ui-MI2 AOY 50 Ui-MI2 AOY 50Ui-MI3 AOY 71 Ui-MI3

4 DIVISÕES 8 DIVISÕES
AOY 80 Ui-MI4 AOY 125 Ui-MI8

Bem-estar em 
todas as divisões
Com várias unidades interiores
na habitação, é possível conseguir
uma climatização homogénea.
O sistema Multisplit Fujitsu combina
até 8 unidades interiores com
apenas 1 unidade exterior, ao mesmo
tempo que mantém a estética
da habitação.
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Máxima eficiência 
energética
A utilização de compressores
e ventiladores DC permite
reduzir o consumo elétrico
e, ao mesmo tempo,
aumentar o desempenho
das unidades.

Novas unidades 
interiores
A Fujitsu utiliza os modelos
de parede LM e LU, com
um acabamento moderno
e com uma vasta gama
potências, de 1.700 kcal/h
até 3.500 kcal/h.

As condutas Slim
ultrafinas com apenas
198 mm de altura e bomba
de drenagem incluída,
dispõem de um kit difusor
de ar automático como
equipamento opcional.

Novo controlo remoto individual e centralizado
Este novo controlo pode ser incorporado na instalação e permite
regular uma ou todas as unidades interiores de cada vez. O ecrã com
retroiluminação intuitivo de grande formato dispõe de 9 línguas.

Unidade exterior

Caixa de derivação

Unidade 
interior

UTY-DMMYM Direcionamento não necessário. Quando as unidades se ligam à caixa de derivação
(Branch Bock) o direcionamento realiza-se de forma automática.

Nova unidade exterior                            
8x1 ultracompacta
Unidade exterior ultracompacta com apenas
914 cm de altura e 98 kg. Graças à sua tecnologia
ALL DC desenvolve um EER de 4,75 a 50%
de carga parcial. Graças à utilização de caixas
de distribuição e separadores (não necessitam
de soldadura) permite ligar até 8 unidades
interiores e uma simultaneidade de 130%.

Caixa de derivação (Branch box)
(não necessita de soldadura) Unidade exterior

Unidade interior

Separador

Caixa

25 50 75 100 %

EER

5

3

1

0

EER 4,75
(50% de carga)

% de carga parcial

4,75

Comando
por cabo

Conduta
Slim

Conduta
direcional automática

Altura
198 mm

Comando
sem fios

Alta eficiência

ASY 20-25-35-40 MI-LU

Novos modelos de parede

ASY 20-25-35-40 MI-LM

Compressor DC Twin Rotary
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Multisplit Inverter Série 2-8

Unidades exteriores: 
AOY 40-50 Ui-MI2 / AOY 50-71 Ui-MI3 / 
AOY 80 Ui-MI4 / AOY 125 Ui-MI8
Mais potência
Mais potência em combinações 2x1 com os equipamentos
Fujitsu. As maiores potências do mercado.

Máxima flexibilidade
As unidades interiores podem funcionar de forma
individual ou em simultâneo. As combinações
de 2 unidades interiores de grande potência podem
ser realizadas com as unidades exteriores 3x1 e 4x1.

Máximas distâncias frigoríficas
Facilita a melhor localização do equipamento na habitação.

Características técnicas
2x1 2x1 3x1 3x1 4x1 8x1

Modelos  AOY 40 Ui-MI2 AOY 50 Ui-MI2 AOY 50 Ui-MI3 AOY 71 Ui-MI3 AOY 80 Ui-MI4 AOY 125 Ui-MI8

Código 3NGF8277 3NGF8278 3NGF8279 3NGF8280 3NGF8281 3NGF8282

Potência frigorífica kcal/h 3.440
(1.204~3.784)

4.300
(1.462~4.816)

4.644 
(1.548~5.848) 

5.848 
(1.548~7.310) 

6.880 
(3.010~8.686) 

12.040
(3.182~15.652)

W 4.000
(1.400~4.400)

5.000
(1.700~5.600)

5.400 
(1.800~6.800) 

6.800 
(1.800~8.500) 

8.000 
(3.500~10.100) 

14.000
(3.700~18.200)

kcal/h 3.784
(946~4.644)

4.816
(1.548~5.246)

5.848 
(1.720~6.880) 

6.880 
(1.720~7.568) 

8.256 
(3.182~10.320) 

13.760
(3.526~14.362)

Potência calorífica W 4.400
(1.100~5.400)

5.600
(1.800~6.100)

6.800 
(2.000~8.000)

8.000 
(2.000~8.800)

9.600 
(3.700~12.000) 

16.000
(4.100~16.700)

Rácio poupança energética
(SEER/SCOP) Frio / Calor 6,7 6,6 6,9 6,4 6,2 2,69

(EER medio)

4,1 4,1 4,3 4,2 4 3,16
(COP medio)

Classe energética Frio / Calor A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ D/D

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 1,09/1,03 1,56/1,46 1,35/1,62 1,94/2 2,2/2,4 5,20/5,07

Intensidade absorvida Frio / Calor A 5,1/4,9 6,9/6,3 5,9/7,1 8,5/8,8 9,7/10,5 23,1/22,5

Alimentação elétrica (U.E.) 2x4+T (U.E.) 2x4+T (U.E.) 2x4+T (U.E.) 2x4+T (U.E.) 2x4+T (U.E.) 2x6+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal de ar Máx. m3/h 1.850 2.050 3.050 3.300 3.500 4.650

Pressão sonora dB (A) 47 50 46 48 50 56

Dimensões
(Largura/Prof./Altura) mm 790/290/540 790/290/540 900/330/700 900/330/700 900/330/830 970/370/914

Peso líquido Kg 37 38 55 55 68 98

Distâncias máximas Total/Vertical m 30/15 30/15 50/15 50/15 70/15 115/30

Conex. frig. máx. por U. Interior m 20 20 25 25 25 70

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Pré-carga - Carga adicional m / gr/m 20 / 10 20 / 20 30 / 20 30 / 20 50 / 25 * / **

Intervalo funcionamento Refrigeração ºC 10 +46 10 +46 -10 +46 -10 +46 0 +46 -5 +46

Aquecimento ºC -15 +24 -15 +24 -15 +24 -15 +24 -15 +24 -15 +24

* Dados a consultar (Depende da instalação).
** Consultar o Departamento de pré-venda.
Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

20m (AOY 40-50Ui-MI2)
25m (AOY 50-71Ui-MI3-AOY80Ui-MI4)

Distâncias máximas totais:
30m (AOY 40-50Ui-MI2)
50m (AOY 50-71Ui-MI3)
70m (AOY 80Ui-MI4)
115m (AOY 125Ui-MI8)

Máximas
distâncias
na horizontal

Máximas
distâncias
na vertical

15m (AOY 40-50Ui-MI2)
15m (AOY 50-71Ui-MI3-AOY 80Ui-MI4)

Distâncias totais 8x1 Distância total 115m Máx.

Distância entre o
repartidor e a Ud. Int.

15m Máx.

Comprimento atual 
70m Máx.

Altura entre
Ud. Int. e Ud. Int.

15m Máx.

Altura entre
Ud. Int. e Ext.

30m Máx.

Repartidores Separadores
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COMBINAÇÃO DAS UNIDADES

Unidades Interiores BTU kW kcal/h

ASY 20-25-35-40 MI-LM

ASY 20-25-35-40 MI-LU

7.000 2,0 1.750 • • • • • •

9.000 2,5 2.250 • • • • • •

12.000 3,5 3.000 • • • • • •

14.000 4,0 3.500 – • • • • •

ASY 50-71 Ui-MI

18.000 5,0 4.500 – – – • • •

24.000 7,0 6.000 – – – – • •

AGY 25-35-40 Ui-MI

9.000 2,5 2.250 – • • • • •

12.000 3,5 3.000 – • • • • •

14.000 4,0 3.500 – – • • • •

AUY 25-35-40-50 Ui-MI

9.000 2,5 2.250 – • • • • •

12.000 3,5 3.000 – • • • • •

14.000 4,0 3.500 – – • • • •

18.000 5,0 4.250 – – – • • •

ABY 40-50 Ui-MI

14.000 4,0 3.500 – – • • • •

18.000 5,0 4.250 – – – • • •

ACY 25-35-40-50 Ui-MI

9.000 2,5 2.250 – • • • • •

12.000 3,5 3.000 – • • • • •

14.000 4,0 3.500 – – • • • •

18.000 5,0 4.250 – – – • • •

2x1 3x1 4x1 8x1

Tipo 2 Divisões 3 Divisões 4 Divisões 8 Divisões

Unidades
Exteriores

Modelo AOY 40 
Ui-MI2

AOY 50 
Ui-MI2

AOY 50 
Ui-MI3

AOY 71 
Ui-MI3

AOY 
80 Ui-MI4

AOY 
125 Ui-MI8

Capacidade 
(kW)

Frio 4.0 5.0 5.4 6.8 8.0 14.0

Calor 4.4 5.6 6.8 8.0 9.6 16.0

MULTISPLIT INVERTER SÉRIE 2-8
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Unidades interiores
Novas unidades de parede com estética        
mais compacta e elegante (modelos MI-LU, 
MI-LM, Ui-MI)
Com filtros antibacterianos e desodorizantes, melhor
desempenho energético: todas as combinações 2x1
são classe A e mínimo nível sonoro.

Máxima discrição e elegância com as novas 
unidades de chão
Múltiplas possibilidades de instalação e dupla impulsão
do ar, com filtros antibacterianos e desodorizantes.

Poderoso jato de ar com os equipamentos     
de chão/teto
Unidades ideais para lojas ou escritórios.
Possibilidade de introduzir ar puro a partir do exterior.

Altura mínima com as unidades de cassete
Só é necessário um teto falso com 26,2 cm de altura para
a sua instalação. Ideais para escritórios, salões ou lojas.

Versatilidade de instalação com as unidades 
de condutas
Podem ser instalados indistintamente no teto ou no solo.
Comando remoto com sensor de temperatura para realizar
uma leitura mais precisa da temperatura.

UNIDADES DE PAREDE

Modelos ASY 20 MI-LU ASY 25 MI-LU ASY 35 MI-LU ASY 40 MI-LU

Código 3NGF8206 3NGF8207 3NGF8208 3NGF8209

Potência frigorífica kcal/h 1.720 2.150 3.010 3.440

W 2.000 2.500 3.500 4.000

Potência calorífica kcal/h 2.580 2.752 3.440 4.300

W 3.000 3.200 4.000 5.000

Pressão sonora dB(A) 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27

Diâmetro tubagem arrefecimento pol. 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-1/2”

Dimensões (Largura/Prof./Altura) mm 870/185/282 870/185/282 870/185/282 870/185/282

Peso líquido Kg 9,5 9,5 9,5 9,5

Modelos ASY 20 MI-LM ASY 25 MI-LM ASY 35 MI-LM ASY 40 MI-LM

Código 3NGF8283 3NGF8284 3NGF8285 3NGF8286

Potência frigorífica kcal/h 1.720 2.150 3.010 3.440

W 2.000 2.500 3.500 4.000

Potência calorífica kcal/h 2.580 2.752 3.440 4.300

W 3.000 3.200 4.000 5.000

Pressão sonora dB(A) 36/32/29/21 36/32/29/21 40/36/30/21 42/38/33/25

Diâmetro tubagem arrefecimento pol. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Dimensões (Largura/Prof./Altura) mm 840/203/268 840/203/268 840/203/268 840/203/268

Peso líquido Kg 8,5 8,5 8,5 8,5

Modelos ASY 50 Ui-MI ASY 71 Ui-MI

Código 3NGF8260 3NGF8265

Potência frigorífica kcal/h 4.300 6.020

W 5.000 7.000

Potência calorífica kcal/h 5,418 6.880

W 6.300 8.000

Pressão sonora dB(A) 43/37/33/26 49/42/37/33

Diâmetro tubagem arrefecimento pol. 1/4"-1/2" 1/4"-5/8"

Dimensões (Largura/Prof./Altura) mm 998/238/320 998/238/320

Peso líquido Kg 14 14

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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UNIDADES DE CHÃO

Modelos AGY 25 Ui-MI AGY 35 Ui-MI AGY 40Ui-MI

Código 3NGF8262 3NGF8263 3NGF8264
Potência frigorífica kcal/h 2.150 3.010 3.440

W 2.500 3.500 4.000

Potência calorífica kcal/h 2.752 3.440 4.300

W 3.200 4.000 5.000

Pressão sonora dB(A) 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22

Diâmetro tubagem arrefecimento pol. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Dimensões (Largura/Prof./Altura) mm 740/200/600 740/200/600 740/200/600

Peso líquido Kg 14 14 14,0

UNIDADES DE CHÃO / TETO

Modelos ABY 40 Ui-MI ABY 50 Ui-MI

Código 3NGF8270 3NGF8271
Potência frigorífica kcal/h 3.440 4.300

W 4.000 5.000

Potência calorífica kcal/h 4.300 5.418

W 5.000 6.300

Pressão sonora dB(A) 36/34/33/29 41/38/34/32

Diâmetro tubagem arrefecimento pol. 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Dimensões (Largura/Prof./Altura) mm 990/199/655 990/199/655

Peso líquido Kg 27 27

UNIDADES DE CASSETE

Modelos AUY 25 Ui-MI AUY 35 Ui-MI AUY 40 Ui-MI AUY 50 Ui-MI

Código 3NGF8266K 3NGF8267K 3NGF8268K 3NGF8269K
Potência frigorífica kcal/h 2.150 3.010 3.440 4.300

W 2.500 3.500 4.000 5.000

Potência calorífica kcal/h 2.752 3.440 4.300 5,418

W 3.200 4.000 5.000 6.300

Pressão sonora dB(A) 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29

Diâmetro tubagem arrefecimento pol. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Dimensões (Largura/Prof./Altura) mm 570/570/245 570/570/245 570/70/245 570/570/245

Peso líquido Kg 15 15 15 15

UNIDADES DE CONDUTA

Modelos ACY 25 Ui-MI ACY 35 Ui-MI ACY 40 Ui-MI ACY 50 Ui-MI

Código 3NGF8273 3NGF8274 3NGF8275 3NGF8276
Potência frigorífica kcal/h 2.150 3.010 3.440 4.300

W 2.500 3.500 4.000 5.000

Potência calorífica kcal/h 2.752 3.440 4.300 5,418

W 3.200 4.000 5.000 6.300

Pressão sonora dB(A) 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29

Diâmetro tubagem arrefecimento pol. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Dimensões (Largura/Prof./Altura) mm 700/620/198 700/620/198 700/620/198 900/620/198

Peso líquido Kg 19 19 19 23

                           Funções
Modelos

ASY 20-25-35-40 MI-LM • • • • • • • • • • • • • • •

ASY 20-25-35-40 MI-LU • • • • • • • • • • • • •

ASY 50-71 Ui-MI • • • • • • • • • • • • • • •

AGY 25-35-40 Ui-MI • • • • • • • • • • • • •

AUY 25-35-40-50 Ui-MI • • • • • • • • • • • •

ABY 50-71 Ui-MI • • • • • • • • • • •

ACY 25-35-40-50 Ui-MI • • • • • • • • • • • •

•  De série  •  Opcional

MULTISPLIT INVERTER SÉRIE 2-8
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COMBINAÇÕES 2x1, 3x1
Capacidade expressa em kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)

Unidade Exterior AOY 40 Ui-MI2
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades 
interiores

Capacidade
nominal de cada 
unidade (kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw)

(Nom) (Mín-Máx)

SEER Classe Unidades 
interiores

Capacidade
nominal de cada 
unidade (kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw)

(Nom) (Mín-Máx)

SCOP Classe

20 20 1.720 1.720 3.439 (1.204-3.783) 1.09 (0.35-1.40) 6.7 A++ 20 20 1.892 1.892 3.783 (946-4.643) 1.03 (0.25-1.78) 4.1 A++
20 25 1.677 1.763 3.439 (1.204-3.783) 1.09 (0.35-1.40) 6.6 A++ 20 25 1.849 1.935 3.783 (946-4.643) 1.03 (0.25-1.78) 4.1 A++
20 35 1.419 2.021 3.439 (1.204-3.955) 1.05 (0.35-1.47) 6.5 A++ 20 35 1.677 2.107 3.783 (946-4.729) 1.02 (0.25-1.76) 4.0 A++
25 25 1.720 1.720 3.439 (1.204-3.869) 1.09 (0.35-1.43) 6.6 A++ 25 25 1.892 1.892 3.783 (946-4.643) 1.03 (0.25-1.78) 4.0 A++
25 35 1.462 1.978 3.439 (1.204-4.041) 1.05 (0.35-1.47) 6.5 A++ 25 35 1.720 2.064 3.783 (946-4.729) 1.02 (0.25-1.76) 4.0 A++

Unidade Exterior AOY 50 Ui-MI2
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades 
interiores

Capacidade
nominal de cada 
unidade (kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw)

(Nom) (Mín-Máx)

SEER Classe Unidades 
interiores

Capacidade
nominal de cada 
unidade (kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw)

(Nom) (Mín-Máx)

SCOP Classe

20 20 1.806 1.806 3.611 (1.462-4.471) 1.24 (0.35-1.68) 7.0 A++ 20 20 2.321 2.321 4.643 (1.548-5.159) 1.24 (0.50-1.61) 4.1 A+
20 25 1.806 2.150 3.955 (1.462-4.557) 1.26 (0.35-1.79) 6.8 A++ 20 25 2.150 2.579 4.729 (1.548-5.159) 1.36 (0.50-1.87) 4.1 A+
20 35 1.634 2.665 4.299 (1.462-4.815) 1.55 (0.35-1.95) 6.5 A++ 20 35 1.978 2.837 4.815 (1.548-5.245) 1.38 (0.50-1.88) 4.0 A+
20 40 1.548 2.751 4.299 (1.548-4.901) 1.55 (0.40-1.99) 6.5 A++ 20 40 1.935 2.880 4.815 (1.634-5.331) 1.35 (0.55-1.86) 4.0 A+
25 25 2.150 2.150 4.299 (1.462-4.815) 1.56 (0.35-1.95) 6.6 A++ 25 25 2.407 2.407 4.815 (1.548-5.245) 1.41 (0.50-1.90) 4.1 A+
25 35 1.806 2.493 4.299 (1.462-4.901) 1.55 (0.35-1.95) 6.5 A++ 25 35 2.107 2.708 4.815 (1.548-5.331) 1.38 (0.50-1.88) 4.0 A+
25 40 1.720 2.579 4.299 (1.548-4.987) 1.55 (0.40-1.99) 6.4 A++ 25 40 2.021 2.794 4.815 (1.634-5.417) 1.35 (0.55-1.86) 4.0 A+
35 35 2.150 2.150 4.299 (1.462-4.987) 1.56 (0.35-1.99) 6.4 A++ 35 35 2.407 2.407 4.815 (1.548-5.417) 1.34 (0.50-1.84) 4.0 A+

Unidade Exterior AOY 50 Ui-MI3
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades 
interiores

Capacidade
nominal de cada 
unidade (kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw)

(Nom) (Mín-Máx)

SEER Classe Unidades 
interiores

Capacidade
nominal de cada 
unidade (kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw)

(Nom) (Mín-Máx)

SCOP Classe

20 20 1.978 1.978 3.955 (1.548-4.299) 1.22 (0.50-1.43) 6.3 A++ 20 20 2.321 2.321 4.643 (1.720-5.245) 1.59 (0.52-1.93) 4.1 A+
20 25 1.978 2.321 4.299 (1.548-4.901) 1.35 (0.50-1.81) 6.2 A++ 20 25 2.364 2.794 5.245 (1.720-5.503) 1.87 (0.52-2.06) 4.1 A+
20 35 1.702 2.597 4.299 (1.548-5.245) 1.34 (0.50-2.06) 6.2 A++ 20 35 2.227 3.190 5.417 (1.720-5.589) 1.98 (0.52-2.06) 4.1 A+
20 40 1.616 2.941 4.557 (1.548-5.675) 1.34 (0.50-2.06) 6.1 A++ 20 40 2.158 3.689 5.847 (1.720-6.105) 1.92 (0.50-2.06) 4.1 A+
25 25 2.150 2.150 4.299 (1.548-5.331) 1.35 (0.50-2.06) 6.2 A++ 25 25 2.708 2.708 5.417 (1.720-5.589) 1.98 (0.52-2.06) 4.1 A+
25 35 1.874 2.425 4.299 (1.548-5.417) 1.35 (0.50-2.06) 6.2 A++ 25 35 2.485 3.018 5.503 (1.720-5.675) 1.99 (0.52-2.06) 4.1 A+
25 40 1.780 2.777 4.557 (1.548-5.761) 1.35 (0.50-2.06) 6.1 A++ 25 40 2.382 3.465 5.847 (1.720-6.191) 1.91 (0.50-2.06) 4.1 A+
35 35 2.193 2.193 4.385 (1.548-5.417) 1.35 (0.50-2.06) 6.1 A++ 35 35 2.751 2.751 5.503 (1.720-5.675) 1.98 (0.52-2.06) 4.1 A+
35 40 2.072 2.485 4.557 (1.548-5.761) 1.35 (0.50-2.06) 6.1 A++ 35 40 2.657 3.190 5.847 (1.720-6.277) 1.90 (0.50-2.06) 4.1 A+

Unidade Exterior AOY 71 Ui-MI3
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades 
interiores

Capacidade
nominal de cada 
unidade (kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw)

(Nom) (Mín-Máx)

SEER Classe Unidades 
interiores

Capacidade
nominal de cada 
unidade (kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw)

(Nom) (Mín-Máx)

SCOP Classe

20 20 1.978 1.720 3.955 (1.548-4.299) 1.20 (0.50-1.40) 6.3 A++ 20 20 2.364 2.364 4.729 (1.720-5.245) 1.55 (0.52-1.93) 4.1 A+
20 25 1.978 2.321 4.299 (1.548-4.901) 1.36 (0.50-1.78) 6.2 A++ 20 25 2.407 2.837 5.245 (1.720-6.019) 1.82 (0.52-2.52) 4.1 A+
20 35 2.046 2.941 4.987 (1.548-5.245) 1.70 (0.50-1.97) 6.1 A++ 20 35 2.476 3.542 6.019 (1.720-6.277) 2.31 (0.52-2.66) 4.1 A+
20 40 2.038 3.551 5.589 (1.548-6.191) 1.91 (0.50-2.46) 6.0 A+ 20 40 2.407 4.127 6.535 (1.720-7.136) 2.28 (0.50-2.87) 4.1 A+
20 50 1.788 3.886 5.675 (1.548-6.706) 1.91 (0.50-2.87) 5.9 A+ 20 50 2.158 4.634 6.792 (1.720-7.136) 2.34 (0.50-2.87) 4.1 A+
25 25 2.364 2.364 4.729 (1.548-5.331) 1.55 (0.50-2.02) 6.1 A++ 25 25 2.837 2.837 5.675 (1.720-6.363) 2.04 (0.52-2.68) 4.1 A+
25 35 2.399 2.932 5.331 (1.548-5.847) 1.90 (0.50-2.45) 5.9 A+ 25 35 2.837 3.439 6.277 (1.720-6.620) 2.43 (0.52-2.87) 4.1 A+
25 40 2.287 3.388 5.675 (1.548-6.620) 1.91 (0.50-2.77) 6.0 A+ 25 40 2.769 4.024 6.792 (1.720-7.136) 2.38 (0.50-2.87) 4.1 A+
25 50 2.021 3.740 5.761 (1.548-6.792) 1.91 (0.50-2.87) 5.9 A+ 25 50 2.442 4.437 6.878 (1.720-7.308) 2.32 (0.50-2.87) 4.1 A+
35 35 2.708 2.708 5.417 (1.548-6.191) 1.90 (0.50-2.74) 5.9 A+ 35 35 3.267 3.267 6.535 (1.720-6.706) 2.54 (0.52-2.87) 4.1 A+
35 40 2.605 3.155 5.761 (1.548-6.706) 1.91 (0.50-2.87) 5.9 A+ 35 40 3.087 3.706 6.792 (1.720-7.222) 2.37 (0.50-2.87) 4.1 A+
35 50 2.287 3.474 5.761 (1.548-6.792) 1.92 (0.50-2.87) 5.8 A+ 35 50 2.751 4.127 6.878 (1.720-7.394) 2.31 (0.50-2.87) 4.1 A+

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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Exemplo de instalação da caixa de derivação de 3 zonas

Separador Tubo líquido: Ø 3/8”
Tubo gás : Ø 5/8”

Unidade Exterior AOY 50 Ui-MI3
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades 
interiores

Capacidade nominal 
de cada unidade 

(kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw) (Nom) 
(Mín-Máx)

SEER Classe Unidades 
interiores

Capacidade nominal 
de cada unidade 

(kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw) (Nom) 
(Mín-Máx)

SCOP Classe

20 20 20 1.548 1.548 1.548 4.643 (1.548-5.847) 1.35 (0.50-2.06) 6.9 A++ 20 20 20 1.952 1.952 1.952 5.847 (1.720-6.620) 1.62 (0.50-2.06) 4.3 A+
20 20 25 1.462 1.462 1.720 4.643 (1.548-5.847) 1.35 (0.50-2.06) 6.9 A++ 20 20 25 1.840 1.840 2.167 5.847 (1.720-6.706) 1.62 (0.50-2.06) 4.3 A+
20 20 35 1.316 1.316 2.003 4.643 (1.548-5.847) 1.35 (0.50-2.06) 6.7 A++ 20 20 35 1.702 1.702 2.433 5.847 (1.720-6.706) 1.59 (0.50-2.06) 4.3 A+
20 20 40 1.212 1.212 2.218 4.643 (1.720-5.847) 1.35 (0.60-2.06) 6.7 A++ 20 20 40 1.573 1.573 2.700 5.847 (1.720-6.878) 1.61 (0.50-2.06) 4.3 A+

20 25 25 1.384 1.625 1.625 4.643 (1.548-5.847) 1.35 (0.50-2.06) 6.8 A++ 20 25 25 1.745 2.055 2.055 5.847 (1.720-6.706) 1.60 (0.50-
2.06) 4.3 A+

20 25 35 1.255 1.479 1.909 4.643 (1.548-5.847) 1.35 (0.50-2.06) 6.7 A++ 20 25 35 1.625 1.909 2.313 5.847 (1.720-6.792) 1.59 (0.50-2.06) 4.3 A+

20 25 40 1.161 1.358 2.124 4.643 (1.720-5.847) 1.35 (0.60-2.06) 6.7 A++ 20 25 40 1.505 1.771 2.571 5.847 (1.720-6.878) 1.60 (0.50-
2.06) 4.3 A+

25 25 25 1.548 1.548 1.548 4.643 (1.548-5.847) 1.35 (0.50-2.06) 6.8 A++ 25 25 25 1.952 1.952 1.952 5.847 (1.720-6.792) 1.59 (0.50-2.06) 4.3 A+
25 25 35 1.410 1.410 1.823 4.643 (1.548-5.847) 1.35 (0.50-2.06) 6.7 A++ 25 25 35 1.823 1.823 2.210 5.847 (1.720-6.792) 1.59 (0.50-2.06) 4.3 A+

Unidad Exterior AOY 71 Ui-MI3
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades 
interiores

Capacidade nominal 
de cada unidade 

(kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw) (Nom) 
(Mín-Máx)

SEER Classe Unidades 
interiores

Capacidade nominal 
de cada unidade 

(kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total
(kw) (Nom) 
(Mín-Máx)

SCOP Classe

20 20 20 1.917 1.917 1.917 5.761 (1.548-6.363) 1.89 (0.50-2.37) 6.4 A++ 20 20 20 2.235 2.235 2.235 6.706 (1.720-7.394) 1.94 (0.50-2.68) 4.3 A+
20 20 25 1.840 1.840 2.167 5.847 (1.548-6.706) 1.94 (0.60-2.87) 6.4 A++ 20 20 25 2.167 2.167 2.545 6.878 (1.720-7.566) 2.00 (0.50-2.87) 4.2 A+
20 20 35 1.702 1.702 2.442 5.847 (1.548-6.964) 1.93 (0.50-2.87) 6.3 A++ 20 20 35 2.012 2.012 2.855 6.878 (1.720-7.652) 1.99 (0.50-2.80) 4.2 A+
20 20 40 1.565 1.565 2.717 5.847 (1.720-7.222) 1.94 (0.60-2.87) 6.2 A++ 20 20 40 1.857 1.857 3.164 6.878 (1.720-7.910) 1.91 (0.50-2.72) 4.2 A+
20 20 50 1.401 1.401 3.044 5.847 (1.720-7.308) 1.94 (0.60-2.87) 6.1 A++ 20 20 50 1.668 1.668 3.542 6.878 (1.720-7.910) 1.89 (0.50-2.70) 4.2 A+
20 25 25 1.745 2.046 2.046 5.847 (1.548-7.050) 1.93 (0.50-2.87) 6.4 A++ 20 25 25 2.046 2.416 2.416 6.878 (1.720-7.738) 1.99 (0.50-2.87) 4.2 A+
20 25 35 1.616 1.900 2.321 5.847 (1.548-7.050) 1.93 (0.50-2.87) 6.2 A++ 20 25 35 1.917 2.253 2.708 6.878 (1.720-7.824) 1.98 (0.50-2.87) 4.2 A+
20 25 40 1.496 1.754 2.597 5.847 (1.720-7.222) 1.94 (0.60-2.87) 6.2 A++ 20 25 40 1.771 2.081 3.027 6.878 (1.720-7.910) 1.91 (0.50-2.72) 4.2 A+
20 25 50 1.341 1.582 2.923 5.847 (1.720-7.308) 1.94 (0.60-2.87) 6.1 A++ 20 25 50 1.591 1.874 3.413 6.878 (1.720-7.910) 1.89 (0.50-2.69) 4.2 A+
20 35 35 1.513 2.167 2.167 5.847 (1.548-7.050) 1.94 (0.50-2.87) 6.2 A++ 20 35 35 1.788 2.545 2.545 6.878 (1.720-7.824) 1.97 (0.50-2.87) 4.2 A+

20 35 40 1.401 2.012 2.433 5.847 (1.720-7.308) 1.94 (0.60-2.87) 6.2 A++ 20 35 40 1.659 2.373 2.846 6.878 (1.720-7.910) 1.90 (0.50-2.70) 4.2 A+
25 25 25 1.952 1.952 1.952 5.847 (1.548-7.050) 1.94 (0.50-2.87) 6.4 A++ 25 25 25 2.296 2.296 2.296 6.878 (1.720-7.824) 1.98 (0.50-2.87) 4.2 A+
25 25 35 1.814 1.814 2.218 5.847 (1.548-7.136) 1.94 (0.50-2.87) 6.2 A++ 25 25 35 2.141 2.141 2.597 6.878 (1.720-7.910) 1.97 (0.50-2.87) 4.2 A+
25 25 40 1.677 1.677 2.485 5.847 (1.720-7.308) 1.94 (0.60-2.87) 6.2 A++ 25 25 40 1.995 1.995 2.898 6.878 (1.720-7.910) 1.89 (0.50-2.70) 4.2 A+
25 25 50 1.522 1.522 2.812 5.847 (1.720-7.308) 1.94 (0.60-2.87) 6.1 A++ 25 25 50 1.806 1.806 3.276 6.878 (1.720-7.910) 1.87 (0.50-2.68) 4.2 A+
25 35 35 1.694 2.072 2.072 5.847 (1.548-7.136) 1.94 (0.50-2.87) 6.2 A++ 25 35 35 2.012 2.433 2.433 6.878 (1.720-7.910) 1.96 (0.50-2.80) 4.2 A+
25 35 40 1.582 1.926 2.339 5.847 (1.720-7.308) 1.94 (0.60-2.87) 6.2 A++ 25 35 40 1.874 2.270 2.726 6.878 (1.720-7.910) 1.89 (0.50-2.69) 4.2 A+
35 35 35 1.952 1.952 1.952 5.847 (1.548-7.136) 1.94 (0.50-2.87) 6.1 A++ 35 35 35 2.296 2.296 2.296 6.878 (1.720-7.910) 1.95 (0.50-2.78) 4.2 A+

MULTISPLIT INVERTER SÉRIE 2-8

Acessórios 8x1
A caixa de derivação permite levar um único tubo até uma
distância máxima de 55 m. Da caixa de derivação à unidade
interior não pode existir uma distância superior a 15 m.
Tal permite maiores distâncias de instalação, menos tubagem 
e uma maior flexibilidade e facilidade na instalação.

Instalação no teto
A partir do teto instala-se
na posição horizontal.

Instalação horizontal
Instale a unidade com
o lado superior virado
para cima.

Instalação vertical
Instale a unidade com
a caixa de controlo 
virada para cima.

Acessórios 8x1
Separador 

(8x1)
Branch Box 

2 zonas
Branch Box 

3 zonas

Modelos UTP-SX248A UTP-PY02A UTP-PY03A

Código 3NGF9011 3NGF9008 3NGF9009
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Unidade Exterior AOY 80 Ui-MI4
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade 
(kcal/h)

Capacidade Total
(kcal/h) 

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total 
(kw)

(Nom) (Mín-Máx)

SEER Classe

20 20 40 1.685 1.685 2.812 6.191 (1.376-7.652) 2.22 (0.68-3.43) 5.9 A+

20 20 50 1.556 1.556 3.508 6.620 (2.407-8.598) 2.22 (0.98-3.55) 5.8 A+

20 20 24 1.384 1.384 3.929 6.706 (2.407-8.684) 2.19 (0.98-3.53) 5.8 A+

20 25 35 1.788 2.012 2.390 6.191 (1.376-7.652) 2.22 (0.68-3.41) 5.9 A+

20 25 40 1.634 1.840 2.717 6.191 (2.407-7.824) 2.22 (0.98-3.56) 5.9 A+

20 25 50 1.513 1.702 3.405 6.620 (2.407-8.512) 2.22 (0.98-3.56) 5.8 A+

20 25 24 1.350 1.522 3.835 6.706 (2.407-8.684) 2.19 (0.98-3.53) 5.8 A+

20 35 35 1.685 2.253 2.253 6.191 (1.376-7.824) 2.22 (0.68-3.54) 5.9 A+

20 35 40 1.573 2.089 2.614 6.277 (2.407-7.910) 2.22 (0.98-3.56) 5.9 A+

20 35 50 1.444 1.926 3.250 6.620 (2.407-8.512) 2.22 (0.98-3.56) 5.8 A+

20 35 24 1.298 1.728 3.680 6.706 (2.407-8.684) 2.19 (0.98-3.56) 5.8 A+

20 40 40 1.444 2.416 2.416 6.277 (2.407-7.996) 2.22 (0.98-3.58) 5.9 A+

20 40 50 1.350 2.244 3.027 6.620 (3.009-8.598) 2.22 (1.17-3.58) 5.8 A+

20 40 24 1.238 2.055 3.499 6.792 (3.009-8.684) 2.20 (1.17-3.58) 5.8 A+

20 50 50 1.221 2.743 2.743 6.706 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.58) 5.7 A+

20 50 24 1.118 2.511 3.164 6.792 (4.041-8.684) 2.22 (1.27-3.58) 5.7 A+

25 25 25 2.064 2.064 2.064 6.191 (2.407-7.652) 2.22 (0.98-3.42) 5.9 A+

25 25 35 1.943 1.943 2.304 6.191 (2.407-7.824) 2.22 (0.98-3.54) 5.9 A+

25 25 40 1.806 1.806 2.674 6.277 (2.407-7.910) 2.22 (0.98-3.57) 5.9 A+

25 25 50 1.659 1.659 3.310 6.620 (2.407-8.512) 2.22 (0.98-3.56) 5.8 A+

25 25 24 1.487 1.487 3.740 6.706 (2.407-8.684) 2.20 (1.17-3.54) 5.8 A+

25 35 35 1.840 2.175 2.175 6.191 (2.407-7.824) 2.22 (0.98-3.54) 5.9 A+

25 35 40 1.711 2.029 2.536 6.277 (2.407-7.910) 2.22 (0.98-3.57) 5.9 A+

25 35 50 1.582 1.874 3.164 6.620 (2.407-8.512) 2.22 (0.98-3.56) 5.8 A+

25 35 24 1.427 1.694 3.594 6.706 (2.407-8.684) 2.19 (0.98-3.56) 5.8 A+

25 40 40 1.582 2.347 2.347 6.277 (3.009-7.996) 2.22 (1.17-3.58) 5.9 A+

25 40 50 1.496 2.218 2.992 6.706 (3.009-8.598) 2.22 (1.17-3.58) 5.8 A+

25 40 24 1.358 2.012 3.422 6.792 (3.009-8.684) 2.22 (1.27-3.56) 5.8 A+

25 50 50 1.341 2.683 2.683 6.706 (4.041-8.684) 2.22 (1.27-3.58) 5.7 A+

35 35 35 2.089 2.089 2.089 6.277 (2.407-7.910) 2.22 (0.98-3.55) 5.9 A+

35 35 40 1.960 1.960 2.450 6.363 (2.407-7.996) 2.22 (0.98-3.58) 5.9 A+

35 35 50 1.823 1.823 3.070 6.706 (3.009-8.598) 2.22 (1.17-3.57) 5.8 A+

35 35 24 1.651 1.651 3.499 6.792 (3.009-8.684) 2.20 (1.17-3.54) 5.8 A+

35 40 40 1.814 2.270 2.270 6.363 (3.009-8.082) 2.22 (1.17-3.58) 5.9 A+

35 40 50 1.702 2.132 2.872 6.706 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.58) 5.8 A+

35 50 50 1.556 2.622 2.622 6.792 (4.041-8.684) 2.22 (1.27-3.58) 5.7 A+

Gama Doméstica

Multisplit Inverter Série 2-8

COMBINAÇÕES 3x1
Capacidade expressa em kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade 
(kcal/h)

Capacidade Total
(kcal/h) 

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total 
(kw)

(Nom) (Mín-Máx)

SCOP Classe

20 20 40 2.081 2.081 3.568 7.738 (1.548-8.684) 2.66 (0.58-3.53) 3.8 A

20 20 50 1.952 1.952 4.179 8.082 (2.837-9.630) 2.46 (0.87-3.52) 3.8 A

20 20 24 1.745 1.745 4.677 8.168 (2.837-9.888) 2.47 (0.87-3.52) 3.8 A

20 25 35 2.141 2.528 3.061 7.738 (1.548-8.598) 2.69 (0.58-3.51) 3.8 A

20 25 40 2.003 2.364 3.439 7.824 (2.837-8.770) 2.64 (0.87-3.50) 3.8 A

20 25 50 1.866 2.201 4.007 8.082 (2.837-9.716) 2.45 (0.87-3.50) 3.8 A

20 25 24 1.702 2.003 4.548 8.254 (2.837-9.888) 2.46 (0.87-3.51) 3.8 A

20 35 35 2.003 2.863 2.863 7.738 (1.548-8.684) 2.66 (0.58-3.48) 3.8 A

20 35 40 1.909 2.726 3.267 7.910 (2.837-8.856) 2.62 (0.87-3.48) 3.8 A

20 35 50 1.788 2.554 3.826 8.168 (2.837-9.802) 2.44 (0.87-3.47) 3.8 A

20 35 24 1.616 2.313 4.325 8.254 (2.837-10.060) 2.45 (0.87-3.56) 3.8 A

20 40 40 1.806 3.095 3.095 7.996 (2.837-9.114) 2.59 (0.87-3.48) 3.8 A

20 40 50 1.685 2.880 3.603 8.168 (3.181-9.888) 2.42 (0.97-3.52) 3.8 A

20 40 24 1.530 2.622 4.101 8.254 (2.837-10.060) 2.45 (0.87-3.56) 3.8 A

20 50 50 1.565 3.345 3.345 8.254 (3.181-10.318) 2.40 (0.97-3.52) 3.8 A

20 50 24 1.419 3.035 3.800 8.254 (3.697-10.318) 2.40 (1.12-3.52) 3.8 A

25 25 25 2.579 2.579 2.579 7.738 (2.837-8.598) 2.69 (0.87-3.51) 3.8 A

25 25 35 2.407 2.407 2.915 7.738 (2.837-8.684) 2.67 (0.87-3.48) 3.8 A

25 25 40 2.287 2.287 3.327 7.910 (2.837-8.856) 2.63 (0.87-3.48) 3.8 A

25 25 50 2.141 2.141 3.886 8.168 (3.181-9.802) 2.44 (0.97-3.48) 3.8 A

25 25 24 1.935 1.935 4.394 8.254 (3.181-10.060) 2.45 (0.97-3.57) 3.8 A

25 35 35 2.278 2.769 2.769 7.824 (2.837-8.856) 2.65 (0.87-3.52) 3.8 A

25 35 40 2.175 2.640 3.173 7.996 (2.837-9.028) 2.61 (0.87-3.52) 3.8 A

25 35 50 2.029 2.459 3.689 8.168 (3.181-9.802) 2.43 (0.97-3.47) 3.8 A

25 35 24 1.840 2.227 4.179 8.254 (3.181-10.146) 2.44 (0.97-3.55) 3.8 A

25 40 40 2.046 2.975 2.975 7.996 (3.181-9.200) 2.58 (0.97-3.46) 3.8 A

25 40 50 1.909 2.777 3.474 8.168 (3.181-9.974) 2.41 (0.97-3.51) 3.8 A

25 40 24 1.745 2.536 3.972 8.254 (3.697-10.232) 2.42 (1.12-3.57) 3.8 A

25 50 50 1.780 3.233 3.233 8.254 (3.697-10.318) 2.40 (1.12-3.52) 3.8 A

35 35 35 2.640 2.640 2.640 7.910 (2.837-8.856) 2.63 (0.87-3.49) 3.8 A

35 35 40 2.502 2.502 3.001 7.996 (2.837-9.114) 2.59 (0.87-3.49) 3.8 A

35 35 50 2.330 2.330 3.499 8.168 (3.181-9.974) 2.42 (0.97-3.52) 3.8 A

35 35 24 2.132 2.132 3.998 8.254 (3.181-10.146) 2.43 (0.97-3.54) 3.8 A

35 40 40 2.373 2.855 2.855 8.082 (3.181-9.286) 2.40 (0.97-3.50) 3.8 A

35 40 50 2.210 2.648 3.310 8.168 (3.181-9.974) 2.40 (0.97-3.49) 3.8 A

35 50 50 2.064 3.095 3.095 8.254 (3.697-10.318) 2.40 (1.12-3.52) 3.8 A

MULTISPLIT INVERTER SÉRIE 2-8
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Unidade Exterior AOY 80 Ui-MI4
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade
(kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total (kw)
(Nom) (Mín-Máx)

SEER Classe

20 20 20 20 1.659 1.659 1.659 1.659 6.620 (1.376-8.254) 2.20 (0.68-3.41) 6.2 A++

20 20 20 25 1.625 1.625 1.625 1.831 6.706 (1.376-8.426) 2.22 (0.68-3.54) 6.2 A++

20 20 20 35 1.573 1.573 1.573 2.072 6.792 (1.376-8.512) 2.22 (0.68-3.54) 6.1 A++

20 20 20 40 1.462 1.462 1.462 2.407 6.792 (2.407-8.512) 2.22 (0.98-3.56) 6.1 A++

20 20 20 50 1.307 1.307 1.307 2.949 6.878 (2.407-8.684) 2.20 (0.98-3.55) 6.0 A+

20 20 25 25 1.599 1.599 1.797 1.797 6.792 (2.407-8.340) 2.22 (0.98-3.42) 6.2 A++

20 20 25 35 1.530 1.530 1.711 2.021 6.792 (2.407-8.512) 2.22 (0.98-3.55) 6.1 A++

20 20 25 40 1.444 1.444 1.616 2.373 6.878 (2.407-8.598) 2.22 (0.98-3.57) 6.1 A++

20 20 25 50 1.281 1.281 1.436 2.880 6.878 (3.009-8.684) 2.20 (1.17-3.55) 6.0 A+

20 20 35 35 1.479 1.479 1.960 1.960 6.878 (2.407-8.598) 2.22 (0.98-3.55) 6.1 A++

20 20 35 40 1.384 1.384 1.831 2.278 6.878 (2.407-8.598) 2.22 (0.98-3.57) 6.1 A++

20 20 35 50 1.230 1.230 1.642 2.769 6.878 (3.009-8.684) 2.20 (1.17-3.56) 6.0 A+

20 20 40 40 1.290 1.290 2.150 2.150 6.878 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.58) 6.0 A+

20 20 40 50 1.161 1.161 1.935 2.614 6.878 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.58) 6.0 A+

20 25 25 25 1.556 1.745 1.745 1.745 6.792 (2.407-8.512) 2.22 (0.98-3.56) 6.2 A++

20 25 25 35 1.513 1.685 1.685 1.995 6.878 (2.407-8.598) 2.22 (0.98-3.56) 6.1 A++

20 25 25 40 1.410 1.573 1.573 2.321 6.878 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.58) 6.1 A++

20 25 25 50 1.247 1.410 1.410 2.812 6.878 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

20 25 35 35 1.444 1.616 1.909 1.909 6.878 (2.407-8.598) 2.22 (0.98-3.56) 6.1 A++

20 25 35 40 1.350 1.513 1.788 2.227 6.878 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.58) 6.0 A+

20 25 35 50 1.204 1.358 1.608 2.708 6.878 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

20 25 40 40 1.273 1.427 2.089 2.089 6.878 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.58) 6.0 A+

20 25 40 50 1.135 1.281 1.900 2.562 6.878 (4.041-8.684) 2.22 (1.27-3.57) 6.0 A+

20 35 35 35 1.384 1.831 1.831 1.831 6.878 (2.407-8.684) 2.22 (0.98-3.56) 6.0 A+

20 35 35 40 1.298 1.720 1.720 2.141 6.878 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.58) 6.0 A+

20 35 35 50 1.161 1.548 1.548 2.614 6.878 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

20 35 40 40 1.212 1.625 2.021 2.021 6.878 (3.009-8.684) 2.22 (1.17-3.58) 6.0 A+

25 25 25 25 1.720 1.720 1.720 1.720 6.878 (3.009-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.2 A++

25 25 25 35 1.642 1.642 1.642 1.952 6.878 (3.009-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.1 A++

25 25 25 40 1.539 1.539 1.539 2.261 6.878 (3.009-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

25 25 25 50 1.376 1.376 1.376 2.751 6.878 (4.041-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

25 25 35 35 1.573 1.573 1.866 1.866 6.878 (3.009-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

25 25 35 40 1.479 1.479 1.745 2.175 6.878 (3.009-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

25 25 35 50 1.324 1.324 1.573 2.657 6.878 (4.041-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

25 25 40 40 1.393 1.393 2.046 2.046 6.878 (4.041-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

25 35 35 35 1.513 1.788 1.788 1.788 6.878 (3.009-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

25 35 35 40 1.427 1.677 1.677 2.098 6.878 (3.009-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

25 35 40 40 1.333 1.591 1.978 1.978 6.878 (4.041-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

35 35 35 35 1.720 1.720 1.720 1.720 6.878 (3.009-8.598) 2.22 (1.17-3.56) 6.0 A+

Gama Doméstica

Multisplit Inverter Série 2-8

COMBINAÇÕES 4x1
Capacidade expressa em kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.



59

G
am

a 
D

om
és

tic
a

FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade
(kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h)

(Nom) (Mín-Máx)

Consumo Total (kw)
(Nom) (Mín-Máx)

SCOP Classe

20 20 20 20 2.021 2.021 2.021 2.021 8.082 (1.548-9.286) 2.43 (0.58-3.47) 4.0 A+

20 20 20 25 1.952 1.952 1.952 2.304 8.168 (1.548-9.372) 2.42 (0.58-3.51) 4.0 A+

20 20 20 35 1.840 1.840 1.840 2.631 8.168 (1.548-9.544) 2.41 (0.58-3.55) 4.0 A+

20 20 20 40 1.754 1.754 1.754 3.001 8.254 (2.837-9.716) 2.38 (0.87-3.56) 4.0 A+

20 20 20 50 1.608 1.608 1.608 3.439 8.254 (2.837-10.318) 2.27 (0.87-3.56) 4.0 A+

20 20 25 25 1.874 1.874 2.210 2.210 8.168 (2.837-9.372) 2.41 (0.87-3.44) 4.0 A+

20 20 25 35 1.771 1.771 2.089 2.536 8.168 (2.837-9.544) 2.40 (0.87-3.54) 4.0 A+

20 20 25 40 1.685 1.685 1.986 2.889 8.254 (2.837-9.802) 2.38 (0.87-3.54) 4.0 A+

20 20 25 50 1.548 1.548 1.831 3.327 8.254 (3.181-10.318) 2.27 (0.97-3.55) 4.0 A+

20 20 35 35 1.702 1.702 2.425 2.425 8.254 (2.837-9.716) 2.39 (0.87-3.57) 4.0 A+

20 20 35 40 1.608 1.608 2.296 2.751 8.254 (2.837-9.888) 2.36 (0.87-3.58) 4.0 A+

20 20 35 50 1.479 1.479 2.115 3.173 8.254 (3.181-10.318) 2.27 (0.97-3.58) 4.0 A+

20 20 40 40 1.522 1.522 2.605 2.605 8.254 (3.181-10.146) 2.34 (0.97-3.58) 4.0 A+

20 20 40 50 1.410 1.410 2.416 3.018 8.254 (3.181-10.318) 2.27 (0.97-3.56) 4.0 A+

20 25 25 25 1.797 2.124 2.124 2.124 8.168 (2.837-9.630) 2.40 (0.87-3.54) 4.0 A+

20 25 25 35 1.728 2.029 2.029 2.468 8.254 (2.837-9.716) 2.39 (0.87-3.58) 4.0 A+

20 25 25 40 1.625 1.917 1.917 2.794 8.254 (3.181-9.888) 2.37 (0.97-3.58) 4.0 A+

20 25 25 50 1.505 1.771 1.771 3.216 8.254 (3.181-10.318) 2.27 (0.97-3.58) 4.0 A+

20 25 35 35 1.642 1.935 2.339 2.339 8.254 (2.837-9.802) 2.38 (0.87-3.58) 4.0 A+

20 25 35 40 1.548 1.831 2.218 2.657 8.254 (3.181-9.974) 2.35 (0.97-3.58) 4.0 A+

20 25 35 50 1.436 1.694 2.055 3.078 8.254 (3.181-10.318) 2.27 (0.97-3.58) 4.0 A+

20 25 40 40 1.470 1.737 2.528 2.528 8.254 (3.181-10.146) 2.33 (0.97-3.58) 4.0 A+

20 25 40 50 1.367 1.608 2.347 2.932 8.254 (3.697-10.318) 2.27 (1.12-3.58) 4.0 A+

20 35 35 35 1.556 2.227 2.227 2.227 8.254 (2.837-9.888) 2.37 (0.87-3.58) 4.0 A+

20 35 35 40 1.479 2.115 2.115 2.536 8.254 (3.181-10.060) 2.34 (0.97-3.58) 4.0 A+

20 35 35 50 1.376 1.969 1.969 2.949 8.254 (3.181-10.318) 2.27 (0.97-3.56) 4.0 A+

20 35 40 40 1.410 2.012 2.416 2.416 8.254 (3.181-10.232) 2.32 (0.97-3.58) 4.0 A+

25 25 25 25 2.064 2.064 2.064 2.064 8.254 (3.181-9.716) 2.40 (0.97-3.58) 4.0 A+

25 25 25 35 1.960 1.960 1.960 2.373 8.254 (3.181-9.802) 2.38 (0.97-3.58) 4.0 A+

25 25 25 40 1.857 1.857 1.857 2.700 8.254 (3.181-9.974) 2.36 (0.97-3.58) 4.0 A+

25 25 25 50 1.711 1.711 1.711 3.112 8.254 (3.697-10.318) 2.27 (1.12-3.58) 4.0 A+

25 25 35 35 1.866 1.866 2.261 2.261 8.254 (3.181-9.888) 2.37 (0.97-3.58) 4.0 A+

25 25 35 40 1.771 1.771 2.141 2.571 8.254 (3.181-10.060) 2.35 (0.97-3.58) 4.0 A+

25 25 35 50 1.642 1.642 1.986 2.984 8.254 (3.697-10.318) 2.27 (1.12-3.58) 4.0 A+

25 25 40 40 1.685 1.685 2.442 2.442 8.254 (3.697-10.232) 2.33 (1.12-3.58) 4.0 A+

25 35 35 35 1.780 2.158 2.158 2.158 8.254 (3.181-9.974) 2.36 (0.97-3.58) 4.0 A+

25 35 35 40 1.694 2.055 2.055 2.468 8.254 (3.181-10.146) 2.34 (0.97-3.58) 4.0 A+

25 35 40 40 1.608 1.952 2.347 2.347 8.254 (3.697-10.232) 2.31 (1.12-3.58) 4.0 A+

35 35 35 35 2.064 2.064 2.064 2.064 8.254 (3.181-9.974) 2.35 (0.97-3.58) 4.0 A+

MULTISPLIT INVERTER SÉRIE 2-8
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Unidade Exterior AOY 125 Ui-MI8
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade 
(kcal/h)

Capacidade Total (kcal/h)
(Nom)

Consumo Total (kw)
(Nom)

EER

35 35 35 35 40 2.614 2.614 2.614 2.614 3.044 13.490 5.87 2.67
35 35 35 35 35 2.657 2.657 2.657 2.657 2.657 13.293 5.89 2.62
25 35 35 40 40 1.978 2.640 2.640 3.070 3.070 13.387 5.88 2.65
25 35 35 35 40 2.012 2.683 2.683 2.683 3.121 13.189 5.89 2.60
25 35 35 35 35 2.115 2.812 2.812 2.812 2.812 13.370 5.90 2.64
25 25 40 40 40 1.995 1.995 3.095 3.095 3.095 13.284 5.89 2.62
25 25 35 40 50 1.960 1.960 2.614 3.044 3.912 13.490 5.87 2.67
25 25 35 40 40 2.029 2.029 2.708 3.155 3.155 13.078 5.90 2.58
25 25 35 35 50 1.995 1.995 2.657 2.657 3.981 13.284 5.89 2.62
25 25 35 35 40 2.124 2.124 2.837 2.837 3.302 13.224 5.90 2.61
25 25 35 35 35 2.158 2.158 2.872 2.872 2.872 12.940 5.90 2.55
25 25 25 40 50 2.012 2.012 2.012 3.130 4.015 13.181 5.89 2.60
25 25 25 40 40 2.141 2.141 2.141 3.327 3.327 13.078 5.90 2.58
25 25 25 35 50 2.115 2.115 2.115 2.820 4.213 13.370 5.90 2.64
25 25 25 35 40 2.175 2.175 2.175 2.898 3.379 12.794 5.90 2.52
25 25 25 35 35 2.270 2.270 2.270 3.027 3.027 12.863 5.65 2.65
25 25 25 25 24 1.995 1.995 1.995 1.995 5.314 13.284 5.89 2.62
25 25 25 25 50 2.158 2.158 2.158 2.158 4.308 12.940 5.90 2.55
25 25 25 25 40 2.270 2.270 2.270 2.270 3.525 12.605 5.50 2.67
25 25 25 25 35 2.270 2.270 2.270 2.270 3.027 12.106 5.20 2.71
25 25 25 25 25 2.270 2.270 2.270 2.270 2.270 11.349 4.73 2.79
20 35 40 40 40 1.539 2.640 3.070 3.070 3.070 13.387 5.88 2.65
20 35 35 40 40 1.565 2.683 2.683 3.130 3.130 13.181 5.89 2.60
20 35 35 35 50 1.539 2.640 2.640 2.640 3.947 13.387 5.88 2.65
20 35 35 35 40 1.642 2.820 2.820 2.820 3.284 13.370 5.90 2.64
20 35 35 35 35 1.659 2.855 2.855 2.855 2.855 13.086 5.90 2.58
20 25 40 40 50 1.522 1.960 3.044 3.044 3.912 13.482 5.87 2.67
20 25 40 40 40 1.582 2.029 3.155 3.155 3.155 13.078 5.90 2.58
20 25 35 35 50 1.548 1.995 2.657 3.095 3.981 13.284 5.89 2.62
20 25 35 35 40 1.651 2.124 2.837 3.302 3.302 13.224 5.90 2.61
20 25 35 35 50 1.573 2.029 2.708 2.708 4.058 13.078 5.90 2.58
20 25 35 35 40 1.677 2.158 2.880 2.880 3.353 12.940 5.90 2.55
20 25 35 35 35 1.763 2.270 3.027 3.027 3.027 13.112 5.79 2.63
20 25 25 50 50 1.539 1.978 1.978 3.947 3.947 13.387 5.88 2.65
20 25 25 40 50 1.642 2.115 2.115 3.284 4.213 13.361 5.90 2.63
20 25 25 40 40 1.685 2.175 2.175 3.379 3.379 12.785 5.90 2.52
20 25 25 35 24 1.539 1.978 1.978 2.640 5.262 13.387 5.88 2.65
20 25 25 35 50 1.659 2.141 2.141 2.855 4.273 13.078 5.90 2.58
20 25 25 35 40 1.763 2.270 2.270 3.027 3.525 12.854 5.65 2.65
20 25 25 35 35 1.763 2.270 2.270 3.027 3.027 12.355 5.35 2.69
20 25 25 25 24 1.573 2.029 2.029 2.029 5.408 13.078 5.90 2.58
20 25 25 25 50 1.763 2.270 2.270 2.270 4.531 13.103 5.79 2.63
20 25 25 25 40 1.763 2.270 2.270 2.270 3.525 12.097 5.20 2.71
20 25 25 25 35 1.763 2.270 2.270 2.270 3.027 11.599 4.89 2.76
20 25 25 25 25 1.763 2.270 2.270 2.270 2.270 10.842 4.41 2.86
20 20 40 40 50 1.548 1.548 3.095 3.095 3.981 13.284 5.89 2.62
20 20 40 40 40 1.651 1.651 3.302 3.302 3.302 13.215 5.90 2.61
20 20 35 50 50 1.522 1.522 2.614 3.912 3.912 13.482 5.87 2.67
20 20 35 40 50 1.582 1.582 2.708 3.155 4.058 13.078 5.90 2.58
20 20 35 40 40 1.677 1.677 2.880 3.353 3.353 12.931 5.90 2.55
20 20 35 35 24 1.522 1.522 2.614 2.614 5.219 13.490 5.87 2.67
20 20 35 35 40 1.763 1.763 3.027 3.027 3.525 13.103 5.79 2.63
20 20 35 35 35 1.763 1.763 3.027 3.027 3.027 12.605 5.50 2.67
20 20 25 50 50 1.565 1.565 2.012 4.015 4.015 13.181 5.89 2.60
20 20 25 40 24 1.539 1.539 1.978 3.070 5.262 13.387 5.88 2.65
20 20 25 40 50 1.659 1.659 2.141 3.327 4.273 13.078 5.90 2.58
20 20 25 40 40 1.763 1.763 2.270 3.525 3.525 12.845 5.65 2.64
20 20 25 35 24 1.565 1.565 2.012 2.683 5.357 13.181 5.89 2.60
20 20 25 35 50 1.685 1.685 2.175 2.898 4.342 12.785 5.90 2.52
20 20 25 35 40 1.763 1.763 2.270 3.027 3.525 12.347 5.35 2.68
20 20 25 35 35 1.763 1.763 2.270 3.027 3.027 11.848 5.05 2.73
20 20 25 25 24 1.651 1.651 2.124 2.124 5.666 13.224 5.90 2.61
20 20 25 25 50 1.763 1.763 2.270 2.270 4.531 12.596 5.50 2.66
20 20 25 25 40 1.763 1.763 2.270 2.270 3.525 11.590 4.89 2.76
20 20 25 25 35 1.763 1.763 2.270 2.270 3.027 11.091 4.57 2.82
20 20 25 25 25 1.763 1.763 2.270 2.270 2.270 10.335 4.08 2.95
20 20 20 50 50 1.642 1.642 1.642 4.222 4.222 13.361 5.90 2.63
20 20 20 40 24 1.565 1.565 1.565 3.130 5.365 13.181 5.89 2.60
20 20 20 40 50 1.685 1.685 1.685 3.379 4.342 12.785 5.90 2.52
20 20 20 40 40 1.763 1.763 1.763 3.525 3.525 12.338 5.35 2.68
20 20 20 35 24 1.642 1.642 1.642 2.820 5.623 13.361 5.90 2.63
20 20 20 35 50 1.763 1.763 1.763 3.027 4.531 12.845 5.65 2.64
20 20 20 35 40 1.763 1.763 1.763 3.027 3.525 11.840 5.05 2.73
20 20 20 35 35 1.763 1.763 1.763 3.027 3.027 11.341 4.73 2.79
20 20 20 25 24 1.677 1.677 1.677 2.158 5.743 12.931 5.90 2.55
20 20 20 25 50 1.763 1.763 1.763 2.270 4.531 12.089 5.20 2.70
20 20 20 25 40 1.763 1.763 1.763 2.270 3.525 11.083 4.57 2.82
20 20 20 25 35 1.763 1.763 1.763 2.270 3.027 10.584 4.24 2.90
20 20 20 25 25 1.763 1.763 1.763 2.270 2.270 9.828 3.74 3.06
20 20 20 20 24 1.763 1.763 1.763 1.763 6.044 13.095 5.79 2.63
20 20 20 20 50 1.763 1.763 1.763 1.763 4.531 11.582 4.89 2.75
20 20 20 20 40 1.763 1.763 1.763 1.763 3.525 10.576 4.24 2.90
20 20 20 20 35 1.763 1.763 1.763 1.763 3.027 10.077 3.91 3.00

A potência mínima a instalar é 80% da potência nominal da unidade exterior.
Para potências inferiores ao especificado nas tabelas, consulte-nos. Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Gama Doméstica

Multisplit Inverter Série 2-8

COMBINAÇÕES 5x1
Capacidade expressa em kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)
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FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade
(kcal/h)

Capacidade Total (kcal/h)
(Nom)

Consumo Total (kw)
(Nom)

EER

35 35 35 35 40 3.018 3.018 3.018 3.018 3.663 15.752  5.98 3.06
35 35 35 35 35 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 15.390  5.98 2.99
25 35 35 40 40 2.287 3.027 3.027 3.671 3.671 15.700  5.98 3.05
25 35 35 35 40 2.330 3.087 3.087 3.087 3.740 15.339  5.98 2.98
25 35 35 35 35 2.450 3.241 3.241 3.241 3.241 15.433  5.87 3.06
25 25 40 40 40 2.296 2.296 3.680 3.680 3.680 15.640  5.98 3.04
25 25 35 40 50 2.287 2.287 3.027 3.663 4.480 15.734  5.98 3.06
25 25 35 40 40 2.339 2.339 3.095 3.757 3.757 15.279  5.98 2.97
25 25 35 35 50 2.330 2.330 3.078 3.078 4.557 15.373  5.98 2.99
25 25 35 35 40 2.459 2.459 3.250 3.250 3.938 15.356  5.70 3.13
25 25 35 35 35 2.485 2.485 3.293 3.293 3.293 14.857  5.43 3.18
25 25 25 40 50 2.330 2.330 2.330 3.749 4.574 15.322  5.98 2.98
25 25 25 40 40 2.459 2.459 2.459 3.947 3.947 15.279  5.56 3.20
25 25 25 35 50 2.450 2.450 2.450 3.250 4.806 15.408  5.87 3.05
25 25 25 35 40 2.493 2.493 2.493 3.302 3.998 14.780  5.32 3.23
25 25 25 35 35 2.554 2.554 2.554 3.379 3.379 14.428  5.16 3.25
25 25 25 25 24 2.321 2.321 2.321 2.321 6.139 15.425  5.98 3.00
25 25 25 25 50 2.485 2.485 2.485 2.485 4.875 14.832  5.43 3.18
25 25 25 25 40 2.554 2.554 2.554 2.554 4.101 14.333  5.11 3.26
25 25 25 25 35 2.571 2.571 2.571 2.571 3.405 13.688  5.07 3.14
25 25 25 25 25 2.571 2.571 2.571 2.571 2.571 12.854  4.60 3.25
20 35 40 40 40 1.806 3.018 3.654 3.654 3.654 15.795  5.98 3.07
20 35 35 40 40 1.840 3.070 3.070 3.723 3.723 15.433  5.98 3.00
20 35 35 35 50 1.831 3.061 3.061 3.061 4.523 15.528  5.98 3.02
20 35 35 35 40 1.935 3.233 3.233 3.233 3.921 15.562  5.87 3.08
20 35 35 35 35 1.960 3.276 3.276 3.276 3.276 15.064  5.56 3.15
20 25 40 40 50 1.797 2.270 3.646 3.646 4.454 15.820  5.98 3.08
20 25 40 40 40 1.840 2.330 3.732 3.732 3.732 15.373  5.98 2.99
20 25 35 35 50 1.831 2.313 3.070 3.714 4.540 15.468  5.98 3.01
20 25 35 35 40 1.943 2.450 3.241 3.929 3.929 15.485  5.70 3.16
20 25 35 35 50 1.935 2.442 3.233 3.233 4.781 15.614  5.98 3.04
20 25 35 35 40 1.960 2.476 3.284 3.284 3.981 14.986  5.43 3.21
20 25 35 35 35 2.021 2.545 3.370 3.370 3.370 14.694  5.23 3.27
20 25 25 50 50 1.831 2.313 2.313 4.531 4.531 15.511  5.98 3.02
20 25 25 40 50 1.935 2.442 2.442 3.921 4.789 15.537  5.87 3.08
20 25 25 40 40 1.969 2.485 2.485 3.989 3.989 14.909  5.32 3.26
20 25 25 35 24 1.823 2.304 2.304 3.052 6.087 15.571  5.98 3.03
20 25 25 35 50 1.960 2.476 2.476 3.276 4.849 15.038  5.56 3.15
20 25 25 35 40 2.021 2.554 2.554 3.379 4.093 14.591  5.16 3.29
20 25 25 35 35 2.038 2.562 2.562 3.396 3.396 13.963  5.08 3.20
20 25 25 25 24 1.866 2.356 2.356 2.356 6.225 15.158  5.98 2.95
20 25 25 25 50 2.021 2.545 2.545 2.545 4.995 14.660  5.23 3.26
20 25 25 25 40 2.038 2.571 2.571 2.571 4.118 13.860  5.07 3.18
20 25 25 25 35 2.038 2.571 2.571 2.571 3.405 13.155  4.75 3.22
20 25 25 25 25 2.038 2.571 2.571 2.571 2.571 12.321  4.33 3.31
20 20 40 40 50 1.823 1.823 3.697 3.697 4.514 15.562  5.98 3.03
20 20 40 40 40 1.935 1.935 3.912 3.912 3.912 15.614  5.70 3.19
20 20 35 50 50 1.814 1.814 3.035 4.497 4.497 15.657  5.98 3.05
20 20 35 40 50 1.857 1.857 3.112 3.766 4.600 15.201  5.98 2.96
20 20 35 40 40 1.960 1.960 3.267 3.964 3.964 15.115  5.43 3.24
20 20 35 35 24 1.814 1.814 3.027 3.027 6.044 15.726  5.98 3.06
20 20 35 35 40 2.021 2.021 3.370 3.370 4.084 14.857  5.23 3.30
20 20 35 35 35 2.029 2.029 3.388 3.388 3.388 14.221  5.11 3.24
20 20 25 50 50 1.857 1.857 2.339 4.591 4.591 15.244  5.98 2.96
20 20 25 40 24 1.814 1.814 2.296 3.680 6.062 15.666  5.98 3.05
20 20 25 40 50 1.952 1.952 2.468 3.964 4.832 15.167  5.56 3.17
20 20 25 40 40 2.021 2.021 2.545 4.084 4.084 14.754  5.16 3.33
20 20 25 35 24 1.849 1.849 2.339 3.095 6.173 15.305  5.98 2.98
20 20 25 35 50 2.012 2.012 2.545 3.370 4.987 14.926  5.32 3.26
20 20 25 35 40 2.029 2.029 2.562 3.396 4.110 14.127  5.08 3.23
20 20 25 35 35 2.038 2.038 2.571 3.405 3.405 13.456  4.91 3.19
20 20 25 25 24 1.952 1.952 2.459 2.459 6.500 15.313  5.70 3.12
20 20 25 25 50 2.029 2.029 2.562 2.562 5.013 14.195  5.11 3.23
20 20 25 25 40 2.038 2.038 2.571 2.571 4.127 13.344  4.75 3.27
20 20 25 25 35 2.038 2.038 2.571 2.571 3.405 12.622  4.46 3.29
20 20 25 25 25 2.038 2.038 2.571 2.571 2.571 11.788  4.10 3.34
20 20 20 50 50 1.943 1.943 1.943 4.798 4.798 15.433  5.87 3.06
20 20 20 40 24 1.840 1.840 1.840 3.732 6.148 15.399  5.98 2.99
20 20 20 40 50 1.978 1.978 1.978 3.998 4.884 14.806  5.32 3.24
20 20 20 40 40 2.029 2.029 2.029 4.101 4.101 14.290  5.08 3.27
20 20 20 35 24 1.935 1.935 1.935 3.241 6.466 15.519  5.87 3.07
20 20 20 35 50 2.021 2.021 2.021 3.379 5.004 14.453  5.16 3.26
20 20 20 35 40 2.038 2.038 2.038 3.405 4.127 13.645  4.91 3.23
20 20 20 35 35 2.038 2.038 2.038 3.405 3.405 12.923  4.60 3.27
20 20 20 25 24 1.969 1.969 1.969 2.485 6.560 14.943  5.43 3.20
20 20 20 25 50 2.038 2.038 2.038 2.571 5.038 13.722  5.07 3.15
20 20 20 25 40 2.038 2.038 2.038 2.571 4.127 12.811  4.46 3.34
20 20 20 25 35 2.038 2.038 2.038 2.571 3.405 12.089  4.21 3.34
20 20 20 25 25 2.038 2.038 2.038 2.571 2.571 11.255  3.90 3.36
20 20 20 20 24 2.021 2.021 2.021 2.021 6.732 14.806  5.23 3.29
20 20 20 20 50 2.038 2.038 2.038 2.038 5.038 13.189  4.75 3.23
20 20 20 20 40 2.038 2.038 2.038 2.038 4.127 12.278  4.21 3.39
20 20 20 20 35 2.038 2.038 2.038 2.038 3.405 11.556  4.00 3.36

MULTISPLIT INVERTER SÉRIE 2-8
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Unidade Exterior AOY 125 Ui-MI8	
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade
(kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h) (Nom) 

Consumo Total (kw)
(Nom)

EER

25 25 25 25 35 40 1.960 1.960 1.960 1.960 2.614 3.044 13.490 15.69 2.67
25 25 25 25 35 35 1.995 1.995 1.995 1.995 2.657 2.657 13.293 15.46 2.62
25 25 25 25 25 40 2.012 2.012 2.012 2.012 2.012 3.122 13.189 15.34 2.60
25 25 25 25 25 35 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 2.812 13.370 15.55 2.64
25 25 25 25 25 25 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 2.159 12.940 15.05 2.55
20 25 25 35 35 35 1.530 1.978 1.978 2.631 2.631 2.632 13.387 15.57 2.65
20 25 25 25 35 40 1.548 1.995 1.995 1.995 2.657 3.096 13.284 15.45 2.62
20 25 25 25 35 35 1.573 2.029 2.029 2.029 2.708 2.709 13.086 15.22 2.58
20 25 25 25 25 50 1.539 1.978 1.978 1.978 1.978 3.947 13.387 15.57 2.65
20 25 25 25 25 35 1.659 2.141 2.141 2.141 2.141 2.855 13.086 15.22 2.58

20 25 25 25 25 25 1.763 2.270 2.270 2.270 2.270 2.270 13.112 1.525 2.63
20 20 35 35 35 35 1.522 1.522 2.614 2.614 2.614 2.614 13.490 1.569 2.67
20 20 25 35 35 40 1.539 1.539 1.978 2.640 2.640 3.070 13.387 1.557 2.65
20 20 25 35 35 35 1.565 1.565 2.012 2.683 2.683 2.683 13.189 1.534 2.60
20 20 25 25 40 40 1.548 1.548 1.995 1.995 3.095 3.095 13.284 1.545 2.62
20 20 25 25 35 50 1.522 1.522 1.960 1.960 2.614 3.912 13.490 1.569 2.67
20 20 25 25 35 40 1.573 1.573 2.029 2.029 2.708 3.155 13.078 1.521 2.58
20 20 25 25 35 35 1.651 1.651 2.124 2.124 2.837 2.837 13.224 1.538 2.61
20 20 25 25 25 50 1.565 1.565 2.012 2.012 2.012 4.015 13.181 1.533 2.60
20 20 25 25 25 40 1.659 1.659 2.141 2.141 2.141 3.327 13.078 1.521 2.58

20 20 25 25 25 35 1.685 1.685 2.175 2.175 2.175 2.898 12.794 1.488 2.52
20 20 25 25 25 25 1.763 1.763 2.270 2.270 2.270 2.270 12.605 1.466 2.67
20 20 20 35 40 40 1.539 1.539 1.539 2.640 3.070 3.070 13.387 1.557 2.65
20 20 20 35 35 40 1.565 1.565 1.565 2.683 2.683 3.130 13.181 1.533 2.60
20 20 20 35 35 35 1.642 1.642 1.642 2.820 2.820 2.820 13.370 1.555 2.64
20 20 20 25 40 50 1.522 1.522 1.522 1.960 3.044 3.912 13.482 1.568 2.67
20 20 20 25 40 40 1.582 1.582 1.582 2.029 3.155 3.155 13.078 1.521 2.58
20 20 20 25 35 50 1.548 1.548 1.548 1.995 2.657 3.981 13.284 1.545 2.62
20 20 20 25 35 40 1.651 1.651 1.651 2.124 2.837 3.302 13.224 1.538 2.61
20 20 20 25 35 35 1.677 1.677 1.677 2.158 2.880 2.880 12.940 1.505 2.55

20 20 20 25 25 50 1.642 1.642 1.642 2.115 2.115 4.213 13.361 1.554 2.63
20 20 20 25 25 40 1.685 1.685 1.685 2.175 2.175 3.379 12.785 1.487 2.52
20 20 20 25 25 35 1.763 1.763 1.763 2.270 2.270 3.027 12.854 1.495 2.65
20 20 20 25 25 25 1.763 1.763 1.763 2.270 2.270 2.270 12.097 1.407 2.71
20 20 20 20 40 50 1.548 1.548 1.548 1.548 3.095 3.981 13.284 1.545 2.62
20 20 20 20 40 40 1.651 1.651 1.651 1.651 3.302 3.302 13.215 1.537 2.61
20 20 20 20 35 50 1.582 1.582 1.582 1.582 2.708 4.058 13.078 1.521 2.58
20 20 20 20 35 40 1.677 1.677 1.677 1.677 2.880 3.353 12.931 1.504 2.55
20 20 20 20 35 35 1.763 1.763 1.763 1.763 3.027 3.027 13.103 1.524 2.63
20 20 20 20 25 24 1.539 1.539 1.539 1.539 1.978 5.262 13.387 1.557 2.65

20 20 20 20 25 50 1.659 1.659 1.659 1.659 2.141 4.273 13.078 1.521 2.58
20 20 20 20 25 40 1.763 1.763 1.763 1.763 2.270 3.525 12.845 1.494 2.64
20 20 20 20 25 35 1.763 1.763 1.763 1.763 2.270 3.027 12.347 1.436 2.68
20 20 20 20 25 25 1.763 1.763 1.763 1.763 2.270 2.270 11.590 1.348 2.76
20 20 20 20 20 24 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 5.365 13.181 1.533 2.60
20 20 20 20 20 50 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 4.342 12.785 1.487 2.52
20 20 20 20 20 40 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 3.525 12.338 1.435 2.68
20 20 20 20 20 35 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 3.027 11.840 1.377 2.73
20 20 20 20 20 25 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 2.270 11.083 1.289 2.82
20 20 20 20 20 20 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 10.576 1.230 2.90

Gama Doméstica

Multisplit Inverter Série 2-8

COMBINAÇÕES 6x1
Capacidade expressa em kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade
(kcal/h)

Capacidade Total 
(kcal/h) (Nom)

Consumo Total (kw)
(Nom) 

COP

25 25 25 25 35 40 2.278 2.278 2.278 2.278 3.018 3.654 15.786 18.36 3.07
25 25 25 25 35 35 2.321 2.321 2.321 2.321 3.070 3.070 15.425 17.94 3.00
25 25 25 25 25 40 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 3.732 15.373 17.88 2.99
25 25 25 25 25 35 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 3.241 15.476 18.00 3.07
25 25 25 25 25 25 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 14.900 17.33 3.19
20 25 25 35 35 35 1.823 2.304 2.304 3.052 3.052 3.052 15.580 18.12 3.03
20 25 25 25 35 40 1.831 2.313 2.313 2.313 3.061 3.706 15.519 18.05 3.02
20 25 25 25 35 35 1.866 2.356 2.356 2.356 3.112 3.112 15.158 17.63 2.95
20 25 25 25 25 50 1.823 2.304 2.468 2.468 2.304 4.514 15.562 18.10 3.03
20 25 25 25 25 35 1.960 2.468 2.545 2.545 2.468 3.276 15.107 17.57 3.16

20 25 25 25 25 25 2.021 2.545 3.027 3.027 2.545 2.545 14.754 1.716 3.28
20 20 35 35 35 35 1.814 1.814 2.287 3.035 3.027 3.027 15.726 1.829 3.06
20 20 25 35 35 40 1.814 1.814 2.330 3.095 3.035 3.680 15.674 1.823 3.05
20 20 25 35 35 35 1.849 1.849 2.296 2.296 3.095 3.095 15.313 1.781 2.98
20 20 25 25 40 40 1.823 1.823 2.287 2.287 3.689 3.689 15.614 1.816 3.04
20 20 25 25 35 50 1.814 1.814 2.339 2.339 3.027 4.480 15.709 1.827 3.06
20 20 25 25 35 40 1.857 1.857 2.459 2.459 3.104 3.757 15.253 1.774 2.97
20 20 25 25 35 35 1.952 1.952 2.339 2.339 3.250 3.250 15.322 1.782 3.13
20 20 25 25 25 50 1.849 1.849 2.459 2.459 2.339 4.583 15.296 1.779 2.97
20 20 25 25 25 40 1.952 1.952 2.493 2.493 2.459 3.955 15.244 1.773 3.19

20 20 25 25 25 35 1.978 1.978 2.554 2.554 2.493 3.302 14.746 1.715 3.22
20 20 25 25 25 25 2.029 2.029 1.806 3.018 2.554 2.554 14.281 1.661 3.25
20 20 20 35 40 40 1.806 1.806 1.840 3.078 3.663 3.663 15.769 1.834 3.07
20 20 20 35 35 40 1.840 1.840 1.935 3.241 3.078 3.732 15.408 1.792 3.00
20 20 20 35 35 35 1.935 1.935 1.806 2.278 3.241 3.241 15.528 1.806 3.08
20 20 20 25 40 50 1.806 1.806 1.849 2.330 3.654 4.462 15.803 1.838 3.07
20 20 20 25 40 40 1.849 1.849 1.840 2.321 3.740 3.740 15.348 1.785 2.98
20 20 20 25 35 50 1.840 1.840 1.943 2.450 3.070 4.540 15.442 1.796 3.00
20 20 20 25 35 40 1.943 1.943 1.969 2.485 3.241 3.929 15.451 1.797 3.15
20 20 20 25 35 35 1.969 1.969 1.935 2.442 3.284 3.284 14.952 1.739 3.20

20 20 20 25 25 50 1.935 1.935 1.969 2.485 2.442 4.789 15.502 1.803 3.07
20 20 20 25 25 40 1.969 1.969 2.021 2.554 2.485 3.989 14.875 1.730 3.25
20 20 20 25 25 35 2.021 2.021 2.038 2.571 2.554 3.379 14.548 1.692 3.28
20 20 20 25 25 25 2.038 2.038 1.831 1.831 2.571 2.571 13.817 1.607 3.17
20 20 20 20 40 50 1.831 1.831 1.935 1.935 3.706 4.523 15.537 1.807 3.02
20 20 20 20 40 40 1.935 1.935 1.866 1.866 3.921 3.921 15.580 1.812 3.18
20 20 20 20 35 50 1.866 1.866 1.960 1.960 3.112 4.609 15.176 1.765 2.95
20 20 20 20 35 40 1.960 1.960 2.021 2.021 3.276 3.972 15.081 1.754 3.23
20 20 20 20 35 35 2.021 2.021 1.823 1.823 3.370 3.370 14.814 1.723 3.29
20 20 20 20 25 24 1.823 1.823 1.960 1.960 2.296 6.070 15.640 1.819 3.04

20 20 20 20 25 50 1.960 1.960 2.021 2.021 2.468 4.841 15.133 1.760 3.17
20 20 20 20 25 40 2.021 2.021 2.029 2.029 2.545 4.093 14.711 1.711 3.32
20 20 20 20 25 35 2.029 2.029 2.038 2.038 2.562 3.396 14.084 1.638 3.22
20 20 20 20 25 25 2.038 2.038 1.840 1.840 2.571 2.571 13.293 1.546 3.25
20 20 20 20 20 24 1.840 1.840 1.978 1.978 1.840 6.156 15.373 1.788 2.99
20 20 20 20 20 50 1.978 1.978 2.029 2.029 1.978 4.884 14.771 1.718 3.23
20 20 20 20 20 40 2.029 2.029 2.038 2.038 2.029 4.110 14.247 1.657 3.26
20 20 20 20 20 35 2.038 2.038 2.038 2.038 2.038 3.405 13.594 1.581 3.22
20 20 20 20 20 25 2.038 2.038 2.038 2.038 2.038 2.571 12.759 1.484 3.33
20 20 20 20 20 20 2.038 2.038 2.296 2.296 2.038 2.038 12.226 1.422 3.38
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Unidade Exterior AOY 125 Ui-MI8
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade
(kcal/h)

Capacidade 
Total (kcal/h) 

(Nom) 

Consumo 
Total (kw) 

(Nom)

EER

20 25 25 25 25 25 25 1.530 1.978 1.978 1.978 1.978 1.978 1.978 13.387 15.57 2.65
20 20 25 25 25 25 35 1.522 1.522 1.960 1.960 1.960 1.960 2.614 13.490 15.69 2.67

20 20 25 25 25 25 25 1.565 1.565 2.012 2.012 2.012 2.012 2.012 13.189 15.34 2.60

20 20 20 25 25 25 40 1.522 1.522 1.522 1.960 1.960 1.960 3.044 13.490 15.69 2.67

20 20 20 25 25 25 35 1.548 1.548 1.548 1.995 1.995 1.995 2.657 13.284 15.45 2.62

20 20 20 25 25 25 25 1.642 1.642 1.642 2.115 2.115 2.115 2.115 13.370 15.55 2.64

20 20 20 20 25 35 35 1.539 1.539 1.539 1.539 1.978 2.640 2.640 13.387 15.57 2.65

20 20 20 20 25 25 40 1.548 1.548 1.548 1.548 1.995 1.995 3.095 13.284 15.45 2.62

20 20 20 20 25 25 35 1.573 1.573 1.573 1.573 2.029 2.029 2.708 13.078 15.21 2.58
20 20 20 20 25 25 25 1.659 1.659 1.659 1.659 2.141 2.141 2.141 13.078 15.21 2.58

20 20 20 20 20 35 40 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 2.640 3.070 13.387 15.57 2.65
20 20 20 20 20 35 35 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 2.683 2.683 13.181 15.33 2.60

20 20 20 20 20 25 18 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.960 3.912 13.482 15.68 2.67

20 20 20 20 20 25 40 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 2.029 3.155 13.078 15.21 2.58

20 20 20 20 20 25 35 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 2.124 2.837 13.224 15.38 2.61

20 20 20 20 20 25 25 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 2.175 2.175 12.785 14.87 2.52

20 20 20 20 20 20 18 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 3.981 13.284 15.45 2.62

20 20 20 20 20 20 40 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 3.302 13.215 15.37 2.61

20 20 20 20 20 20 35 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 2.880 12.931 15.04 2.55
20 20 20 20 20 20 25 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 2.270 12.845 14.94 2.64

20 20 20 20 20 20 20 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 12.338 14.35 2.68

FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade
(kcal/h)

Capacidade 
Total (kcal/h) 

(Nom)

Consumo 
Total (kw) 

(Nom) 

COP

20 25 25 25 25 25 25 1.823 2.296 2.278 2.278 2.296 2.296 1.978 15.614 5.98 3.04
20 20 25 25 25 25 35 1.806 1.806 2.330 2.330 2.278 2.278 2.614 15.760 5.98 3.07

20 20 25 25 25 25 25 1.849 1.849 1.797 2.261 2.330 2.330 2.012 15.348 5.98 2.98

20 20 20 25 25 25 40 1.797 1.797 1.831 2.313 2.261 2.261 3.044 15.820 5.98 3.08

20 20 20 25 25 25 35 1.831 1.831 1.935 2.442 2.313 2.313 2.657 15.494 5.98 3.01

20 20 20 25 25 25 25 1.935 1.935 1.814 1.814 2.442 2.442 2.115 15.571 5.87 3.09

20 20 20 20 25 35 35 1.814 1.814 1.823 1.823 2.296 3.035 2.640 15.648 5.98 3.04

20 20 20 20 25 25 40 1.823 1.823 1.857 1.857 2.304 2.304 3.095 15.588 5.98 3.03

20 20 20 20 25 25 35 1.857 1.857 1.952 1.952 2.347 2.347 2.708 15.227 5.98 2.96
20 20 20 20 25 25 25 1.952 1.952 1.806 1.806 2.468 2.468 2.141 15.201 5.56 3.18

20 20 20 20 20 35 40 1.806 1.806 1.840 1.840 1.806 3.027 3.070 15.743 5.98 3.06
20 20 20 20 20 35 35 1.840 1.840 1.806 1.806 1.840 3.078 2.683 15.382 5.98 2.99

20 20 20 20 20 25 18 1.806 1.806 1.849 1.849 1.806 2.278 3.912 15.777 5.98 3.07

20 20 20 20 20 25 40 1.849 1.849 1.943 1.943 1.849 2.330 3.155 15.322 5.98 2.98

20 20 20 20 20 25 35 1.943 1.943 1.969 1.969 1.943 2.450 2.837 15.416 5.70 3.15

20 20 20 20 20 25 25 1.969 1.969 1.831 1.831 1.969 2.485 2.175 14.840 5.32 3.24

20 20 20 20 20 20 18 1.831 1.831 1.935 1.935 1.831 1.831 3.981 15.511 5.98 3.02

20 20 20 20 20 20 40 1.935 1.935 1.960 1.960 1.935 1.935 3.302 15.545 5.70 3.17

20 20 20 20 20 20 35 1.960 1.960 2.021 2.021 1.960 1.960 2.880 15.047 5.43 3.22
20 20 20 20 20 20 25 2.021 2.021 2.029 2.029 2.021 2.021 2.270 14.668 5.16 3.31

20 20 20 20 20 20 20 2.029 2.029 1.797 1.797 2.029 2.029 1.763 14.204 5.08 3.25

Gama Doméstica

Multisplit Inverter Série 2-8

COMBINAÇÕES 7x1
Capacidade expressa em kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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Unidade Exterior AOY 125 Ui-MI8
FUNCIONAMENTO EM MODO REFRIGERAÇÃO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade
(kcal/h)

Capacidade 
Total (kcal/h) 

(Nom) 

Consumo 
Total (kw) 

(Nom)

EER

20 20 20 20 20 25 25 25 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.960 1.960 1.522 13.490 15.69 2.67

20 20 20 20 20 20 25 25 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.995 1.548 13.284 15.45 2.62

20 20 20 20 20 20 20 35 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 13.387 15.57 2.65

20 20 20 20 20 20 20 25 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 13.078 15.21 2.58

20 20 20 20 20 20 20 20 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 13.215 15.37 2.61

FUNCIONAMENTO EM MODO AQUECIMENTO

Unidades interiores Capacidade nominal de cada unidade
(kcal/h)

Capacidade 
Total (kcal/h) 

(Nom)

Consumo 
Total (kw) 

(Nom) 

COP

20 20 20 20 20 25 25 25 1.797 1.797 1.823 1.823 1.797 2.270 1.960 2.270 15.820 18.4 3.08

20 20 20 20 20 20 25 25 1.823 1.823 1.814 1.814 1.823 1.823 1.995 2.304 15.562 18.1 3.03

20 20 20 20 20 20 20 35 1.814 1.814 1.849 1.849 1.814 1.814 1.539 3.027 15.717 18.28 3.06

20 20 20 20 20 20 20 25 1.849 1.849 1.935 1.935 1.849 1.849 1.582 2.339 15.296 17.79 2.97

20 20 20 20 20 20 20 20 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.651 1.935 15.511 18.04 3.16

 

 

COMBINAÇÕES 8x1
Capacidade expressa em kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)

MULTISPLIT INVERTER SÉRIE 2-8
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Split Parede Inverter: ASY 20-25-35-40 Ui-LM
1	 Transmissor de sinal

Transmite os sinais do controlo para
o ar condicionado.

2	 Botão aquecimento a 10 ºC 
(10ºC HEAT)
A temperatura mantém-se a 10 ºC.

3	 Botão “MODE”
Seletor do modo de funcionamento:
AUTO: Automático
COOL: Arrefecimento
DRY: Desumidificação
FAN: Ventilação
HEAT: Aquecimento

4	 Função “ECONOMY”
Permite ajustar até 70%
o funcionamento do ar condicionado
sem reduzir significamente
a temperatura de referência
e com a consequente poupança
no consumo.

5	 Função “LOW NOISE”
Permite reduzir o nível sonoro
da unidade exterior ao diminuir
a velocidade do ventilador e o
número de rotações do compressor.

6	 “ON TIMER”
Hora de ativação da programação
horária.

7	 “OFF TIMER”
Hora de desativação da programação
horária.

8	 “CLOCK”
Ajuste horário.

9	 Função “POWERFUL”
Funcionamento a alta potênciapara
arrefecer ou aquecer rapidamente
a divisão.

10	 Ajustes termóstato
11	 Pulsador “START/STOP”

(Arranque / Paragem) 

12	 Função “FAN CONTROL”
Seletor de velocidade do ventilador
(automática, alta, média, baixa,
silenciosa).

13	 Função “SWING”
Jato oscilante de ar contínuo.

14	 Seletor da direção do ar
15	 Função “SLEEP”

Programação de desativação
automática noturna segundo a época
do ano.

16	 “CANCEL”                                 
Programação de desativação 
automática noturna segundo a época
do ano.

17	 “RESET”                                           
Reposição das definições originais.

18	 “SELECT”
Ajustes do temporizador.

Split Parede Inverter Slide: ASY 25-35 Ui-LT/LU
1	 Transmissor de sinal

Transmite os sinais do controlo para
o ar condicionado.

2	 Botão aquecimento a 10 ºC 
(10ºC HEAT)
A temperatura mantém-se a 10 ºC.

3	 Botão “MODE”
Seletor do modo de funcionamento:
AUTO: Automático
COOL: Arrefecimento
DRY: Desumidificação
FAN: Ventilação
HEAT: Aquecimento

4	 Função “ECONOMY”
Permite ajustar até 70%
o funcionamento do ar condicionado
sem reduzir significamente
a temperatura de referência
e com a consequente poupança
no consumo.

5	 Função “LOW NOISE”
Permite reduzir o nível sonoro
da unidade exterior ao diminuir
a velocidade do ventilador e o
número de rotações do compressor.

6	 Função “WEEKLY”
TEMPORIZADOR SEMANAL.

7	 Função “TIMER SETTING”
Ajuste do temporizador.

8	 Função “SEND”
Botão ENVIAR.

9	 “CLOCK”
Ajuste horário.

10	 Função “POWERFUL”
Funcionamento a alta potênciapara
arrefecer ou aquecer rapidamente
a divisão.

11	 Ajustes termóstato
12	 Botão “START/STOP”

(Arranque / Paragem)

 

13	 Função “FAN CONTROL”
Seletor de velocidade do ventilador
(automática, alta, média, baixa,
silenciosa).

14	 Função “SWING”
Jato oscilante de ar contínuo.

15	 Seletor da direção do ar
16	 Função TEMPORIZADOR ON-OFF”

Para ajuste do temporizador
ACTIVAÇÃO / DESACTIVAÇÃ na
hora do último ajuste.

17	 Função “SLEEP”
Programação de desativação
automática noturna segundo a época
do ano.

18	 Função “NEXT”
Botão seguinte.

19	 Função “BACK”
Botão anterior.

20	 “RESET” Reposição das definições 
originais

21	 “SELECT”
Ajustes do temporizador.

Gama Doméstica

Comandos Remotos (I)
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Split Parede Inverter: ASY 25-35 Ui-LLCC
1	 Transmissor de sinal

Transmite os sinais do controlo para
o ar condicionado.

2	 Botão “MODE”
Seletor do modo de funcionamento:
AUTO: Automático
COOL: Arrefecimento
DRY: Desumidificação
FAN: Ventilação
HEAT: Aquecimento

3	 Ajustes termóstato
4	 Função “POWERFUL”

Funcionamento a alta potênciapara
arrefecer ou aquecer rapidamente
a divisão.

5	 Função “ECONOMY”

Permite ajustar até 70%
o funcionamento do ar condicionado
sem reduzir significamente
a temperatura de referência
e com a consequente poupança
no consumo.

6	 Botão “START/STOP”
(Arranque / Paragem)

7	 “TEST RUN”
Funcionamento em modo teste.

8	 Função “FAN CONTROL”
Seletor de velocidade do ventilador
(automática, alta, média, baixa,
silenciosa).

9	 Botão “SET”
Para realizar ajustes.

10	 Função “SWING”
Jato oscilante de ar contínuo.

11	 “RESET”                                             
Reposição das definições originais.

12	 Função “SLEEP”
Programação de desativação
automática noturna segundo a época
do ano.

13	 “OFF TIMER”
Programação horária desativada.

14	 “ON TIMER”
Programação horária ativada.

15	 “TIMER CANCEL”
Modo da programação horária
cancelada.

Split Parede Inverter ASY 50 Ui-LF
Split Chão Inverter AGY 25-35-40 Ui-LV
1	 Transmissor de sinal

Transmite os sinais do controlo para
o ar condicionado.

2	 Botão “MODE”
Seletor do modo de funcionamento:
AUTO: Automático
COOL: Arrefecimento
DRY: Desumidificação
FAN: Ventilação
HEAT: Aquecimento

3	 Botão aquecimento a 10 ºC 
(10ºC HEAT)
A temperatura mantém-se a 10 ºC.

4	 Função “ECONOMY”
Permite ajustar até 70%
o funcionamento do ar condicionado
sem reduzir significamente

a temperatura de referência
e com a consequente poupança
no consumo.

5	 Função “SLEEP”
Programação de desativação
automática noturna segundo a época
do ano.

6	 “TIMER MODE”
Ajuste para programar a ativação
e a desativação automáticas.

7	 Função “FAN CONTROL”
Seletor de velocidade do ventilador
(automática, alta, média, baixa,
silenciosa).

8	 Botão “START/STOP”
(Arranque / Paragem)

9	 Seletor da direção do ar
(vertical)

10	 Seletor da direção do ar
(horizontal)

11	 Função “SWING”
Jato oscilante de ar contínuo.

12	 Ajustes termóstato
13	 Ajustes do temporizador
14	 “CLOCK”

Ajuste horário.
15	 “TEST RUN”

Funcionamento em modo teste.
16	 “RESET”                                          

Reposição das definições originais.

Multisplit Inverter 2-8: AUY 25-35-40-50 Ui-MI
1	 Transmissor de sinal

Transmite os sinais do controlo para
o ar condicionado.

2	 Botão “MODE”
Seletor do modo de funcionamento:
AUTO: Automático
COOL: Arrefecimento
DRY: Desumidificação
FAN: Ventilação
HEAT: Aquecimento

3	 Botão aquecimento a 10 ºC 
(10ºC HEAT)
A temperatura mantém-se a 10 ºC.

4	 Função “ECONOMY”
Permite ajustar até 70%
o funcionamento do ar condicionado

sem reduzir significamente
a temperatura de referência
e com a consequente poupança
no consumo.

5	 Função “SLEEP”
Programação de desativação
automática noturna segundo a época
do ano.

6	 “TIMER MODE”
Ajuste para programar a ativação
e a desativação automáticas.

7	 “FAN CONTROL”
Seletor de velocidade do ventilador
(automática, alta, média, baixa, 
silenciosa).

8	 Botão “START/STOP”
(Arranque / Paragem)

9	 Seletor da direção do ar
(vertical)

10	 Função “SWING”
Jato oscilante de ar contínuo.

11	 Ajustes termóstato
12	 Ajustes do temporizador
13	 “CLOCK”

Ajuste horário.
14	 “TEST RUN”

Funcionamento em modo teste.
15	 “RESET”                                            

Reposição das definições originais.

Gama Doméstica

Comandos Remotos (II)
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Split Cassete Compacta Inverter: AUY 25-35-40-50 UiA-LV *
Multisplit Inverter 2-8: ACY 35-40-50 Ui-MI
Split Parede Inverter Slide: ASY 25-35 Ui-LT/LU *
Split Parede Inverter: ASY 20-25-35-40 Ui-LM *
Split Parede Inverter: ASY 50 Ui-LF *
Split Chão Inverter: AGY 25-35-45 Ui-LV *
Split Chão Teto Inverter: ABY 50-71 UiA-LV *

1	 Botão “START/STOP”
2	 Botão de ajuste da temperatura
3	 Botão de controlo de funções

(Automático, arrefecimento,
ventilação e/ou aquecimento).

4	 Botão de controlo do ventilador
(Automática, média, baixa ou alta).

5	 Botão “TERMO SENSOR”
Seleciona-se a temperatura da sala,
é detetada na unidade interior
(sensor remoto) ou no comando
à distância.

6	 Botão “ENERGY SAVE”
Ativa a função de poupança de
energia. Durante o modo de
arrefecimento a temperatura
selecionada subirá aproximadamente
1 ºC a cada 60 minutos até o
termóstato subir um total de 2 ºC.
Durante o modo de aquecimento
a temperatura selecionada baixará
aproximadamente 1 ºC a cada
30 minutos até o termóstato descer
um total de 4 ºC.

7	 Botão “CLOCK ADJUST”
Para selecionar o modo
do temporizador:
Temporizador de desativação (OFF).
Temporizador de ativação (ON).
Temporizador semanal.
Temporizador de alteração
de temperatura.

8	 Botão “DAY OFF”
Permite cancelar a programação
de um dia (por ex. um dia festivo).

9	 Botão “SET BACK”
Permite alterar a temperatura
durante um mesmo período
de programação.

10	 Botão de ajuste da hora
11	 Botão “DELETE”

Para apagar os ajustes.
12	 Botão “SET”

Para realizar ajustes.
13	 Lâmpada de funcionamento
14	 Ecrã

Indicador do temporizador

e do relógio. Indicador do modo
de funcionamento.
Indicador da velocidad do ventilador.
Indicador do bloqueio do
funcionamento dos botões.
Indicador da temperatura.
Indicador das funções.
Indicador de descongelação.
Indicador de termosensor.
Indicador de poupança de energia.

15	 Sensor de temperatura
16	 Botão de direção e oscilação do fluxo 

de ar horizontal
Pressione durante dois segundos
para alterar o modo de oscilação.

17	 Botão de direção e oscilação do fluxo 
de ar vertical
Pressione durante dois segundos
para alterar o modo de oscilação.

“CHILD LOCK” (Bloqueio infantil)
Função que permite bloquear
os botões do comando, por exemplo,
quando estão ao alcance de crianças.

Comando Individual e Centralizado para unidades multisplit domésticas                                           
com unidade exterior (8x1): UTY-DMMYM *

1	 Ecrã com retroiluminação
Permite ajustar o submenu.

2	 Botão de mudança de ecrã esquerdo
Permite selecionar elementos
de ajuste.

3	 Botão “Seleção de menus”
É possível aceder aos submenus
para ajustar o ecrã, os formatos,
os horários e as restantes funções.

4	 Botão de Cancelamento
Cancela a última ordem e regressa
ao ecrã anterior.

5	 “CURSOR”
Seleciona um ajuste ou o ajuste
elementos selecionados.

6	 Botão de mudança de ecrã DIREITO
Permite selecionar elementos
de ajuste.

7	 Indicador de Alimentação
Indica pelo menos, o funcionamento
de 1 unidade. (Em verde).

8	 Botão “ON/OFF”
Activa / desactiva o ar condicionado.

9	 Botão “INTRO”
Seleciona ou aceita um ajuste.

* Comando de controlo opcional.

Gama Doméstica

Comandos Remotos (III)
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O  S I L Ê N C I O  F A L A  D E  C O I S A S  I M P O R T A N T E S .

O  N O S S O  F A L A  D E  T E C N O L O G I A .

f u j i t s u a r c o n d i c i o n a d o . p t

  f u j i t s u a r c o n d i c i o n a d o



Os Splits DC inverter Fujitsu 
a funcionar à potência máxima 
não soam a nada ou a tudo. 
Depende de onde os instalamos.

Q U A N D O  O  S I L Ê N C I O  F A L A



Uma vasta gama 
ao serviço da 
sua empresa
A gama comercial 
de climatizadores Fujitsu oferece 
uma grande variedade 
de equipamentos desenvolvidos 
para condicionar todo o tipo 
de instalações comerciais, 
restaurantes, escritórios, entre 
outros. Um leque de potências 
e prestações que, em conjunto 
com o melhor design, 
lhe proporcionarão 
o desempenho, a qualidade 
e a credibilidade de um grande 
equipamento e uma grande marca.
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Tecnologia Split Parede Inverter

Um ambiente 
acolhedor
A tecnologia avançada dos Splits 
Inverter Fujitsu oferecem um 
desempenho ideal, um baixo 
consumo energético e vantagens 
para a sua saúde já que, graças 
aos seus filtros geradores de iões, 
garantem uma total desinfeção 
do ambiente.

Climatização uniforme 
Graças à mobilidade das tiras (função “Power 
Diffuser”), é criado um fluxo de ar no sentido 
horizontal ou vertical. Desta forma, evitam-se 
estratificações e a distribuição do ar climatizado 
efetua-se de uma forma mais rápida.

Frio Calor

Máxima poupança de energia 
Graças às tecnologias exclusivas i-PAM e V-PAM, 
a um desenho de alto desempenho e a uma classe 
energética A, o equipamento Fujitsu consegue um 
potente fluxo de ar com um nível de ruído mínimo 
e uma excecional poupança energética. 

Controlo que 
aumenta a potência 
do compressor

Motor 
ventilador DC

Compresor 
DC em espiral, 
mais compacto 
que os modelos 
convencionais
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Ar Sujo

Ar Limpo

Filtro desodorizante de iões 
Para obter um potente efeito desodorizante, 
este filtro gera iões negativos que absorvem 
odores. Este filtro pode ser utilizado durante 
aproximadamente 3 anos, caso seja limpo com 
água quando estiver sujo.

Filtro antibacteriano 
A eletricidade estática produzida pelo filtro absorve 
pó, mofo e microrganismos prejudiciais, impedindo 
também o seu desenvolvimento.

Grande flexibilidade de instalação
Estas unidades Fujitsu permitem grandes 
distâncias na sua instalação.

ASY 71 Ui-LF ASY 80 Ui-LF

Máx. total 30 m 50 m

Máx. em desnível 20 m 30 m

Máxima eficiencia energética 
A utilização dos compressores e ventiladores DC 
permitem reduzir o consumo elétrico e ao mesmo 
tempo melhorar o rendimento das unidades.

Grande desempenho           
a baixas temperaturas

50
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Frio 46 ºC

-10 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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Gama Comercial

Split Parede Inverter Large LM

Controlo de poupança energética
O sensor de movimento humano 
(função “Human Sensor”) deteta a presença 
de pessoas na divisão, trabalhando com 
menor potência quando esta está vazia. 
Ao regressar à divisão, a unidade retoma 
o funcionamento predefinido automaticamente.

POUPANÇA
REINÍCIO 

ATUTOMÁTICO

Sensor humano

Server Room*
A alternância no funcionamento é possível através da interligação de 
2 unidades interiores. O funcionamento no modo frio pode realizar-se 
com uma temperatura exterior e uma humidade muito baixas.

·	 Funcionamento de duas unidades alternativamente.

·	 Função de apoio: quando uma unidade desligada, a outra começa          
a funcionar automaticamente.

·	 Função de suporte: Duas unidades funcionam simultaneamente,  
quando a capacidade de uma unidade não é suficiente.

* Acessórios** necessários: 2 x UTY-XWNX

Cabo de ligação

Características técnicas

Modelos  ASY 80 Ui-LM ASY 100 Ui-LM

Código 3NGF8190 3NGF8195

Potência frigorífica Kcal/h 6.880 (2.494~7.740) 8.084 (2.994~8.600)

W 8.000 (2.900~9.000) 9.400 (2.900~10.000)

Potência calorífica Kcal/h 7.568 (1.892~9.460) 8.686 (2.322~9.632)

W 8.800 (2.200~11.000) 10.100 (2.700~11.200)

Rácio Poupança Energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,35 / 4,15 5,73 / 4,19

Classe Energética Frio / Calor A++ / A+ A+/A+

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 2,33 / 2,41 3,16 / 2,96

Intensidade absorvida Frio / Calor A 10.2 / 10.5 13.9 / 13.0

Alimentação elétrica (U.E)  2x4+T (U.E)  2x4+T

Interligação elétrica 3x1,5+T 3x1,5+T

Caudal de ar Ud. Interior A / M / B / Q m3/h 1.380 / 1130 / 910 / 710 1.380 / 1130 / 910 / 710

Caudal de ar Ud. Exterior  Máx m3/h 3.600 3.800

Pressão sonora Ud. interior A / M / B / Q  dB 50/44/38/31 50/44/38/31

Pressão sonora Ud. Exterior dB 67 68

Dimensões Ud. Interior Largura / Prof. / Altura mm  1.150 / 280 / 340 1.150 / 280 / 340

Dimensões Ud. Exterior Largura / Prof. / Altura mm  900 / 330 / 830 900 / 330 / 830

Peso líquido U. Int / Ext. Kg 18 / 61 18 / 61

Diâmetros dos tubos Líquido-Gás pol. 3/8"-5/8" 3/8”-5/8”

Distâncias máximas permitidas Total/Vert. m 50 / 30 50 / 30

Refrigerante Tipo R410A R410A

Pré-carga - Carga Adicional m - gr/m 20-40 20-40

Novidade ASY 80-100 Ui-LM

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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SPLIT PAREDE INVERTER LARGE LM

ASY 80-100 Ui-LM 

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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Intervalo de funcionamento

ASY 80-100 Ui-LM 

Mod. 80

Acessórios**  

Interface ModBus

UTY-VMSX

3NDN9002

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Características técnicas

Modelos  ASY 71 Ui-LF ASY 80 Ui-LF

Código 3NGF8135 3NGF8185

Potência frigorífica kcal/h 6.106 (774~6.880 ) 6.880 (2.494~7.740)

W 7.100 (900~8.000) 8.000 (2.900~9.000)

kcal/h 6.880 (774~9.116) 7.568 (1.892~9.460)

Potência calorífica W 8.000 (900~10.600) 8.800 (2.200~11.000)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,11/3,80 5,69/3,80

Classe energética Frio / Calor A++ / A A+ / A

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 2,20 / 2,21 2,49 / 2,44

Intensidade absorvida Frio / Calor A 9,7 / 9,7 10,9 / 10,7

Alimentação elétrica (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x4+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal de ar ud. interior Mín./Máx. m3/h 580 / 1.120 620 / 1.100

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 2.340 3.600

Pressão sonora ud. interior A/M/B/SQ dB (A) 47/42/37/32 48/42/37/33

Pressão sonora ud. Exterior dB (A) 53 53

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 998/238/320 998/238/320

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 790/315/578 900/330/830

Peso líquido u. int / ext. Kg 14 / 43 14 / 61

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-5/8" 3/8"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 30 / 20 50 / 30

Refrigerante Tipo R410A R410A

Pré-carga - Carga adicional m - gr/m 15 - 20 20 - 40 

Gama Comercial

Split Parede Inverter LF

ASY 71-80 Ui-LF
Tecnologia i-PAM e V-PAM 
As tecnologias exclusivas i-PAM 
e V-PAM dos modelos Fujitsu e o 
compressor DC scroll permitem obter 
desempenhos muito superiores a outros 
sistemas Inverter.

Filtro desodorizante                         
e antibacteriano
Os filtros de última geração de longa 
duração eliminam os maus odores 
gerando iões negativos. 
Este equipamento inclui também, 
de série, o filtro antibacteriano 
de polifenol (elemento extraído 
da maçã) que absorbe o pó, os esporos 
e os organismos prejudiciais à saúde.

Climatização confortável 
Com a função “Power Diffuser”, a saída 
de ar frio é efetuada na horizontal, 
evitando a sensação de frio direto, 
e o ar quente é direcionado na vertical, 
criando uma sensação de calor 
agradável.

Função “10 ºC Heat”
Graças a esta função a temperatura 
nunca baixa dos 10 °C com o objetivo 
de assegurar que a divisão não 
está excessivamente fria quando 
regressarmos. Assim se mantém 
um nível mínimo de temperatura 
que permite recuperar rapidamente 
a sensação de conforto.

Condiciones exteriores: 2°C; 40% HR
Cond. de funcionamiento: Bomba de calor
Temp. selec. 30°C
Velocidad alta

Condiciones exteriores: 35°C; 40% HR
Cond. de funcionamiento: Frío
Temp. selec. 18°C
Velocidad alta

Alta eficiência e máximo conforto.

Nº1 
máxima 
potência 

calorífica

20 ºC

10 ºC

Unidade interior START

10 ºC HEAT Botão ON

Função “10 ºC Heat”.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Condições exteriores: 2 °C; 40% HR
Modo de funcionamento: Aquecimento
Seleção de temperatura 30 ºC
Velocidade alta

Condições exteriores: 35 °C; 40% HR.
Modo de funcionamento: Frio.
Seleção de temperatura 18 °C
Velocidade alta.
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SPLIT PAREDE INVERTER LF

Mod. 71

ASY 71-80 Ui-LF

Mod. 71 Mod. 80

Acessórios**  

Comando por cabo
UTY-RNNYM

3NGF9006

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Frio 46 ºC

-10 ºC

Calor 24 ºC

-20 ºC

Intervalo de funcionamento

ASY 71 Ui-LF ASY 80 Ui-LF

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Tecnologia Split Condutas Inverter

Máxima eficiência energética 
A exclusiva tecnologia V-Pam dos modelos Fujitsu, em conjunto 
com a utilização de compressores e ventiladores DC, permite 
obter desempenhos muito superiores a outros sistemas inverter 
com   um menor consumo energético.

Melhor acessibilidade a todas as funções
Várias das funções que até agora se realizavam através da placa 
eletrónica da unidade, como a regulação da pressão estática, 
podem ser realizadas nesta nova série de uma forma mais 
cómoda e simples a partir do próprio comando.

Grande pressão estática disponível
Estas unidades permitem trabalhar 
com um amplo intervalo de pressões 
mantendo o mesmo nível de caudal de ar 
através da regulação com o comando. Tal 
permite adaptar as unidades a qualquer 
rede de condutas mantendo o máximo 
desempenho e o mínimo nível sonoro.

Mod. ACY50UiA-LL

Placa eletrónica V-PAM

Motor ventilador DC

Compressor scroll DC

Modelo padrão

Acesso à regulação de pressão 
através da placa

Novo modelo série A

Cómoda regulação 
através do comando

Máximo rendimento
A gama de condutas Fujitsu 
adapta-se a qualquer necessidade.                     
Graças às tecnologias exclusivas 
Inverter i-PAM e V-PAM e aos 
ventiladores DC consegue uma 
eficiência energética máxima. 
Desenhos estilizados, dimensões 
compactas e reduzidas, e unidades 
interiores ainda mais silenciosas 
proporcionam o elevado nível 
de conforto.

Caudal de ar disponível (com alta velocidade)

Pr
es

sã
o 

es
tá

tic
a 

[P
a]

Caudal de ar [m3/h]
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Unidades ultracompactas
Estes modelos de baixo perfil 
(19,8 cm em modelos de até 5.200 W 
e 27 cm em modelos de até 14.000 W) 
são ainda extremamente compactos, 
visto integrarema caixa de conexões 
na parte lateral da unidade.
Os modelos de baixa potência 
incluem a bomba de drenagem.

Novo kit difusor de ar automático (rede automática)
Inclui rede lisa de difusão e direcionamento do ar que proporciona 
conforto e elegância à divisão (para os modelos Slim).

Entrada de ar exterior
A entrada de ar puro a partir do exterior é possível nestas unidades 
através da colocação de uma conduta e da ligação de um ventilador              
à placa eletrónica da unidade.

Embocaduras e filtros de série
As unidades de condutas Fujitsu estão equipadas de série com 
filtro de retorno e embocadura retangular (exceto modelos de alta 
pressão). A embocadura circular é opcional.

Resistência  
elétrica externa
A placa eletrónica destes 
equipamentos permite 
ligar uma resistência 
externa (opcional) para 
funcionar como apoio         
da unidade no modo     
de aquecimento.

Excelente Desempenho 
a baixas temperaturas

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Frio 46 ºC

-15 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Conduta

Dupla direção 
de drenagem

Dupla direção de drenagem

198 mm

Kit de rede automática direcional (opcional).

Comando
por cabo

Conduta
slim

Difusor de ar 
direcional automático

Comando
sem fios

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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Split Condutas Inverter Slim LL

ACY 35-40-50 UiA-LL
Máxima versatilidade de instalação
Os modelos Slim da Fujitsu podem ser instalados no teto       
ou no chão.

Altura mínima
As suas dimensões (apenas 198 mm de altura) permitem a colocação em espaços 
muito reduzidos. Além disso, inclui a bomba de drenagem de série.

Pressão estática 0 - 90 Pa
O equipamento conta com um grande intervalo de pressão estática. Graças 
ao motor DC, é possível regular a pressão disponível desde 0 até 90 Pa (10 níveis 
de seleção) utilizando o telecomando.

Novo kit difusor de ar automático (opcional)
Inclui rede lisa de difusão e direcionamento do ar que proporciona conforto 
e elegância à divisão. Permite direcionar as tiras para baixo obtendo-se                                 
uma climatização mais rápida e eficaz.

Características técnicas

Modelos  ACY 35 UiA-LL ACY 40 UiA-LL ACY 50 UiA-LL

Código 3NGF8900 3NGF8905 3NGF8910

Potência frigorífica kcal/h 3.010 (774~3.784) 3.698 (774~4.644) 4.472 (774~5.074)

W 3.500 (900~4.400) 4.300 (900~5.400) 5.200 (900~5.900)

Potência calorífica kcal/h 3.526 (774~4.902) 4.300 (774~5.590)  5.160 (774~6.450)

W 4.100 (900~5.700) 5.000 (900~6.500) 6.000 (900~7.500)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 5,90 / 4,00 5,80 / 3,90 6,20 / 4,10

Classe energética Frio / Calor A+/A+ A+/A A++/A+

Tensão / Fases / Frequência V/nº/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 1,05/1,11 1,33/1,34 1,62/1,66

Intensidade máxima de arranque Frio / Calor A 7,5/10 9/12,5 9/12,5

Intensidade absorvida Frio / Calor A 4,8 / 5,1 6,1 / 6,1 7,2 / 7,4

Alimentação elétrica (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Intervalo pressão estática (padrão) Pa (25) 0-90 (25) 0-90 (25) 0-90

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 650 800 940

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 1.780 1.910 2.000

Pressão sonora ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27

Pressão sonora ud. exterior dB(A) 47 49 50

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 700/620/198 700/620/198 900/620/198

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 790/300/578 790/300/578 790/300/578

Peso líquido u. int / ext. Kg 19 / 40 19 / 40 23 / 40

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Distâncias máximas Total/Vert. m 25 / 15 25 / 15 25 / 15

Pré-carga - Carga adicional m - gr/m 15 - 20 15 - 20 15 - 20

Saída drenagem

Bomba drenagem
Inclui bomba 
de drenagem

Altura
198 mm

Design ultracompacto

Versatilidade na instalação.

Motor DC.

Pressão estática
0 a 90 Pa

Impulsão do ar com Auto Louver 
(rede automática).

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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ACY 35-40 UiA-LL

ACY 50 UiA-LL

SPLIT CONDUTAS INVERTER SLIM LL

Mod. 50

Acessórios**

Comando 
simplificado

Comando sem fios
+ recetor

Rede automática
Sonda 

ambiente
Conjunto 

conetores externos

3NGF9004 3NGF9005 3IVF9519
(ACY 35-40)

3IVF9520
(ACY 50)

3NGF9017 4JAG0028

ACY 35-40-50 UiA-LL

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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-20

Frio 46 ºC

-10 ºC

Calor 24 ºC

-20 ºC

Intervalo de funcionamento

Comando remoto
com sensor 

de temperatura

Mod. 35-40-50FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Split Condutas Inverter Média Pressão LB

Ajuste automático do fluxo de ar
Esta função única e inovadora deteta o fluxo de ar necessário 
em cada aplicação e ajusta o volume necessário automaticamente.

Maior flexibilidade de instalação
Adequado para aplicações com uma pressão estática                                     
de 30 Pa a 200 Pa. Bomba de condensados incluída. Altura máxima 
de elevação 850 mm. Profundidade unificada em toda a gama          
(700 mm) que permite a seleção da capacidade, independentemente 
do espaço disponível.

Conducto
pequeño

Conducto
grande

200 Pa30 Pa

36/45/54:1400mm

18/24/30:1000mm

12/14:700mm

300
mm

700mm

Características técnicas

Modelos  ACY 35 UiA-LB ACY 40 UiA-LB ACY 50 UiA-LB ACY 71 UiA-LB

Código 3NGF8950 3NGF8955 3NGF8960 3NGF8965

Potência frigorífica kcal/h 3.010 (774 ~ 3.784) 3.698 (774 ~ 4.644) 4.472 (774 ~ 5.590) 5.848 (774 ~ 6.880)

W 3.500 (900 ~ 4.400) 4.300 (900 ~ 5.400) 5.200 (900 ~ 6.500) 6.800 (900 ~ 8.000)

Potência calorífica kcal/h 3.526 (774 ~ 4.902) 4.300 (774 ~ 5.590) 5.160 (774 ~ 6.880) 6.880 (774 ~ 7.826)

W 4.100 (900 ~ 5.700) 5.000 (900 ~ 6.500) 6.000 (900 ~ 8.000) 8.000 (900 ~ 9.100)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,20/4,10 6,10/4,00 7,15/4,11 6,50/4,01

Classe energética Frio / Calor A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 0,90/1,00 1,18/1,25 1,37/1,48 1,95/2,21

Intensidade máxima absorvida Frio / Calor A 7.5/10.0 9.0/12.5 10.0/13.5 13.5/18.5

Alimentação elétrica (U.E) 3x4+N+T (U.E) 3x4+N+T (U.E) 3x4+N+T (U.E) 3x4+N+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Intervalo pressão estática (padrão) Pa (35) 30 a 200 (35) 30 a 200 (35) 30 a 200 (35) 30 a 200

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 850 950 1.050 1.360

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 1.780 1.910 1.900 2.460

Pressão sonora ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 32/27/26/24 33/28/27/25 28/25/22/20 32/28/24/21

Pressão sonora máxima und. exterior Frio / Calor dB(A) 47/48 49/49 50/51 55/56

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 700/700/300 700/700/300 1000/700/300 1000/700/300

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 790/300/578 790/300/578 790/290/620 790/290/620

Peso líquido u. int / ext. Kg 27/40 27/40 36/41 36/41

Diâmetro do tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 25/15 25/15 30/20 30/20

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A

Pré-carga - Carga adicional m-gr/m 15 - 20 15 - 20 20 - 30 20 - 30

Novidade ACY 35-40-50-71 UiA-LB

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Conduta 
pequena

Conduta 
grande
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SPLIT CONDUTAS INVERTER MÉDIA PRESSÃO LB

ACY 35-40 UiA-LB 

ACY 50-71 UiA-LB

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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0

-10

-20

Frio 46 ºC

-10 ºC (35/40)
-15 ºC (50/71)

-15 ºC

Calor 24 ºC

Intervalo de funcionamento

ACY 50-71 UiA-LBACY 35-40 UiA-LB 

Acessórios**

Kit receptor IR
UTY-LBTYM

Sonda ambiente
UTY-XSZX

Interface ModBus
UTY-VMSX

3NGF9021 3NGF9017 3NDN9002

Comando por 
cabo tátil

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

Bomba de 
condensados incluída

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Split Condutas Inverter Média Pressão LB

Elevada eficiência e Baixo nível sonoro
Combinando o permutador de calor em forma de 
V, o compensador de fluxo de ar e um ventilador 
DC, é possível obter um elevado nível de eficiência 
com um baixo nível de ruído, tudo isto conjugado 
com um desenho compacto e estilizado.

Melhoria da assistência                          
e da manutenção
· Bomba de drenagem de desmontagem fácil.
· Fácil acesso à caixa de conexões elétricas
· O código de erro pode ser comprovado com
  mais detalhe no historial de erros.

Motor do ventilador DC de alta eficiência
Baixo consumo energético

Permutador de calor em forma 
de V

High efficient DC fan motor
Lower power consumption

Air Stabilizer

Noise Level

28dB(A)
ARYG18LHTBP

V-shape heat exchanger

Nível 
sonoro 

28dB(A) 
ACY 50 
UiA-LB

Características técnicas

Modelos  ACY 80 UiA-LB ACY 100 UiA-LB ACY 125 UiA-LB ACY 140 UiA-LB

Código 3NGF8970 3NGF8975 3NGF8980 3NGF8985

Potência frigorífica kcal/h 7.310 (2.408 ~ 8.600) 8.084 (2.408 ~ 9.632) 10.406 (3.440 ~ 12.040) 11.524 (3.870 ~ 12.470) 

W 8.500 (2.800 ~ 10.000) 9.400 (2.800 ~11.200) 12.100 (4.000 ~ 14.000) 13.400 (4.500 ~ 14.500) 

Potência calorífica kcal/h 8.600 (2.322 ~ 9.632) 9.632 (2.322 ~ 10.922) 11.438 (3.612 ~ 13.932) 13.760 (4.042 ~ 14.190)

W 10.000 (2.700 ~ 11.200) 11.200 (2.700 ~ 12.700) 13.300 (4.200 ~ 16.200) 16.000 (4.700 ~ 16.500)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 5,95/3,95 5,81/3,81 3,37 (EER) / 3,87 (COP) 3,03 (EER) / 3,46 (COP)

Classe energética Frio / Calor A+/A A+/A - -

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 2,65/2,70 2,83/3,07 3,59/3,44 4,42/4,62

Intensidade máxima absorvida Frio / Calor A 17.0/17.0 20.0/20.0 22.5/22.5 23.5/23.5

Alimentação elétrica (U.E) 3x4+N+T (U.E) 3x4+N+T (U.E) 3x6+N+T (U.E) 3x6+N+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Intervalo pressão estática (padrão) Pa (47) 30 a 200 (47) 30 a 200 (60) 30 a 200 (60) 30 a 200

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 1.700 2.050 2.550 2.550

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 3.600 3.800 6.750 6.750

Pressão sonora ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 36/33/30/29 36/31/28/26 39/35/31/29 39/35/31/29

Pressão sonora máxima und. exterior Frio / Calor dB(A) 53/55 54/55 55/55 55/57

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 1000/700/300 1400/700/300 1400/700/300 1400/700/300 

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 900/330/830 900/330/830 900/330/1290 900/330/1290

Peso líquido u. int / ext. Kg 36/61 46/61 46/86 46/86

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás pol. 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 50/30 50/30 50/30 50/30

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A

Pré-carga - Carga adicional m-gr/m 30 - 40 30 - 40 30 - 40 30 - 40

Novidade ACY 80-100-125-140 UiA-LB

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Máx.

 850 mm

O tubo de drenagem 
é um acessório padrão

Modelos com bomba de condensados:
Facilitam a manutenção.

É possível substituir 
as diferentes peças 
através de uma face 
lateral, o que facilita 
a manutenção.



G
am

a 
C

om
er

ci
al

89

SPLIT CONDUTAS INVERTER MÉDIA PRESSÃO LB

(80-100)

ACY 80 UiA-LB

ACY 100-125-140 UiA-LB

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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0

-10

-20

Frio 46 ºC

-15 ºC -15 ºC

Calor 24 ºC

Intervalo de funcionamento

ACY 80-100 UiA-LB

ACY 125-140 UiA-LB

Acessórios**

Kit receptor IR
UTY-LBTYM

Sonda ambiente
UTY-XSZX

Interface ModBus
UTY-VMSX

3NGF9021 3NGF9017 3NDN9002

Comando por 
cabo tátil

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

Bomba de 
condensados incluída

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Máxima eficiência energética
As exclusivas tecnologias i-PAM e V-PAm da Fujitsu, em conjunto com a utilização 
do compressor DC scroll e do ventilador DC, permitem obter desempenhos muito 
superiores a outros sistemas inverter com um menor consumo energético.

Grande pressão estática disponível
Estas unidades permitem trabalhar com um amplo intervalo de pressões mantendo 
o mesmo nível de caudal de ar através de uma simples regulação com o comando. 
Tal permite adaptar as unidades a qualquer rede de condutas mantendo o máximo 
desempenho e o mínimo nível sonoro.

Nível de ruído mínimo
O ventilador das unidades interiores inclui o modo “Super Quiet” ou super silencioso 
que permite trabalhar com um mínimo nível de ruído de até 25 dBA.

Facilidade de instalação
Total configuração a partir do comando. Temperatura de ajuste no modo de 
arrefecimento e no modo de aquecimento. Inclui o modo “High ceiling setting” 
(Definição de teto alto) especial para tetos altos melhorando a difusão de calor.

Gama Comercial

Split Condutas Inverter Média Pressão LM

ACY 71-80-100-125 UiA-LM

Características técnicas

Modelos  ACY 71 UiA-LM ACY 80 UiA-LM ACY 100 UiA-LM ACY 125 UiA-LM

Código 3NGF8915 3NGF8920 3NGF8925 3NGF8930

Potência frigorífica kcal/h 5.848 (774~6.800) 7.310 (2.408~8.600) 8.428 (2.408~9.632) 10.406 (3.440~11.438)

W 6.800 (900~8.000) 8.500 (2.800~10.000) 9.400 (2.800~11.200) 12.100 (4.000~13.300)

Potência calorífica kcal/h 6.880 (774~7.826) 8.600 (2.322~9.632) 9.632 (2.322~10.922) 11.438 (3.612~13.330)

W 8.000 (900~9.100) 10.000 (2.700~11.200) 11.200 (2.700~12.700) 13.300 (4.200~15.500)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,20 / 4,00 5,90 / 3,90 5,70 / 3,80 EER 3,21 COP 3,61

Classe energética Frio / Calor A++/A+ A+/A A+/A A / A

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 2,21 / 2,26 2,65 / 2,68 2,93 / 3,10 3,77 / 3,68

Intensidade máxima de arranque Frio / Calor A 12 / 13,5 17 / 17 18,5 / 20 21 / 21

Intensidade absorvida Frio / Calor A 9,7 / 9,9 11,6 / 11,7 13,0 / 13,6 16,5 / 16,1

Alimentação elétrica (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x4+T (U.E) 2x4+T (U.E) 2x4+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Intervalo pressão estática (Padrão) Pa (35) 30-150 (47) 30-150 (47) 30-150 (60) 30-150

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 1.100 1.900 1.900 2.100

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 2.470 3.600 3.800 6.200

Pressão sonora ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 31/29/27/25 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28

Pressão sonora ud. exterior dB(A) 52 53 54 55

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 1.135/700/270 1.135/700/270 1.135/700/270 1.135/700/270

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 790/315/578 900/330/830 900/330/830 900/330/1.290

Peso líquido u. int / ext. Kg 38 / 44 40 / 61 40 / 61 40 / 86

Diâmetros dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 30 / 20 50 / 30 50 / 30 50 / 30

Pré-carga - Carga adicional m-gr/m 15 - 20 20 - 40 20 - 40 20 - 40

Placa eletrónica V-PAM

Motor ventilador DC

Compressor scroll DC

Classe energética A.

Total configuração a partir do comando.

Total configuração a partir do comando.
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Caudal de ar (m3/h)

 Alto
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 Baixo
 Super baixo

* Esta medida não inclui as conexões de arrefecimento. Considerar mais 8 cm.
Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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SPLIT CONDUTAS INVERTER MÉDIA PRESSÃO LM

Mod. 71

Mod. 80-100-125

ACY 71-80-100-125 UiA-LM

ACY 80-100 UiA-LMACY 71 UiA-LM ACY 125 UiA-LM

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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-20

Frio 46 ºC

-15 ºC
-10 ºC (71)

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

Mod. 71

Comando remoto
com sensor 

de temperatura

Acessórios**

Comando 
simplificado

Comando sem fios
+ recetor

Resistência 
elétrica

Embocadura 
circular

Bomba de 
condensados

Sonda 
ambiente

Conj. conetores 
externos

3NGF9004 3NGF9005 4JAG0025 4JAG0016
(Modelos LM)

3NGG9521 3NGF9017 4JAG0028

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Gama Comercial

Split Condutas Inverter Alta Pressão LH

ACY 125-140 Ui-LH

Características técnicas

Modelos  ACY 125 Ui-LH ACY 140 Ui-LH

Código 3NGF8935 3NGF8940

Potência frigorífica Kcal/h 10.750 (3.870~12.040) 11.524 (4.300~12.470)

W 12.500 (4.500~14.000) 13.400 (5.000~14.500)

Potência calorífica Kcal/h 12.040 (4.300~13.932) 13.760 (4.730~15.480)

W 14.000 (5.000~16.200) 16.000 (5.500~18.000)

Rácio poupança energética (EER/COP) Frio / Calor 2,91 / 3,68 2,81 / 3,41

Classe energética Frio / Calor C / A C / B

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 4,30 / 3,80 4, 77 / 4,69

Intensidade máxima de arranque Frio / Calor A 22,5 / 22,5 23,5 / 23,5

Intensidade absorvida Frio / Calor A 18,9 / 16,7 20,9 / 20,5

Alimentação elétrica (U.E) 2x4+T (U.E) 2x4+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T

Intervalo pressão estática (Padrão) Pa (100) 100-250 (100) 100-250

Caudal de ar ud. interior Mín / Máx. m3/h 3.350 3.350

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 6.750 6.750

Pressão sonora ud. interior A / M / B dB(A) 47/43/40 47/43/40

Pressão sonora ud. exterior dB(A) 55 55

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 1.050/500/400 1.050/500/400

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 900/330/1.290 900/330/1.290

Peso líquido u. int / ext. Kg 46 / 86 46 / 86

Diâmetros dos tubos Fino-Grosso pulg. 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 50 / 30 50 / 30

Pré-carga - Carga adicional m - gr/m 20 - 40 20 - 40

Comando remoto com sensor 
de temperatura.

1. Comando com sensor 
    de temperatura
2. Comando simplificado
3. Sensor remoto

1 2 3

Alta pressão disponível.

Mod: 125-140

Máx.

250Pa

Fácil instalação.

Baixo nível ruído.

Carcasa (plástico)

PermutadorVentilador
de plástico
ø 225 mm

Fácil instalação
Novo desenho com materiais mais leves e redução das dimensões da unidade interior, 
o que permite uma simples instalação.

Nível de ruído mínimo
O novo desenho compacto do equipamento permite que a pressão interna do ar seja 
distribuída uniformemente, o que reduz o nível de ruído consideravelmente.

Comando remoto com sensor de temperatura
Isto permite efetuar a leitura da temperatura a partir do próprio comando de uma 
forma mais exata. Além disso, a utilização do sensor remoto opcional permite efetuar 
o controlo de duas zonas (dia e noite) com um único comando.

Recolha automática do refrigerante
É possível ativando um interruptor na placa eletrónica.

Alta pressão estática disponível
Desenho tecnologicamente estudado para produzir uma pressão disponível de 250 pa.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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SPLIT CONDUTAS INVERTER ALTA PRESSÃO LH

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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-10

-20

Frio 46 ºC

-15 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

ACY 125-140 Ui-LH
(alta pressão)

ACY 125-140 Ui-LH

Mod. 125
(modo aquecimento)

Comando remoto
com sensor 

de temperatura

Acessórios**

Comando 
simplificado

Bomba de 
condensados

Sonda 
ambiente

Conj.conectores 
externos

3NGF9004 4JBO0003 3NGF9017 4JAG0028

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Gama Comercial

Split Condutas Inverter Média Pressão LM Trifásico

ACY 100-125 UiAT-LM

Altura
máxima

30 m

Distância
máxima

75 m

Pré-carga
30 m

Grande flexibilidade de distâncias frigoríficas.

Compressor e ventilador DC.

Comando remoto com sensor 
de temperatura.

1. Comando com sensor 
    de temperatura
2. Comando simplificado
3. Sensor remoto

1 2 3

Máxima eficiência energética
A tecnologia exclusiva V-Pam dos modelos Fujitsu, os respetivos 
compressores e ventiladores DC permitem obter desempenhos muito 
superiores a outros sistemas inverter com um menor consumo energético.

Grande pressão estática disponível
Estas unidades dispõem de uma elevada pressão estática que pode ser 
regulada a partir da placa eletrónica da unidade ou do próprio comando. 
O ventilador dispõe de 4 velocidades que incluem o modo “Super Quiet”
de apenas 26 dB. (Modelo ACY 100 UiAT-LM)

Comando com sensor de temperatura
O comando por cabo incluído de série nestas unidades incorpora uma
sonda de temperatura que permite efetuar as leituras a partir do próprio 
comando, o que permite regular uma temperatura mais confortável.

Características técnicas

Modelos  ACY 100 UiAT-LM ACY 125 UiAT-LM

Código 3NGF6540 3NGF6545

Potência frigorífica Kcal/h 8.600 (4.042~9.804) 10.750 (4.300~12.040)

W 10.000 (4.700~11.400) 12.500 (5.000~14.000)

Potência calorífica Kcal/h 9.632 (4.300~12.040) 12.040 (4.300~13.932)

W 11.200 (5.000~14.000) 14.000 (5.200~16.200)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 5,80 / 4,00  EER 3,21 / COP 3,61

Classe energética Frio / Calor A+ / A+ A / A

Tenssão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 2,84 / 2,87 3,89 / 3,88

Intensidade máxima de arranque Frio / Calor A 8,5 / 8,5 9,5 / 9,5

Intensidade absorvida Frio / Calor A 4,3 / 4,4 5,8 / 5,8

Alimentação elétrica (U.E) 3x2,5+N+T (U.E) 3x2,5+N+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T

Intervalo pressão estática (Padrão) Pa (47) 30 - 150 (60) 30 - 150 

Caudal de ar ud. interior Mín / Máx m3/h 1.800 2.100

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 6.200 6.750

Pressão sonora ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 40/36/31/26 42/38/32/28

Pressão sonora ud. exterior dB(A) 51 54

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 1.135/700/270 1.135/700/270

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 900/330/1.290 900/330/1.290

Peso líquido u. int / ext. Kg 40 / 104 40 / 104

Diâmetro dos tubos Fino-Grosso pol. 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 75 / 30 75 / 30

Pré-carga - Carga adicional m - gr/m 30 - 50 30 - 50

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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SPLIT CONDUTAS INVERTER MÉDIA PRESSÃO LM TRIFÁSICO

Mod. 100 Mod. 100

ACY 100-125 UiAT-LM

ACY 100-125 UiAT-LM

Desempenho ideal  
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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-20

Frio 46 ºC

-15 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

Comando remoto
com sensor 

de temperatura

Acessórios**

Comando 
simplificado

Comando sem fios
+ recetor

Resistência 
elétrica

Embocadura 
circular

Bomba de 
condensados

Sonda 
ambiente

Conj. conectores 
externos

3NGF9004 3NGF9005 4JAG0025 4JAG0016
 (Modelos LM)

3NGG9521 3NGF9017 4JAG0028

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Altura
máxima

30 m

Distância
máxima

75 m

Pré-carga
30 m

Grande flexibilidade de distâncias frigoríficas.

Comando remoto com sensor 
de temperatura.

1. Comando com sensor 
    de temperatura
2. Comando simplificado
3. Sensor remoto

1 2 3

Alta pressão disponível.

Mod. 125H-140H Mod. 170H

Máx.

250 Pa
Máx.

260 Pa

Máxima eficiência energética
A tecnologia exclusiva V-PAM dos modelos Fujitsu, os seus compressores
e ventiladores DC permitem obter desempenhos muito superiores a outros
sistemas Inverter com um menor consumo energético e maiores distâncias               
de instalação.

Grande pressão estática disponível
Estas unidades dispõem de uma elevada pressão estática que pode ser regulada
a partir da placa eletrónica da unidade ou do próprio comando. 
O ventilador dispõe de 3 velocidades.

Comando com sensor de temperatura
O comando por cabo incluído de série nestas unidades incorpora uma sonda           
de temperatura que permite efetuar as leituras a partir do próprio comando,              
o que permite regular uma temperatura mais confortável.

Gama Comercial

Split Condutas Inverter Alta Pressão LH Trifásico

ACY 125H-140H UiAT-LH 
ACY 170H UiAT-LH

Características técnicas

Modelos  ACY 125H UiAT-LH ACY 140H UiAT-LH ACY 170H UiAT-LH

Código 3NGF6555 3NGF6550 3NGF6560

Potência frigorífica kcal/h 10.750 (4.300~12.040) 12.040 (4.644~13.760) 12.900 (5.332~15.050)

W 12.500 (5.000~14.000) 14.000 (5.400~16.000) 15.000 (6.200~17.500)

Potência calorífica kcal/h 12.040 (4.644~13.932)  13.760 (4.988 ~15.480)  15.480 (5.332~17.200)

W 14.000 (5.400~16.200) 16.000 (5.800~18.000) 18.000 (6.200~20.000)

Rácio poupança energética (EER/COP) Frio / Calor  3,08 / 3,81 3,01 / 3,66 3,19 / 3,50

Classe energética Frio / Calor B / A B / A B / A

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 4,06 / 3,67 4,65 / 4,37 4,70 / 5,15

Intensidade máxima de arranque Frio / Calor A 11 / 11 12 / 12 12,5 / 12,5

Intensidade absorvida Frio / Calor A 6,1 / 5,5 6,9 / 6,5 6,9 / 7,6

Alimentação elétrica (U.E) 3x2,5+N+T (U.E) 3x2,5+N+T (U.E) 3x2,5+N+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Intervalo pressão estática (Padrão) Pa (100) 100-250 (100) 100-250 (60) 60-260 

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 3.350 3.350 3.550

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 6.750 6.900 6.900

Pressão sonora ud. interior A / M / B dB(A) 47/43/40 47/43/40 45/40/36

Pressão sonora ud. exterior dB(A) 54 55 56

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 1.050/500/400 1.050/500/400 1.250/490/425

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 900/330/1.290 900/330/1.290 900/330/1.290

Peso líquido u. int / ext. Kg 46 / 104 46 / 104 54 / 104

Diâmetro dos tubos Fino-Grosso pol. 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 75 / 30 75 / 30 75 / 30

Pré-carga - Carga adicional m - gr/m 30 - 50 30 - 50 30 - 50 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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ACY 170H UiAT-LH (alta pressão)

(Modo aquecimento)

SPLIT CONDUTAS INVERTER ALTA PRESSÃO LH TRIFÁSICO

ACY 125H-140H UiAT-LH (alta presão)

ACY 125H-140H-170H UiAT-LH

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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Frio 46 ºC

-15 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

Acessórios**

Comando 
simplificado

Comando sem fios
+ recetor

Resistência 
elétrica

Bomba de 
condensados

Sonda 
ambiente

Conj. conectores 
externos

3NGF9004 3NGF9005
(Solo ACY 170H)

4JAG0025 4JBO0003 3NGF9017 4JAG0028

Comando remoto
com sensor 

de temperatura

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Gama Comercial

Conduta Inverter Alta Capacidade

ACY 200-250 UiAT-LH
Máxima eficiência energética
A incorporação do compressor DC Inverter e do motor do ventilador 
DC permitem melhorar o desempenho destas unidades, minimizando 
o consumo.

Comando remoto com sensor de temperatura
Isto permite efetuar a leitura da temperatura a partir do próprio 
comando de uma forma mais exata. Além disso, a utilização do sensor 
remoto opcional permite efetuar o controlo de duas zonas (dia e noite) 
com um único comando.

Alta pressão disponível
Desenho tecnologicamente estudado para produzir uma pressão 
disponível de 250 Pa.

Características técnicas

Modelos ACY 200 UiAT-LH ACY 250 UiT-LH

Código 3NGF5610 3NGF5615 

Potência frigorífica Kcal/h 17.454 (9.286 ~ 20.205) 21.495 (9.630 ~ 24.075)

W 20.300 (10.800 ~ 23.500) 25.000 (11.200 ~ 28.000)

Potência calorífica Kcal/h 19.432 (10.318 ~ 22.785)  24.075 (10.748 ~ 27.084) 

W 22.600 (12.000 ~ 26.500) 28.000 (12.500 ~ 31.500)

Rácio poupança energética (EER/COP) Frio / Calor 3.25 / 3.6 3.2 /3.4

Classe energética Frio / Calor A / A A / B  

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 380-400/3/50 380-400/3/50 

Consumo elétrico Frio / Calor kW 6.25 / 6.27 7.82 / 8.24

Intensidade máxima absorvida Frio / Calor A 22.8 / 22.8 25.8 / 25.8

Intervalo pressão estática (padrão) Pa (72) 50 a 250 (72) 50 a 250

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 4.300 4.850

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 9.300 10.700

Pressão sonora ud. interior A / M / B dB(A) 47 / 44 / 41 49 / 46 / 43

Pressão sonora máxima und. exterior Frio / Calor dB(A) 57 /57 58 / 59

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 1.587 / 700 / 450 1.587 / 700 / 550

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 930 / 765 / 1.690 930 / 765 / 1.690

Peso líquido ud. int /ext Kg 100 / 215 110 / 215

Diâmetros dos tubos Fino-Grosso pol. 1/2 " - 1 " 1/2 " - 1 "

Distâncias máximas Total/Vert. m 75 / 30 75 / 30

Gás pré-carregado Distância máx. m 20 20 

Alta pressão disponível

Comando remoto com sensor de temperatura

1. Comando com sensor 
    de temperatura
2. Comando por cabo LCD 
3. Sensor remoto

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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Acessórios**

Comando simplificado
UTY-RSNYM

Sonda ambiente
UTY-YSZY

Controlo remoto LCD
UTY-RVNYM

Filtro 
ACY 200/ ACY 250

3NGF9004 3NGF9017 3NGF9024 3IVN9073 /
3IVN9065

ACY 200-250 UiAT-LH

ACY 250 UiT-LH

ACY 200 UiAT-LH

Comando remoto
com sensor 

de temperatura

CONDUTA INVERTER ALTA CAPACIDADE

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Gama Comercial

Pressão estática

CURVA DO VENTILADOR (I)

n.º unidade interior

n.º da função

valor

As unidades de condutas Inverter permitem regular 
a pressão estática entre 4 níveis possíveis. É possível 
aceder a esta regulação a partir do próprio comando da 
unidade através das seguintes instruções:

1.	 Para aceder à programação, prima simultaneamente e durante mais 
de 5 segundos os botões  SET TEMP   e FAN.

2.	 Caso exista mais do que uma unidade instalada, prima o botão         
SET BACK para indicar o número da unidade a programar.                      
Se existir apenas uma unidade instalada, ignore este passo.

3.	 Prima os botões  SET TIME  ou  para selecionar 
a função a programar, neste caso, a função 2.                                                                                                                                               
    

4.	 Prima os botões SET TEMP   para selecionar 
o modo de pressão que pretender. A unidade                                                                                                
é fornecida programada no Modo Normal (00)
.                                                                                                                                                
Descrição Função Valor

Normal

21

00

Pressão estática Modo 1 01

Pressão estática Modo 2 02

Pressão estática Modo 3 03

PARA MODELOS SLIM (10 NÍVEIS POSSÍVEIS)

Descrição Função Valor

0 Pa

26

00

10 Pa 01

20 Pa 02

30 Pa 03

40 Pa 04

50 Pa 05

60 Pa 06

70 Pa 07

80 Pa 08

90 Pa 09

 25 Pa (Padrão) 31

5.	 Prima o botão SET para confirmar o valor introduzido. Prima este 
botão durante alguns segundos até que o valor introduzido deixe       
de piscar.

6.	 Para abandonar a programação, prima simultaneamente e durante 
mais de 5 segundos os botões SET TEMP   e FAN.

7.	 Após concluir estes passos, deverá reiniciar a unidade para validar 
as alterações.

 Ajuste de fábrica.
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ACY 35 UiA-LL

1 -   Para acceder a programación apretar simultáneamente   
 durante más de 5 segundos los botones SET TEMP 

    y FAN.

2 -  En caso de que haya más de una unidad instalada apretar 
  el botón SET BACK para indicar el número de la unidad a   

 programar. Si únicamente hay una unidad instalada podemos  
 saltar este  paso.

3 -   Pulsar los botones SET TIME  ó  para seleccionar la   
 función a programar. En este caso la función 21.

4 -   Pulsar los botones SET TEMP   para seleccionar el modo  
 de  presión en el que queremos trabajar. La unidad viene  
 programada en modo normal (00).

Para modelos Slim (10 niveles posibles)

5 -   Pulsar el botón SET para confirmar el valor introducido.   
 Apretar  este botón durante unos segundos hasta que el valor  
 introducido  deje de parpadear.

6 -   Para salir de programación apretar durante más de 5 segundos  
 simultáneamente los botones SET TEMP   y FAN.

7 -   Después de completar estos pasos para validar los cambios 
  se deberá rearmar la unidad.

 n.o unidade interior

 n.o da função

rolav 

ACY 35 UiA-LV

ACY 40 UiA-LV

ACY 50 UiA-LV

Caudal de aire

Las nuevas unidades de conductos inverter Serie A permiten la regulación de 
la presión estática entre 4 niveles posibles. A esta regulación se puede acceder 
desde el propio mando de la unidad siguiendo las siguientes instrucciones:

Descripción Función Valor
Normal 00

Presión estatica Modo 1 21 01

202 odoM acitatse nóiserP

303 odoM acitatse nóiserP

Descripción Función Valor
0 Pa 00

10 Pa 01

20 Pa 02

30 Pa 03

40 Pa 04

50 Pa 26 05

60 Pa 06

70 Pa 07

80 Pa 08

90 Pa 09

 25 Pa (Estándar) 31

( …Ajuste de fábrica)

Caudal de ar (m3/h)

SP modo09
limite superior

SP modo09
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ACY 40 UiA-LL

1 -   Para acceder a programación apretar simultáneamente   
 durante más de 5 segundos los botones SET TEMP 

    y FAN.

2 -  En caso de que haya más de una unidad instalada apretar 
  el botón SET BACK para indicar el número de la unidad a   

 programar. Si únicamente hay una unidad instalada podemos  
 saltar este  paso.

3 -   Pulsar los botones SET TIME  ó  para seleccionar la   
 función a programar. En este caso la función 21.

4 -   Pulsar los botones SET TEMP   para seleccionar el modo  
 de  presión en el que queremos trabajar. La unidad viene  
 programada en modo normal (00).

Para modelos Slim (10 niveles posibles)

5 -   Pulsar el botón SET para confirmar el valor introducido.   
 Apretar  este botón durante unos segundos hasta que el valor  
 introducido  deje de parpadear.

6 -   Para salir de programación apretar durante más de 5 segundos  
 simultáneamente los botones SET TEMP   y FAN.

7 -   Después de completar estos pasos para validar los cambios 
  se deberá rearmar la unidad.

 n.o unidade interior

 n.o da função

rolav 

ACY 35 UiA-LV

ACY 40 UiA-LV

ACY 50 UiA-LV

Caudal de aire

Las nuevas unidades de conductos inverter Serie A permiten la regulación de 
la presión estática entre 4 niveles posibles. A esta regulación se puede acceder 
desde el propio mando de la unidad siguiendo las siguientes instrucciones:
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( …Ajuste de fábrica)
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ACY 50 UiA-LL

1 -   Para acceder a programación apretar simultáneamente   
 durante más de 5 segundos los botones SET TEMP 

    y FAN.

2 -  En caso de que haya más de una unidad instalada apretar 
  el botón SET BACK para indicar el número de la unidad a   

 programar. Si únicamente hay una unidad instalada podemos  
 saltar este  paso.

3 -   Pulsar los botones SET TIME  ó  para seleccionar la   
 función a programar. En este caso la función 21.

4 -   Pulsar los botones SET TEMP   para seleccionar el modo  
 de  presión en el que queremos trabajar. La unidad viene  
 programada en modo normal (00).

Para modelos Slim (10 niveles posibles)

5 -   Pulsar el botón SET para confirmar el valor introducido.   
 Apretar  este botón durante unos segundos hasta que el valor  
 introducido  deje de parpadear.

6 -   Para salir de programación apretar durante más de 5 segundos  
 simultáneamente los botones SET TEMP   y FAN.

7 -   Después de completar estos pasos para validar los cambios 
  se deberá rearmar la unidad.

 n.o unidade interior

 n.o da função

rolav 

ACY 35 UiA-LV
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Las nuevas unidades de conductos inverter Serie A permiten la regulación de 
la presión estática entre 4 niveles posibles. A esta regulación se puede acceder 
desde el propio mando de la unidad siguiendo las siguientes instrucciones:
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PRESSÃO ESTÁTICA

*1: Caudal de ar disponível quando a rede Auto Louver (opcional) está instalada.
Velocidade do ventilador. Alta
Aleta vertical: para cima

*1: Caudal de ar disponível quando a rede Auto Louver (opcional) está instalada.
Velocidade do ventilador. Alta
Aleta vertical: para cima

*1: Caudal de ar disponível quando a rede Auto Louver (opcional) está instalada.
Velocidade do ventilador. Alta
Aleta vertical: para cima
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Pressão estática

CURVA DO VENTILADOR (II)

ACY 140 Ui A LH
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  ACY 125 Ui A - LV
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  ACY 125 Ui A - LV
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Pressão estática

CURVA DO VENTILADOR (III)
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P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

[l/s]
[m3/h]

Caudal de ar

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

596655714872931
0052000200510001005

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

338655714872931
0003000200510001005

695
2500

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

300

250

200

150

100

50

0
3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 (m3/h)

Hi HSP modo3
(250Pa)

Hi HSP modo2
(200Pa)

Hi HSP modo1
(150Pa)

Hi Normal SP modo
(72Pa)

Hi LSP modo
(50Pa)

Caudal de ar disponível (com alta velocidade)
300

250

200

150

100

50

0

Hi HSP modo3
(250Pa)

Hi HSP modo2
(200Pa)

Hi HSP modo1
(150Pa)

Hi Normal SP modo
(72Pa)Hi LSP mode

(50Pa)

Caudal de ar disponível (com alta velocidade)

3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 4,900 5,100 5,300 5,500 (m3/h)

[l/s]
[m3/h]

Caudal de ar

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

SP modo20
limite superior

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]
P

re
ss

ão
 e

st
át

ic
a 

[P
a]

Caudal de arCaudal de ar

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]
P

re
ss

ão
 e

st
át

ic
a 

[P
a]

Caudal de ar

[l/s]
[m3/h]

596655714872931
0052000200510001005

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

Caudal de ar

Caudal de arCaudal de ar

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

[l/s]
[m3/h]

Caudal de ar

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

596655714872931
0052000200510001005

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

338655714872931
0003000200510001005

695
2500

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

300

250

200

150

100

50

0
3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 (m3/h)

Hi HSP modo3
(250Pa)

Hi HSP modo2
(200Pa)

Hi HSP modo1
(150Pa)

Hi Normal SP modo
(72Pa)

Hi LSP modo
(50Pa)

Caudal de ar disponível (com alta velocidade)
300

250

200

150

100

50

0

Hi HSP modo3
(250Pa)

Hi HSP modo2
(200Pa)

Hi HSP modo1
(150Pa)

Hi Normal SP modo
(72Pa)Hi LSP mode

(50Pa)

Caudal de ar disponível (com alta velocidade)

3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 4,900 5,100 5,300 5,500 (m3/h)

[l/s]
[m3/h]

Caudal de ar

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

SP modo20
limite superior

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]
P

re
ss

ão
 e

st
át

ic
a 

[P
a]

Caudal de arCaudal de ar

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]
P

re
ss

ão
 e

st
át

ic
a 

[P
a]

Caudal de ar

[l/s]
[m3/h]

596655714872931
0052000200510001005

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

Caudal de ar

Caudal de arCaudal de ar

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

[l/s]
[m3/h]

Caudal de ar

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

596655714872931
0052000200510001005

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

338655714872931
0003000200510001005

695
2500

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

300

250

200

150

100

50

0
3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 (m3/h)

Hi HSP modo3
(250Pa)

Hi HSP modo2
(200Pa)

Hi HSP modo1
(150Pa)

Hi Normal SP modo
(72Pa)

Hi LSP modo
(50Pa)

Caudal de ar disponível (com alta velocidade)
300

250

200

150

100

50

0

Hi HSP modo3
(250Pa)

Hi HSP modo2
(200Pa)

Hi HSP modo1
(150Pa)

Hi Normal SP modo
(72Pa)Hi LSP mode

(50Pa)

Caudal de ar disponível (com alta velocidade)

3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 4,900 5,100 5,300 5,500 (m3/h)

[l/s]
[m3/h]

Caudal de ar

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

SP modo20
limite superior

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]
P

re
ss

ão
 e

st
át

ic
a 

[P
a]

Caudal de arCaudal de ar

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]
P

re
ss

ão
 e

st
át

ic
a 

[P
a]

Caudal de ar

[l/s]
[m3/h]

596655714872931
0052000200510001005

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

Caudal de ar

Caudal de arCaudal de ar

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

[l/s]
[m3/h]

Caudal de ar

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

596655714872931
0052000200510001005

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

[l/s]
[m3/h]

338655714872931
0003000200510001005

695
2500

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

300

250

200

150

100

50

0
3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 (m3/h)

Hi HSP modo3
(250Pa)

Hi HSP modo2
(200Pa)

Hi HSP modo1
(150Pa)

Hi Normal SP modo
(72Pa)

Hi LSP modo
(50Pa)

Caudal de ar disponível (com alta velocidade)
300

250

200

150

100

50

0

Hi HSP modo3
(250Pa)

Hi HSP modo2
(200Pa)

Hi HSP modo1
(150Pa)

Hi Normal SP modo
(72Pa)Hi LSP mode

(50Pa)

Caudal de ar disponível (com alta velocidade)

3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 4,900 5,100 5,300 5,500 (m3/h)

[l/s]
[m3/h]

Caudal de ar

655714872931
500

0
0002005100010

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

SP modo20
limite superior

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]
P

re
ss

ão
 e

st
át

ic
a 

[P
a]

Caudal de arCaudal de ar

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]
P

re
ss

ão
 e

st
át

ic
a 

[P
a]

Caudal de ar

[l/s]
[m3/h]

596655714872931
0052000200510001005

0

280

300

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Hi (Normal SP)

Qu (Normal SP)

Hi (SP modo20)

SP modo20
limite superior

Normal SP
limite superior

Normal SP
limite inferior

Qu(SP modo20)

SP modo20
limite inferior

P
re

ss
ão

 e
st

át
ic

a 
[P

a]

Caudal de ar

Caudal de arCaudal de ar



G
am

a 
C

om
er

ci
al

105

PRESSÃO ESTÁTICA

ACY 100 UiA-LB
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Tecnologia Split Cassete Inverter

Grande flexibilidade
Os modelos Cassete da Fujitsu são               
a melhor solução técnica e estética            
de climatização no sector dos serviços.
As quatro saídas de impulsão de ar 
garantem uma climatização homogénea.
Ao serem perfeitamente incorporadas 
e integradas na instalação, permitem 
que todas as paredes fiquem livres para 
aproveitar melhor a superfície útil.

Máxima superfície           
de caudal de ar
O caudal de ar impulsionado 
aumenta em 20%, podendo 
alcançar um jato de ar de até 
5 m. A função “High ceiling” 
(Teto alto) permite aumentar         
a altura de instalação até 3,5 m 
(modelos LV) e 5 m (restantes 
modelos) de altura.

Máxima eficiência energética 
A exclusiva tecnologia V-Pam 
dos modelos Fujitsu, em conjunto 
com a utilização de compressores 
e ventiladores DC, permite obter 
desempenhos muito superiores 
a outros sistemas inverter 
com um menor consumo energético.

Novo ventilador de duas etapas
O novo design exclusivo do ventilador 
da unidade interior permite uma permuta 
do ar muito mais eficiente, já que todo                
o volume de ar impulsionado chega 
de forma constante e à mesma velocidade 
ao permutador de calor.

Entrada de ar exterior
A entrada de ar puro a partir do exterior é possível nestas unidades 
através da ligação de um ventilador à placa eletrónica da unidade.
Também permitem ligar à placa eletrónica uma fonte de apoio 
externo quando a unidade funcionar no modo de aquecimento.

Amplo intervalo de funcionamento 
Estas unidades permitem trabalhar 
no modo de arrefecimento no inverno, com 
temperaturas de até -15 °C. São muito úteis 
em instalações especiais que necessitem 
de proporcionar ar frio durante o inverno.

Arrefecimento Aquecimento

-15 a 16 ºC -15 a 24 ºC

Permutador de calor 
20% mais eficiente

2.5m

Novo modelo série A

Modelo padrão

20% mais de 
caudal de ar

Placa 
electrónica 
V-PAM

Motor 
ventilador 
DC

Compressor 
scroll DC
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As dimensões mais compactas            
do mercado do modelo 7.1 kW
Trata-se do primeiro modelo do mundo com 
esta potência que permite uma fácil instalação 
substituindo um painel europeu com medidas 
padrão de 600 x 600 mm.

Nível de ruído mínimo
O ventilador das unidades interiores inclui 
o modo “Super Quiet”, ou super silencioso,
que permite trabalhar com um nível de ruído 
mínimo de apenas 26 dB, tornando-se na 
gama mais silenciosa do mercado.

Elevador de Água
É incluída de série um 
reservatório de água
 (até 800 mm) para evacuar 
a água de condensação.

Aviso de limpeza dos filtros
O comando apresenta um sinal luminoso uma vez decorrido 
o tempo ideal para a realização da limpeza dos filtros.                                                                              
Através do botão do comando “filter reset” 
(reposição do filtro) é anulado o sinal luminoso de aviso.

Sensor de 
temperatura

Set Back

Manutenção
dos filtros

Modo
Economy

Climatizar uma sala contígua 
Possibilidade de climatizar uma divisão contígua 
conectando uma ou duas condutas flexíveis com até 5 m         
de comprimento. (Exceto nos AUY 35-40-50-71 UiA-LV).

Modo Economy
Esta função permite trabalhar 
a 70% do desempenho 
máximo da unidade no modo 
arrefecimento e aquecimento 
sem diminuir significativamente 
a temperatura de referência 
da divisão, o que supõe uma 
poupança no consumo por parte 
da unidade.

Manutenção
filtros

Modo
Economy
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Gama Comercial

Split Cassete Inverter LB 3D Airflow

Novo desenho de fluxo circular 360º
Neste novo modelo, a separação entre as tiras foi eliminada, o que 
permite uma distribuição mais ampla e uniforme do fluxo de ar 
sobre o espaço a climatizar. Tiras 

completamente 
lisas

Novo motor do ventilador DC Permutador
de calor
de alta densidade 
de Ø7 mm

Turboventilador
de alta eficiência

Controlo “Human Sensor” (Opcional)
O sensor humano de movimento Fujitsu deteta                                          
a presença humana numa divisão e regula automaticamente             
o funcionamento da unidade segundo as necessidades reais. 

Assim se otimiza o consumo obtendo a máxima poupança                
de energia. O reinício efetua-se quando é detetada presença na 
divisão, regressando ao modo de funcionamento anteriormente 
utilizado.

Comfortable air conditioning by 
preventing direct blowing of cold air 
and by providing swinging air flow 
simultaneously.

Efficient air conditioning based on the 
room layout

Alto nível de conforto, evitando 
o fluxo de ar frio direto sobre 

as pessoas.

Climatização eficiente baseada 
na distribuição da divisão.

Human sensor (Opcional)

2 modos de seleção

Modo de poupança de energia 
quando as pessoas estão fora 
da divisão
Modo de paragem do equipamento 
quando as pessoas abandonam 
a divisão

*Apenas com o controlo táctil RC 
(UTY-RNRYZ1)

Auto saving

Auto OFF

Controlo individual das tiras
Cada tira pode ser controlada individualmente através do controlo 
táctil (Touch Panel).
Um controlo que permite desfrutar da comodidade de regular 
diferentes fluxos de ar em função do formato da divisão.

Características técnicas

Modelos  AUY 50 UiA-LB AUY 71 UiA-LB AUY 80 UiA-LB AUY 100 UiA-LB AUY 125 UiA-LB AUY 140 UiA-LB

Código 3NGF8850 3NGF8855 3NGF8860 3NGF8865 3NGF8870 3NGF8875

Potência frigorífica kcal/h 4.472 (774~5.590) 5.848 (774~6.880) 7.310 (2.408~8.600) 8.170 (2.408~9.632) 10.750 (3.440~12.040) 11.438 (3.870~12.470)

W 5.200 (900~6.500) 6.800 (900~8.000) 8.500 (2.800~10.000) 9.500 (2.800~11.200) 12.500 (4.000~14.000) 13.300 (4.500~14.500)

Potência calorífica kcal/h 5.160 (774~6.880) 6.708 (774~7.826) 8.600 (2.322~9.632) 9.288 (2.322~10.320) 12.040 (3.612~13.932) 13.588 (4.042~14.190)

W 6.000 (900~8.000) 7.800 (900~9.100) 10.000 (2.700~11.200) 10.800 (2.700~12.000) 14.000 (4.200~16.200) 15.800 (4.700~16.500)

Rácio poup. energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 7,05/4,40 6,60/4,20 6,70/4,30 6,40/4,30 3,25 (EER) / 3,75 (COP) 3,04 (EER) / 3,45 (COP)

Classe energética Frio / Calor A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ - -

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 1,42/1,50 2,16/2,18 2,56/2,77 2,96/2,91 3,85/3,73 4,38/4,58

Intensidade máxima absorvida Frio / Calor A 10,0/13,5 13,5/18,5 17,0/17,0 20,0/20,0 20,5/20,5 21,5/21,5

Alimentação elétrica (U.E) 3x4+T (U.E) 3x4+T (U.E) 3x4+T (U.E) 3x4+T (U.E) 3x6+T (U.E) 3x6+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 1.050 1.150 1.600 1.900 2.000 2.100

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 1900 2460 3600 3800 6750 6750

Pressão sonora ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 33/32/31/28 35/33/32/29 40/38/36/33 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36

Presão sonora máxima und. exterior Frio / Calor dB(A) 51/50 55/56 53/55 54/55 55/55 55/57

Dimensões ud. interior L/P/A mm 840/840/246 840/840/246 840/840/288 840/840/288 840/840/288 840/840/288

Dimensões ud. exterior L/P/A mm 790/290/620 790/290/620 900/330/830 900/330/830 900/330/1290 900/330/1290

Peso líquido u. int / ext. Kg 24/41 24/41 26/61 26/61 29/86 29/86

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 30/20 30/20 50/30 50/30 50/30 50/30

Pré-carga - Carga adicional m-gr/m 15 - 20 15 - 20 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40

Novidade AUY 50-71-80-100-125-140 UiA-LB

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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(Mod. 50-71-
80-100)

SPLIT CASSETE INVERTER LB 3D AIRFLOW

Comando por 
cabo tátil

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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-10

-20

Frio 46 ºC

-15 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

AUY 80-100 UiA-LB

AUY 125-140 UiA-LB

AUY 50-71 UiA-LB AUY 80-100-125-140 UiA-LB

Acessórios**
Acoplamento 

tomada ar exterior

UTZ-VXRA

Kit receptor IR

UTY-LBTYC

Human sensor

UTY-SHZXC

Wide painel

UTG-AKXA-W

Interface ModBus

UTY-VMSX

Unidade interior
950

Painel 600

600
(mm)

3NDN9006 3NGF9018 3NDN9007 3NDN9005 3NDN9002

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

AUY 50-71-80-100-125-140 UiA-LB

AUY 50-71 UiA-LB

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Split Cassete Inverter Compacta LV

AUY 35-40-50-71 UiA-LV
Máxima eficiência energética
A exclusiva tecnologia V-Pam dos modelos Fujitsu, em conjunto com a utilização 
de compressores e ventiladores DC, permite obter desempenhos muito superiores 
a outros sistemas inverter com um menor consumo energético. 

Nível de ruído mínimo
O ventilador das unidades interiores inclui o modo “Super Quiet”, 
ou supersilencioso, que permite trabalhar com um nível de ruído mínimo 
de apenas 26 dB.
O desenho das pás do ventilador permite que o fluxo de ar circule entre as mesmas 
de um modo suave e silencioso, evitando a turbulência.

Qualidade silenciosa
A otimização do design das aletas do ventilador (tipo laminar) e o número de aletas 
(de 7 lâminas cada), faz passar o fluxo de ar suavemente ao longo da aleta.

Melhor acessibilidade a todas as funções
Utilizando o controlo remoto é possível aceder à regulação dos parâmetros 
da placa eletrónica para facilitar a instalação e a manutenção. 
Inclui a para metrização no modo “High Ceiling” para instalações em alturas 
de até 3,5 m.

Características técnicas

Modelos  AUY 35 UiA-LV AUY 40 UiA-LV AUY 50 UiA-LV AUY 71 UiA-LV

Código 3NGF8800 3NGF8805 3NGF8810 3NGF8815

Potência frigorífica kcal/h 3.010 (774~3.784)  3.698 (774~4.644) 4.472 (774~5.074) 5.848 (774~6.880)

W 3.500 (900~4.400) 4.300 (900~5.400) 5.200 (900~5.900) 6.800 (900~8.000)

Potência calorífica kcal/h 3.526 (774~4.902) 4.300 (774~5.590) 5.160 (774~6.450) 6.880 (774~7.826)

W 4.100 (900~5.700) 5.000 (900~6.500) 6.000 (900~7.500) 8.000 (900~9.100)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,20 / 4,10 6,40 / 4,40 6,20 / 4,20 5,60 / 3,90

Classe energética Frio / Calor A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+/A

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 1,05 / 1,11 1,33 / 1,34 1,62 / 1,66 2,21 / 2,26

Intensidade máxima de arranque Frio / Calor A 7,5 / 10 9 / 12,5 9 / 12,5 12 / 13,5

Intensidade absorvida Frio / Calor A 4,8 / 5,1 6,1 / 6,1 7,2 / 7,4 9,7 / 9,9

Alimentação elétrica (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 600 680 680 930

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 1.780 1.910 2.000 2.470

Nível sonoro ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30

Nível sonoro ud. exterior dB(A) 47 49 50 52

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 570/570/245 570/570/245 570/570/245 570/570/245

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 790/300/578 790/300/578 790/300/578 790/315/578

Peso líquido u. int / ext. Kg 15 / 40 15 / 40 15 / 40 16 / 44

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 25 / 15 25 / 15 25 / 15 30 / 20

Pré-carga - Carga adicional m-gr/m 15 - 20 15 - 20 15 - 20 15 - 20

Modo “High Ceiling”. Permite a instalação 
em tetos com altura até 3,5 m.

3.5m

Máxima entrada de ar.

2.5m

Novo modelo série A

Modelo padrão

20% mais de 
caudal de ar

Nova aleta laminar.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Silencioso

O fluxo de ar flui suavemente 
através das aletas.

Não há separação 
do fluxo de ar

Incorporação de aletas 
laminares

Direção da rotação Direção do fluxo de ar

Aleta laminar
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SPLIT CASSETE INVERTER COMPACTA LV

(excepto Mod. 71)

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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0

-10

-20

Frio 46 ºC

-10 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

AUY 35-40-50 UiA-LV

AUY 35-40-50 UiA-LV AUY 71 UiA-LV

Acessórios**

Comando por cabo

UTY-RNNYM

Acoplamento
tomada ar exterior

UTZ-VXAA

3NGF9006 3IVF9012

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Split Cassete Inverter LR

AUY 80-100-125-140 UiA-LR
Máxima eficiência energética
A tecnologia exclusiva i-PAM dos modelos Fujitsu, o seu compressor
scroll e o ventilador DC permitem obter desempenhos muito superiores                   
a outros sistemas Inverter com um menor consumo energético.

Máxima superfície de caudal de ar
As novas unidades de cassete Inverter aumentam em 20% o caudal 
de ar impulsado, podendo conseguir jatos de ar com vários metros. 
Também contam com o modo “High Ceiling” que permite aumentar a altura 
de instalação das mesmas.

Novo ventilador Turbo
Um ventilador maior que permite transitar um maior fluxo de ar de uma 
forma muito mais eficiente graças à introdução de aletas tridimensionais
muito mais silenciosas.

Características técnicas

Modelos  AUY 80 UiA-LR AUY 100 UiA-LR AUY 125 UiA-LR AUY 140 UiA-LR

Código 3NGF8820 3NGF8825 3NGF8830 3NGF8835

Potência frigorífica kcal/h 7.310 (2.408~8.600) 8.600 (2.408~9.632) 10.750 (3.440~12.040) 11.438 (3.870 ~12.470)

W 8.500 (2.800~10.000) 10.000 (2.800~11.200) 12.500 (4.000~14.000) 13.300 (4.500~14.500)

Potência calorífica kcal/h 8.600 (2.322~9.632) 9.632 (2.322~10.922) 12.040 (3.612~13.932)  13.760 (4.042 ~14.190)

W 10.000 (2.700~11.200) 11.200 (2.700~12.700) 14.000 (4.200~16.200) 16.000 (4.700~16.500)

Rácio poup. energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,5 / 4,3 6,3 / 4,2 EER 3,22 / COP 3,71 EER 3,01 / COP 3,41

Classe energética Frio / Calor A++/A+ A++/A+ A / A B / A

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 2,65 / 2,77 3,20 / 3,02 3,88 / 3,77 4,42 / 4,69

Intensidade máxima de arranque Frio / Calor A 17 / 17 18,5 / 20 20,5 / 20,5 21,5 / 21,5

Intensidade absorvida Frio / Calor A 11,6 / 12,2 13,7 / 13,3 17,0 / 16,5 19,3 / 20,5

Alimentação elétrica (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x4+T (U.E) 2x4+T (U.E) 2x4+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 1.600 1.800 1.900 2.000

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 3.600 3.800 6.750 6.750

Nível sonoro ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 40/38/36/32 43/38/36/32 46/42/40/36 47/43/41/37

Nível sonoro ud. exterior dB(A) 53 54 55 55

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 840/840/288 840/840/288 840/840/288 840/840/288

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 900/330/830 900/330/830 900/330/1.290 900/330/1.290

Peso líquido u. int / ext. Kg 26 / 61 26 / 61 26 / 86 26 / 86

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás pol. 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30

Pré-carga - Carga adicional m-gr/m 20 - 40 20 - 40 20 - 40 20 - 40 

A 
separação 

produz 
ruído

Aleta

Silencioso

Novo design, ventilador de duas fases 
mais eficiente.

500 mm

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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SPLIT CASSETE INVERTER LR

Mod. 80-100

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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0

-10

-20

Frio 46 ºC

-15 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

AUY 80-100 UiA-LR

AUY 80-100-125-140 UiA-LR

Comando remoto
com sensor 

de temperatura

Acessórios**

Comando sem fios
+ receptor

UTY-LRHYAZ

Comando simplificado

UTY-RSNYM

Acoplamento
tomada ar exterior

UTZ-VXGA

3NGF9016 3NGF9004 3IVF9011

AUY 125-140 UiA- LR

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

CLASSE
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Split Cassete Inverter LR Trifásico

AUY 100-125-140 UiAT-LR
Máxima eficiência energética
A tecnologia exclusiva i-PAM dos modelos Fujitsu, o seu compressor DC scroll 
e o ventilador DC permitem obter desempenhos muito superiores a outros 
sistemas Inverter com um menor consumo energético.

Comando com sensor de temperatura
O comando por cabo incluído de série nestas unidades incorpora uma sonda
de temperatura que permite efetuar as leituras e a configuração da instalação 
a partir do próprio comando, o que resulta numa temperatura mais confortável. 
Incorpora a função “High Ceiling” que permite uma instalação adequada de até 5 m.

Aviso de limpeza de filtros
O comando apresenta um sinal luminoso uma vez decorrido o tempo ideal para                        
a realização da limpeza dos filtros. Através do botão do comando “filter reset” 
(reposição do filtro) é anulado o sinal luminoso de aviso.

Entrada de ar exterior (opcional)
A entrada de ar puro a partir do exterior é possível nestas unidades através
da colocação de uma conduta e de um ventilador externo conectado à placa
eletrónica da unidade.

Características técnicas

Modelos  AUY 100 UiAT-LR AUY 125 UiAT-LR AUY 140 UiAT-LR

Código 3NGF6435 3NGF6440 3NGF6445

Potência frigorífica kcal/h 8.600 (4.042~9.804) 10.750 (4.300~12.040) 12.040 (4.644 ~13.760)

W 10.000 (4.700~11.400) 12.500 (5.000~14.000) 14.000 (5.400~16.000)

Potência calorífica kcal/h 9.632 (4.300~10.922) 12.040 (4.644~13.932)  13.760 (4.988 ~14.190)

W 11.200 (5.000~14.000) 14.000 (5.400~16.200) 16.000 (5.800~18.000)

Rácio poup. energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,5 / 4,3 EER 3,22 / COP 3,71 EER 3,21 / COP 3,61

Classe energética Frio / Calor A++/A+ A / A A / A

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 2,44 / 2,56 3,54 / 3,58 4,36 / 4,43

Intensidade máxima de arranque Frio / Calor A 7,9 / 7,9 8,9 / 8,9 9,9 / 9,9

Intensidade absorvida Frio / Calor A 3,7 / 3,9 5,3 / 5,3 6,5 / 6,6

Alimentação elétrica (U.E) 2x2,5+N+T (U.E) 2x2,5+N+T (U.E) 2x2,5+N+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 1.800 1.900 2.000

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 6.200 6.900 6.900

Nível sonoro ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 44/39/36/33 46/42/40/36 47/43/41/37

Nível sonoro ud. exterior dB(A) 51 54 55

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 840/840/288 840/840/288 840/840/288

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 900/300/1.290 900/330/1.290 900/330/1.290

Peso líquido u. int / ext. Kg 26 / 104 26 / 104 26 / 104

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás pol. 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 75 / 30 75 / 30 75 / 30

Pré-carga - Carga adicional m-gr/m 30 - 50 30 - 50 30 - 50 

Modo “High Ceiling” permite a instalação
em tetos até 5 m.

Sensor de 
temperatura

Set Back

Manutenção
filtros

Modo
Economy

Aviso de limpeza de filtros.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)
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Frio 46 ºC

-15 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

AUY 100-125-140 UiAT-LR

AUY 100-125-140 UiAT-LR

Comando remoto
com sensor 

de temperatura

Acessórios**

Comando sem fios 
+ receptor

UTY-LRHYAZ

Comando simplificado

UTY-RSNYM

Entrada ar
exterior

UTZ-VXGA

3NGF9016 3NGF9004 3IVF9011

Mod. 100Mod. 100

SPLIT CASSETE INVERTER LR TRIFÁSICO

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

CLASSE
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Tecnologia Split Chão - Teto e Teto Inverter

Versatilidade 
absoluta
Os modelos Split Chão-Teto e Teto 
Fujitsu são a solução mais adequada 
para climatizar grandes espaços no 
setor dos serviços. A versatilidade na 
sua instalação e o seu potente jato de 
ar garantem o máximo desempenho 
graças à sua tecnologia Inverter 
exclusiva.

Máxima eficiência energética 
As exclusivas tecnologias i-PAM e V-PAm de estes modelos 
Fujitsu, os seus compressores e os seus ventiladores DC 
permitem obter desempenhos muito superiores a outros 
sistemas Inverter, com um menor consumo energético.

Flexibilidade na instalação
Os modelos chão-teto (LV) podem ser colocadas indistintamente 
no teto ou no chão mediante a disposição do recipiente em forma                            
de “L”, permitindo-lhe recolher a água da condensação 
em qualquer posição. O sistema de ancoragem também está 
concebido para prender o equipamento em ambas as posições.

Máximo jato de ar 
Estas unidades são muito indicadas para 
instalações comerciais, armazéns e escritórios 
de grandes dimensões já que o seu enorme jato 
de ar permite climatizar perfeitamente zonas 
com vários metros de altura e com uma grande 
superfície.

Modo “High Ceiling”
Esta função permite regular o funcionamento 
quando a instalação é realizada em tetos 
com uma grande altura de forma a que 
o desempenho seja o melhor possível 
no modo de aquecimento.

Placa eletrónica V-PAM

Motor ventilador DC

Compressor scroll DC

Tetos altos até 3,5 m

Vista lateral

Máx.

18 m
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Instalação versátil
Estes equipamentos adaptam-se 
facilmente a qualquer tipo de instalação 
sem que seja necessário realizar obras 
no local.

Nível de ruído mínimo
O ventilador das unidades interiores inclui o modo 
“Super Quiet”, ou supersilencioso, que permite 
trabalhar com um nível de ruído mínimo de apenas 
31 dB.

Programação semanal e função 
“Set Back” (opcional)
Permite realizar diferentes programações de ativação 
e desativação durante todos os dias da semana podendo 
excluir os dias festivos. Além disso, a função “Set Back”, 
combinada com a função de programação semanal, 
permite considerar diferentes temperaturas para                    
um mesmo espaço de tempo programado.

Grande desempenho 
a baixas temperaturas
Graças à tecnologia ALL 
DC e aos permutadores 
de múltiplos percursos de 
elevada eficiência, obtêm-
se excelentes resultados em 
temperaturas extremas.

Renovação do ar
Ligando uma conduta na parte superior ou 
traseira da unidade e um ventilador à placa 
eletrónica é possível introduzir ar fresco a partir 
do exterior para a ventilação do mesmo.

Ar 
exterior

Ar interior

Incorporado num 
teto falso

Aviso de limpeza de filtros
O comando apresenta 
um sinal luminoso           
uma vez decorrido o tempo 
ideal para a realização 
da limpeza dos filtros.                                                                              
Através do botão do 
comando “filter reset” 
(reposição do filtro) 
é anulado o sinal luminoso 
de aviso.

Manutenção
filtros
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-10 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Sensor de 
temperatura

Set Back

Manutenção
 filtros

Modo
Economy
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Split Chão - Teto Inverter LV

ABY 50-71 UiA-LV
Máxima eficiência energética
A tecnologia exclusiva V-PAM dos modelos Fujitsu, o compressor DC scroll e o 
ventilador DC permitem obter desempenhos muito superiores a outros sistemas 
Inverter com um menor consumo energético.

Nível de ruído mínimo
O ventilador das unidades interiores inclui o modo “Super Quiet”, ou supersilencioso,
que permite trabalhar com um nível de ruído mínimo.

Grande caudal de ar
Estas unidades permitem climatizar amplas superfícies, tanto no solo como no teto, 
graças à possibilidade de realizar varrimentos duplos tanto na horizontal como 
na vertical.

Modo “High Ceiling”
Esta função permite regular o funcionamento quando a instalação é realizada 
em tetos com uma grande altura de forma a que o desempenho seja o melhor 
possível no modo de aquecimento.

Grande jato de ar.

Modo “High Ceiling”.

Classe energética A.

Placa eletrónica V–PAM

Motor ventilador DC

Compressor scroll DC

Características técnicas

Modelos  ABY 50 UiA-LV ABY 71 UiA-LV

Código 3NGF8300 3NGF8305

Potência frigorífica kcal/h 4.472 (774~5.074) 5.848 (774~6.880)

W 5.200 (900~5.900) 6.800 (900~8.000)

Potência calorífica kcal/h 5.160 (774~6.450) 6.880 (774~7.826)

W 6.000 (900~7.500) 8.000 (900~9.100)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,1 / 4,0 5,6 /3,9

Classe energética Frio / Calor A++/A+ A+/A

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 1,62 / 1,66 2,21 / 2,26

Intensidade máxima de arranque Frio / Calor A 9 / 12,5 12 / 13,5

Intensidade absorvida Frio / Calor A 7,2 / 7,4 9,7 / 9,9

Alimentação elétrica (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 780 980

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 2.000 2.470

Nível sonoro ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 43/40/34/31 48/44/40/35

Nível sonoro ud. exterior dB(A) 50 52

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 990/655/199 990/655/199

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 790/300/578 790/315/578

Peso líquido u. int / ext. Kg 27 / 40 27 / 44

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás pol. 1/4"-1/2" 1/4"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 25 / 15 30 / 20

Pré-carga - Carga adicional m-gr/m 15 - 20 15 - 20

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Tetos 
altos
até
3.5 m
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SPLIT CHÃO-TETO INVERTER LV

Mod. 50

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Frio 46 ºC

-15 ºC

Calor 24 ºC
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Intervalo de funcionamento

ABY 71 UiA-LVABY 50 UiA-LV

ABY 50-71 UiA-LV

Acessórios**

Comando por cabo
UTY-RNNYM

3NGF9006

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

CLASSE
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Máxima eficiência energética
A tecnologia exclusiva i-PAM dos modelos Fujitsu, o compressor DC scroll 
e o ventilador DC permitem obter desempenhos muito superiores a outros sistemas 
Inverter com um menor consumo energético.

Máximo jato de ar
Solução adequada para grandes instalações comerciais, armazéns e escritórios. 
O seu enorme jato de ar permite climatizar perfeitamente zonas com vários metros 
de altura e uma grande superfície.

Entrada de ar exterior
A entrada de ar puro a partir do exterior é possível através da colocação de uma 
conduta e da ligação de um ventilador à placa eletrónica da unidade.

Comando com sonda opcional
O comando por cabo opcional inclui uma sonda que permite efetuar leituras da 
temperatura a partir da própria unidade ou a partir do comando. Além disso, este 
comando permite controlar várias unidades simultaneamente.

Características técnicas

Modelos  ABY 80 UiA-LR ABY 100 UiA-LR ABY 125 UiA-LR

Código 3NGF8310 3NGF8315 3NGF8325

Potência frigorífica kcal/h 7.310 (2.408~8.600) 8.084 (2.408~9.632) 10.750 (3.440~12.040)

W 8.500 (2.800~10.000) 9.400 (2.800~11.200) 12.100 (4.000~13.300)

Potência calorífica kcal/h 8.600 (2.322~9.632) 9.632 (2.332~10.922) 11.438 (3.612~13.33)

W 10.000 (2.700~11.200) 11.200 (2.700~12.700) 13.330 (4.200~15.500)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,1 / 4,2 6 / 4,1 3,21 EER / 3,61 COP

Classe energética Frio / Calor A++/A+ A+/A+ A / A

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 2,65 / 2,77 2,93 / 3,02 3,77 / 3,68

Intensidade máxima de arranque Frio / Calor A 17 / 17 18,5 / 20 20,5 / 20,5

Intensidade absorvida Frio / Calor A 11,6 / 12,2 12,8 / 13,2 16,5 / 16,1

Alimentação elétrica 2x4+T 2x4+T 2x4+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal de ar ud. interior Máx m3/h 1.660 1.900 2.100

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 3.600 3.800 6.200

Nível sonoro ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 45/43/37/32 47/43/37/32 49/45/39/34

Nível sonoro ud. exterior dB(A) 53 54 55

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 1.660/700/240 1.660/700/240 1.660/700/240

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 900/330/1.290 900/330/830 900/330/1.290

Peso líquido u. int / ext. Kg 46 / 61 46 / 61 46 / 86

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás pol. 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 50 / 30 50 / 30 50 / 30

Pré-carga - Carga adicional m-gr/m 20 - 40 20 - 40 20 - 40

Classe energética A.

Motor ventilador DC

Compressor scroll DC

Entrada de ar exterior.

Ar 
exterior

Ar interior

Gama Comercial

Split Teto Inverter LR

ABY 80-100-125 UiA-LR

Máximo jato de ar.

Vista lateral

Máx.

18m

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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ABY 80-100-125 UiA-LR

SPLIT TETO INVERTER LR

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Frio 46 ºC

-15 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

ABY 125 UiA-LRABY 80-100 UiA-LR

Acessórios**

Comando por cabo
UTY-RNNYM

Elevador de água
 UTR-DPB24T

3NGF9006 4JBO0002

Mod. 80Mod. 80-100FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

CLASSE

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.
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Gama Comercial

Split Teto Inverter LR Trifásico

ABY 100-125-140 UiAT-LR
Máxima eficiência energética
A incorporação do compressor DC Inverter e do motor do ventilador 
DC permitem melhorar o desempenho destas unidades, minimizando 
o consumo.

Aviso de limpeza de filtros
O comando apresenta um sinal luminoso uma vez decorrido o tempo ideal para                        
a realização da limpeza dos filtros. Através do botão do comando “filter reset” 
(reposição do filtro) é anulado o sinal luminoso de aviso.

Comando com sonda opcional
O comando por cabo opcional inclui uma sonda que permite efetuar leituras
da temperatura a partir da própria unidade ou a partir do comando. Além disso, 
este comando permite controlar várias unidades simultaneamente.

Entrada de ar exterior
A entrada de ar puro a partir do exterior é possível nestas unidades através            
da ligação  de um ventilador à placa eletrónica da unidade.

Características técnicas

Modelos  ABY 100 UiAT-LR ABY 125 UiAT-LR ABY 140 UiAT-LR

Código 3NGF6335 3NGF6340 3NGF6345

Potência frigorífica kcal/h 8.600 (4.042~9.804) 10.750 (4.300~12.040) 12.040 (4.644 ~13.760)

W 10.000 (4.700~11.400) 12.500 (5.000~14.000) 14.000 (5.400~16.000)

Potência calorífica kcal/h 9.632 (4.300~12.040) 12.040 (4.644~13.932)  13.760 (4.988 ~15.480)

W 11.200 (5.000~14.000) 14.000 (5.400~16.200) 16.000 (5.800~18.000)

Rácio poupança energética (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,1 / 4,1 3,21 EER / 3,61 COP 3,01 EER / 3,43 COP

Classe energética Frio / Calor A++/A+ A / A B / B

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 2,84 / 2,87 3,89 / 3,88 4,65 / 4,67

Intensidade máxima de arranque Frio / Calor A 7,9 / 7,9 8,9 / 8,9 9,9 / 9,9

Intensidade absorvida Frio / Calor A 4,3 / 4,4 5,8 / 5,8 6,9 / 6,9

Alimentação elétrica (U.E) 3x2,5+N+T (U.E) 3x2,5+N+T (U.E) 3x2,5+N+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal de ar ud. interior Máx. m3/h 1.900 2.100 2.300

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 6.200 6.900 6.900

Nível sonoro ud. interior A / M / B / SQ dB(A) 47/43/37/32 49/45/39/34 51/48/42/38

Nível sonoro ud. exterior dB(A) 51 54 55

Dimensões ud. interior Largura/Prof./Altura mm 1.660/700/240 1.660/700/240 1.660/700/240

Dimensões ud. exterior Largura/Prof./Altura mm 900/330/830 900/330/1.290 900/330/1.290

Peso líquido u. int / ext. Kg 46 / 104 46 / 104 48 / 104

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás pol. 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

Distâncias máximas Total/Vert. m 75 / 30 75 / 30 75 / 30

Pré-carga - Carga adicional m-gr/m 30 - 50 30 - 50 30 - 50

Altura
máxima

30 m

Distância
máxima

75 m

Pré-carga
30 m

Grande flexibilidade de distâncias frigoríficas.

Compressor e ventilador DC.

Renovação do ar.

Ar 
exterior

Ar interior

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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SPLIT TETO INVERTER LR TRIFÁSICO

Mod. 100Mod. 100

Desempenho ideal                          
a baixa temperatura.

(Low ambient operation)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Frio 46 ºC

-15 ºC

Calor 24 ºC

-15 ºC

Intervalo de funcionamento

ABY 100-125-140 UiAT-LR

ABY 100-125-140 UiAT-LR

Acessórios**

Comando por cabo
UTY-RNNYM

Elevador de água
UTR-DPB24T

3NGF9006 4JBO0002

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

CLASSE
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Tecnologia Multisplit Inverter

Grandes combinações
O multisplit comercial Twin-Triple 
é a solução Fujitsu para instalações
comerciais e escritórios que requerem 
uma climatização homogénea e 
simplicidade de controlo das variáveis.

Possíveis combinações de 2 a 3 unidades interiores para climatizar um único espaço.

Compressor DC 
Inverter rotativo

Motor do 
ventilador DC

Controlo DC Inverter.

Máxima eficiência energética 
A utilização dos compressores Fujitsu de Alta Eficiência DC Inverter rotativos, em conjunto 
com os ventiladores DC e o controlo sinusoidal DC Inverter reduzem, de forma considerável, 
consumo elétrico e aumentam consideravelmente o caudal de ar e o desempenho das 
unidades interiores.

Modo silencioso
Reduz o nível de pressão sonora da unidade exterior. Suprime 
o pico de funcionamento à máxima potência e entra no modo 
“Saving Energy”. É desta forma evitada uma possível desconexão.

Novas unidades  
exteriores  
monofásicas

Novidade
3 modelos de 10, 

12.5 e 14 kW
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Melhor distribuição do ar
Permite uma melhor climatização da sala ao possibilitar a distribuição 
de várias unidades interiores nos pontos ideias para obter a correta 
redistribuição do ar.

Possibilidade de controlar até 16 unidades com um único comando por cabo
Utilizando o interruptor DIP é possível selecionar o número de unidades interiores e configurar todas para 
controlá-las utilizando um único comando.

4 Direções possíveis        
de ligação dos tubos
Permite facilitar as tarefas 
de instalação e manutenção.

Grande flexibilidade em 
distâncias frigoríficas
Distância total máxima de 
75 m, dos quais 30 m podem ser 
na vertical.

Altura
máxima

30 m

Distancia
máxima

75 m

Precarga
30 m

Controlo cabo

Cabo controlo remoto

Cabo transmissão Conexão frigorífica

Unidade
interior
(Master)

Unidade
interior 1

Unidade
interior 2

Unidade
interior 3

Bus

Unidade
interior 14

Unidade
interior 15
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H1

H2
L1L4

L3

L2

H1

H2 L1L3

L2

H1

H2
L1L4

L3

L2

H1

H2 L1L3

L2

Gama Comercial

Multisplit Inverter Twin-Triple

COMBINAÇÕES 2x1 / 3x1

Características técnicas
2x1  2x1 2x1/3x1

Modelos  AOY 100 
Ui2S-LB

AOY 100  
Ui2S-LA

AOY 125  
Ui2S-LB

AOY 125  
Ui2S-LA

AOY 140  
Ui3S-LB

AOY 140  
Ui3S-LA

Código 3NGF6024 3NGF6012 3NGF6025 3NGF6013 3NGF6026 3NGF6014

Potência frigorífica kcal/h 8.600 (4.042~9.804) 10.750 (4.300~12.040) 12.040 (4.644~13.760)

W 10.000 (4.700~11.400) 12.500 (5.000~14.000) 14.000 (5.200~16.000)

Potência calorífica kcal/h 9.632 (4.300~12.040) 12.040 (4.300~13.932) 13.760 (4.988~15.480)

W 11.200 (5.000~14.000) 14.500 (5.200~16.200) 16.000 (5.800~18.000)
Rácio poupança energética 
(SEER/SCOP)

Frio / Calor 5,56 / 3,90 6,0 / 4,0 3,27 (EER) / 3,56 
(COP)

3,21(EER) /  
3,61(COP)

3,21 (EER) / 3,68 
(COP)

3,01(EER) /  
3,43(COP)

Classe energética Frio / Calor A / A A+ / A+ - A / A - B / B

Tensão / Fases / Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 2,86 / 2,89 2,84/2,87 3,70 / 3,93 3,89/3,88 4,14 / 4,34 4,65/4,67

Intensidade absorvida Frio / Calor A 12,7 / 12,8 4,3/4,4 16,4 / 17,4 5,8/5,8 18,4 / 19,3 6,9/6,9

Alimentação elétrica (U.E) 3x6+N+T (U.E) 3x4+N+T (U.E) 3x6+N+T (U.E) 3x4+N+T (U.E) 3x6+N+T (U.E) 3x4+N+T

Interligação elétrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal de ar Máx. m3/h 6.200 6.750 6.900

Caudal de ar Máx. m3/h 51 54 55

Dimensões L/P/A mm 900/330/1290 900/330/1290 900/330/1290
Peso líquido Kg 93 104 93 104 93 104

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás pol. 3/8"-5/8 3/8"-5/8 3/8"-5/8

Distâncias máximas Total/Vert. m 75/30 75/30 75/30

Refrigerante tipo R410A R410A R410A

Pré-carga - Carga adicional m-gr/m 30 - 50 30 - 50 30 - 50

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46

Aquecimento ºC -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Distâncias de tubagem máximas

(L1 + L2 + L3) ≤ 75 m
L2 ≤ 20 m
L3 ≤ 20 m
(L1-L3) ≤ 8 m
H1 ≤ 30 m
H2 ≤ 0,5 m

Diâmetros de tubagem
Linha principal (L1) 3/8”- 5/8”
Linhas secundárias (L2; L3) 1/4”- 1/2” (ext. 100)

3/8”- 5/8” (ext. 125/140)

Distâncias de tubagem máximas

(L1 + L2 + L3 + L4) ≤ 75 m
L2 ≤ 20 m
L3 ≤ 30 m
L4 ≤ 20 m
(L1-L3-L4) ≤ 8 m
H1 ≤ 30 m
H2 ≤ 0,5 m

Diâmetros de tubagem
Linha principal (L1) 3/8”- 5/8”
Linhas secundárias (L2; L3) 1/4”- 1/2”

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Novidade NovidadeNovidade

Linha principal
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12 modelos 2x1 3x1

50x2 63x2 71x2 50x3

Cassete

AUY 50 UiS-LV x2 AUY 63 UiS-LV x2 AUY 71 UiS-LV x2 AUY 50 UiS-LV x3

Condutas

ACY 50 UiS-LL x2 ACY 63 UiS-LM x2 ACY 71 UiS-LM x2 ACY 50 UiS-LL x3

Chão-Teto

ABY 50 UiS-LV x2 ABY 63 UiS-LV x2 ABY 71 UiS-LV x2 ABY 50 UiS-LV x3

Unidade 
Exterior

AOY 100 Ui2S-LB
AOY 100 Ui2S-LA

AOY 125 Ui2S-LB
AOY 125 Ui2S-LA

AOY 140 Ui3S-LB
AOY 140 Ui3S-LA

UNIDADES DE CONDUTAS

ACY 50 UiS-LL

ACY 63-71 UiS-LM

Modelos ACY 50 UiS-LL ACY 63 UiS-LM ACY 71 UiS-LM

Código 3NGF6018 3NGF6019K 3NGF6020K
Potência frigorífica kcal/h 4.472 (774~5.074) 5.590 (774~6.342) 6.105 (774~6.800)

W 5.200 (900~5.900) 6.500 (900~7.375) 7.100 (900~8.000)
Potência calorífica kcal/h 5.160 (774~6.450) 6.192 (774~7.740) 6.800 (774~7.826)

W 6.000 (900~7.500) 7.200 (900~9.000) 8.000 (900~9.100)
Caudal de ar m3/h 940/880/820/750 1100/910/750/580 1100/910/750/580
Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Diâm. Tub. frigoríficas (Fino/Grosso) pol. 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-5/8”
Dimensões (Largura/Prof./Altura) mm 900/620/198 1.135/700/270 1.135/700/270
Peso líquido Kg 23 38 38

*Unidades de condutas com comando sem fios opcional.

UNIDADES DE CASSETE

AUY 50-63-71 UiS-LV

Modelos AUY 50 UiS-LV AUY 63 UiS-LV AUY 71 UiS-LV

Código 3NGF6015K 3NGF6016K 3NGF6017K
Potência frigorífica kcal/h 4.472 (774~5.074) 5.590 (774~6.342) 6.105 (774~6.880)

W 5.200 (900~5.900) 6.500 (900~7.375) 7.100 (900~8.000)
Potência calorífica kcal/h 5.160 (774~6.450) 6.192 (774~7.740) 6.880 (774~7.826)

W 6.000 (900~7.500) 7.200 (900~9.000) 8.000 (900~9.100)
Caudal de ar m3/h 680/580/490/410 930/830/600/450 930/830/600/450
Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Diâm. Tub. frigoríficas (Fino/Grosso) pol. 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-5/8”
Dimensões (Largura/Prof./Altura) mm 570/570/245 570/570/245 570/570/245
Peso líquido Kg 15 16 16

*Unidades de cassete com comando por cabo opcional.

UNIDADES DE CHÃO/TETO

ABY 50-63-71 UiS-LV

Modelos ABY 50 UiS-LV ABY 63 UiS-LV ABY 71 UiS-LV

Código 3NGF6021 3NGF6022 3NGF6023
Potência frigorífica kcal/h 4.472 (774~5.074) 5.590 (774~6.342) 6.105 (774~8.000)

W 5.200 (900~5.900) 6.500 (900~7.375) 7.100 (900~8.000)
Potência calorífica kcal/h 5.160 (774~6.450) 6.192 (774~7.740) 6.880 (774~8.000)

W 6.000 (900~7.500) 7.200 (900~9.000) 8.000 (900~9.100)
Caudal de ar m3/h 780/700/560/500 980/820/680/540 980/820/680/540
Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Diâm. Tub. frigoríficas (Fino/Grosso) pol. 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-5/8”
Dimensões (Largura/Prof./Altura) mm 990/655/199 990/655/199 990/655/199
Peso líquido Kg 27 27 27

*Unidades de chão-teto com comando por cabo opcional.

ACESSÓRIOS**

Separadores
Modelos

UTP-SX236A
2x1 (Ext. 100)

UTP-SX254A
2x1 (Ext. 125 y 140)

UTP-SX354A
3x1 (Ext. 140)

Código 3NGF9530 3NGF9531 3NGF9532

MULTISPLIT INVERTER TWIN-TRIPLE
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Split Parede Inverter: ASY 71-80 Ui-LF
Split Teto Inverter LR / LR Trifásico: ABY 80-100-125 UiA-LR / ABY 100-125-140 UiAT-LR
1	 Transmissor de sinal

Transmite os sinais do controlo 
para o ar condicionado.

2	 Botão “MODE”
Seletor do modo de funcionamento:
AUTO: Automático
COOL: Arrefecimento
DRY: Desumidificação
FAN: Ventilação
HEAT: Aquecimento

3	 Botão aquecimento a 10 ºC 
(10ºC HEAT)
A temperatura mantém-se a 10 ºC.

4	 FUNÇÃO “ECONOMY”
Permite ajustar até  70% o 
funcionamento do ar condicionado 

sem reduzir significativamente a 
temperatura de referência e com a 
consequente poupança de consumo.

5	 Função “SLEEP”
Programa de desativação automática 
noturna segundo a época do ano.

6	 “TIMER MODE”
Ajuste para programar a ativação 
e a desativação automática.

7	 “FAN CONTROL”
Seletor de velocidade do ventilador 
(automática, alta, média, baixa, 
silenciosa)

8	 Botão “START/STOP”
(Arranque / Paragem)

9	 Seletor da direção de ar
(vertical)

10	 Seletor da direção de ar
(horizontal)

11	 “SWING”
Jato oscilante de ar contínuo.

12	 Ajustes termóstato
13	 Ajustes do temporizador
14	 “CLOCK”

Ajuste horário.
15	 “TEST RUN”

Teste de funcionamento 
(modo teste).

16	 “RESET”

Split Cassete Compacta LV: AUY 35-40-50-71 UiA-LV
17	 Transmissor de sinal

Transmite os sinais do controlo 
para o ar condicionado.

18	 Botão “MODE”
Seletor do modo de funcionamento:
AUTO: Automático
COOL: Arrefecimento
DRY: Desumidificação
FAN: Ventilação
HEAT: Aquecimento

19	 Botão aquecimento a 10 ºC 
(10ºC HEAT)
A temperatura mantém-se a 10 ºC.

20	 FUNÇÃO “ECONOMY”
Permite ajustar até  70% o 
funcionamento do ar condicionado 
sem reduzir significativamente a 
temperatura de referência e com a 
consequente poupança de consumo.

21	 Função “SLEEP”
Programa de desativação automática 
noturna segundo a época do ano.

22	 “TIMER MODE”
Ajuste para programar a ativação 
e a desativação automática.

23	 “FAN CONTROL”
Seletor de velocidade do ventilador 
(automática, alta, média, baixa, 
silenciosa)

24	 Botão “START/STOP”
(Arranque / Paragem)

25	 Seletor da direção de ar
(vertical)

26	 “SWING”
Jato oscilante de ar contínuo.

27	 Ajustes termóstato
28	 Ajustes do temporizador
29	 “CLOCK”

Ajuste horário.
30	“TEST RUN”

Teste de funcionamento 
(modo teste).

31	 “RESET”

Gama Comercial

Comandos (I)
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SPLIT PAREDE INVERTER LF 
SPLIT TETO INVERTER LR SPLIT CASSETE COMPACTA LV

OUTROS COMANDOS OPCIONAIS

Comando opcional condutas
3NGF9005

Comando opcional cassete
3NGF9016

Comando opcional simplificado
3NGF9004

UTY-LRHYM UTY-LRHYA2 UTY-RSNYM
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Split Chão-Teto LV: 
ABY 50-71 UiA-LV
Split Teto LR - LR Trifásico: 
ABY 80-100-125 UiA-LR / ABY 100-125-140 UiAT-LR *
Split Conduta Slim LL: 
ACY 35-40-50 UiA-LL
Split Conduta Média Pressão LM - LM Trifásico: 
ACY 71-80-100-125 UiA-LM / ACY 100-125 UiAT-LM
Split Conduta Alta Pressão LH - LH Trifásico: 
ACY 125-140 UiA-LH / ACY 125H-140H-170H UiAT-LH
Split Cassete LR - LR Trifásico: 
AUY 80-100-125-140 UiA-LR / AUY 100-125-140 UiAT-LR
Multi Twin-Triple *
Este comando é opcional para o resto da gama comercial

1	 Botão de “START/STOP”
2	 Botão de ajuste da temperatura
3	 Botão de controlo de funções

(automático, arrefecimento, ventilação 
e/ou aquecimento).

4	 Botão de controlo do ventilador
(Automática, média, baixa ou alta).

5	 Botão “TERMO SENSOR”
Seleciona-se a temperatura da sala, é 
detetada na unidade interior (sensor remoto) 
ou no comando a distância.

6	 Botão “ENERGY SAVE”
Ativa a função de poupança de energia. 
Durante o modo de arrefecimento 
a temperatura selecionada subirá 
aproximadamente 1 °C a cada 60 minutos até 
o termóstato subir um total de 2 °C. Durante 
o modo de aquecimento a temperatura 
selecionada baixará aproximadamente 1 °C 
a cada 30 minutos até o termóstato descer 
um total de 4 °C.

7	 Botão “CLOCK ADJUST”
Para selecionar o modo do temporizador:
Temporizador de desativação (OFF).
Temporizador de ativação (ON).
Temporizador semanal.
Temporizador de alteração da temperatura.

8	 Botão “DAY OFF”
Permite cancelar a programação de um dia 
(por exemplo, para um dia festivo).

9	 Botão “SET BACK”
Permite alterar a temperatura durante 
um mesmo período de programação. 

10	 Botão de ajuste da hora
11	 Botão “DELETE”

Para apagar os ajustes

12	 Botão “SET”
Para realizar ajustes.

13	 Lâmpada de funcionamento

14	 Ecrã
Indicador do temporizador e do relógio. 
Indicador do modo de funcionamento.
Indicador da velocidade do ventilador.
Indicador do bloqueio do funcionamento 
dos botões.
Indicador da temperatura.
Indicador das funções.
Indicador de descongelação.
Indicador do sensor de temperatura.
Indicador de poupança de energia.

15	 Sensor de temperatura
16	 Pulsador de direção e oscilação                            

do fluxo de ar horizontal
Pressione durante dois segundos para alterar 
o modo de oscilação. 

17	 Pulsador de direção e oscilação                            
do fluxo de ar vertical 
Pressione durante dois segundos para alterar 
o modo de oscilação. 

Split Parede Large LM:  
ASY 80-100 Ui-LM*
Condutas Média Pressão LB:  
ACY 35-40-50-71 UiA-LB/ACY 80-100-125-140 UiA-LB
Cassete LB 3D Airflow:  
AUY 50-71-80-100-125-140 UiA-LB

1	 Sensor de temperatura 
2	 Botão On/Off
3	 Lâmpada Led de funcionamento 
4	 Painel tátil 
5	 Ajuste de temperatura

6	 Grupos indicadores de unidades 
Permite definir os grupos de unidades           
em funcionamento. 

7	 Seleção do modo de funcionamento
8	 Ícones de status
9	 Relógio
10	 Ventilador 

Seleção da velocidade do ventilador. 

11	 Indicador de temperatura da sala
12	 Menu 

Aceda aos submenus para ajustes de 
configuração e exibição, formato, horários        
e outras funções. 

13	 Estado 
Estado da unidade interior e indicador              
de erros. 

* Comando de controlo opcional.

Gama Comercial

Comandos (II)
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UTY-RNNYM

UTY-RNRYZ1

26.0°C
Cool Auto

Office 01
Set Temp.

26.0°C

Mode

MenuStatus

Fan
Fri 10:00AM

Room Temp.

16

3

4

5

1
13

17

14

2

7

8

9

11

10 6

12

1 2 3 4

Comando remoto com sensor de temperatura
3NGF9006

Para mais informação consultar o manual de usuário.

Comando por cabo tátil
3NGF9022

26.0°C
Cool Auto

Office 01
Set Temp.

26.0°C

Mode

MenuStatus

Fan
Fri 10:00AM

Room Temp. 11

8

12

10

96

8

7

5

8

13



O  S I L Ê N C I O  F A L A  D E  C O I S A S  I M P O R T A N T E S .

O  N O S S O  F A L A  D E  E F I C I Ê N C I A  E N E R G É T I C A .

O Split DC Inverter Fujitsu, com uma potência de 2,5 kW, tem 
capacidade para mover uma laje de uma tonelada em poucos 
segundos e arrefecer a divisão onde caiu em poucos minutos. 
Porque eficiência energética é conseguir muito fazendo muito pouco.

f u j i t s u a r c o n d i c i o n a d o . p t

  f u j i t s u a r c o n d i c i o n a d o



Q U A N D O  O  S I L Ê N C I O  F A L A



Airstage VRF
O sistema de caudal variável 
de refrigerante da Fujitsu dispõe 
da última tecnologia para alcançar 
o mais alto nível de prestações 
e conforto com o menor 
custo energético.  
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Índice por potência frigorífica

VRF

UNIDADES EXTERIORES

KW 12,1 14 15,1-15,5 22,4 28 33,5 40 45 50,4 55,9 61,5 67 73,5 78,5 85 90 95 100,5 107 112 118,5 123,5 130,0 135 140 145 150

CV 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

SÉRIE AIRSTAGE MICRO 
J-IIIS (PÁG. 146)

	

SÉRIE AIRSTAGE MICRO 
COMPACTA J-IIS 
(PÁG. 150)

 

SÉRIE 
AIRSTAGE 
V-III bomba 
de calor

SÉRIE 
AIRSTAGE 
V-II bomba 
de calor

SÉRIE 
AIRSTAGE 
VR-II 
recuperação
de calor

SELEÇÃO 
POUPANÇA 
DE ESPAÇO 
(PÁG 154)

SELEÇÃO 
POUPANÇA 
DE ESPAÇO 
(PÁG. 160)

SELEÇÃO 
POUPANÇA 
DE ESPAÇO 
(PÁG. 168)

SELEÇÃO 
POUPANÇA 
DE ENERGIA  
(PÁG 156)		

SELEÇÃO 
POUPANÇA 
DE ENERGIA  
(PÁG. 162)		

SELEÇÃO 
POUPANÇA 
DE ENERGIA
(PÁG. 170)		

Novidade
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UNIDADES EXTERIORES

KW 12,1 14 15,1-15,5 22,4 28 33,5 40 45 50,4 55,9 61,5 67 73,5 78,5 85 90 95 100,5 107 112 118,5 123,5 130,0 135 140 145 150

CV 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

SÉRIE AIRSTAGE MICRO 
J-IIIS (PÁG. 146)

	

SÉRIE AIRSTAGE MICRO 
COMPACTA J-IIS 
(PÁG. 150)
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Tecnologia Airstage

Máximas prestações, 
mínimo consumo 
energético 
A nova série Airstage complementa                   
a ampla gama de produtos, permitindo 
configurações de unidades exteriores           
entre 12 kW e 150 kW num único sistema.

Elevada eficiência energética 
A eficiência foi significativamente melhorada 
através do uso do compressor compacto DC Twin 
Rotary, da tecnologia inverter e de um grande 
permutador de calor graças à sua superfície.

Funcionamento no modo económico
O funcionamento no modo económico pode ser ativado 
a partir do controlo remoto. A temperatura é compensada 
automaticamente após um período de tempo.

Limitação à temperatura programada na sala 
Pode fixar-se um intervalo de temperaturas com 
um mínimo e um máximo para manter o modo 
de funcionamento económico sem afetar o conforto 
dos ocupantes da sala. 

Temporizador de encerramento automático 
Cada controlo remoto está equipado com a função 
de “Desligar Automático” (exceto controlo simplificado).

Limitação da potência energética 
A potência de funcionamento pode estabelecer-se 
em 5 etapas. O consumo energético pode ser limitado 
abaixo da capacidade nominal segundo requisitos do 
utilizador. 

Bomba de calor (8HP)

Recuperação de calor (10HP)

5

4

3

2

1

0

3.45
3.71 3.95

4.23

7%
Mais

8%
Mais

EER	  Novo modelo   Modelo anterior

COP	  Novo modelo   Modelo anterior

5

4

3

2

1

0

3.2

4.31
3.7

4.84

31%
Mais35%

Mais

5

4

3

2

1

0

3.1
3.94 3.71

4.3

16%
Mais27%

Mais

Bomba de calor (6HP)

Ajuste da temperatura 
de arrefecimento

Controlo de
funcionamento

económico

Ajuste da temperatura
de aquecimento

Controlo de
funcionamento

económico

Definição de temperatura frio 

MAX. -4 °C

MAX. +2 °C

Modo poupança

Subida
Subida

      Modo poupança

Definição de temperatura calor

Baixa
Baixa

Baixa
Baixa
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Baixa

Alta

Def. temp.

Frio

     Calor Calor

Precisão no controlo do fluxo de refrigerante 
Precisão e suavidade no controlo do fluxo de refrigerante graças 
ao controlo CC inverter e à válvula de expansão eletrónica. 
Isto permite uma alta precisão na gestão da temperatura de conforto, 
± 0,5 °C em relação à temperatura estabelecida. 

Função “Low Noise” Função automática de comutação
No ajuste automático, o modo de arrefecimento/
aquecimento desliga-se automaticamente em função 
da temperatura fixada e da temperatura ambiente. 

Alcança rapidamente a temperatura estabelecida. 

Variação térmica da divisão. 

*Simulação no modo de aquecimento. 

Operação cómoda graças à pequena 
variação de temperatura da divisão. 

±0.5 ºC

Sala A
24°C

Sala C
27°C

Sala D
OFF

Sala E
23°C

Sala B
18°C

Aquecimento Arrefecimento

Humidade Ventilação

Operação automática de arrefecimento/aquecimento 
em função das necessidades da divisão. 

  Func. arrefecimento      Função de ventilador no modo de arrefecimento

  Func. aquecimento         Função de ventilador no modo de aquecimento

2 ºC

0.5 ºC

-0.5 ºC

-2 ºC

Def. Temp.

Tempo
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Tecnologia Airstage

Amplo intervalo de funcionamento 
Excelente capacidade para trabalhar em condições extremas de temperatura. 

Flexibilidade de conceção - Distâncias máximas frigoríficas 
Comprimento máximo da tubagem: 1000 metros. Permite trabalhar aplicações de todo 
o tipo graças ao seu grande comprimento. 

*Quando existem múltiplas ligações o intervalo de trabalho 
é de -5 °C a 46 °C no modo de arrefecimento. 

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Frio 46 ºC

-15 ºC*

Calor 21 ºC

-20 ºC

Série Airstage VIII e VII 

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Frio 46 ºC

-5 ºC

Calor 21 ºC

-20º C

Série Airstage JII e JIIS 

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Frio 46 ºC

-10 ºC

Calor/Frio
21 ºC

-10 ºC

Calor 21 ºC

-20 ºC

Série Airstage VR-II com recuperação de calor 

Comprimento 
atual 

da tubagem 
Máx. 165 m

Comprimento 
da tubagem 

desde o 
primeiro 

separador 
à unidade 

interior mais 
afastada 

Máx. 90 m

VR-II/VIII
VII máximo 150 m

Diferença de 
altura entre u. 
exterior e u. 

interior 
Máx. 50 m

Caso a unidade 
exterior esteja localizada 
no máx. abaixo de 40 m. 

VIII: A limitação do comprimento 
da tubagem entre a UI mais distante 
e a UI mais próxima do primeiro separador 
deve ser 60 m ou menos. 
VR-II e VII máximo 60 metros. 

Airstage VR-II Séries, VIII & V-II Séries

Diferença de 
altura entre u. 

interiores 
Máx. 15 m
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Alta pressão estática de 82 Pa 
A unidade exterior pode ter uma conduta para a extração do ar com uma pressão estática 
de até 82 Pa. Isto permite que a unidade exterior possa estar instalada no interior de uma sala 
de máquinas e executar a extração. 

Alta capacidade de conexão 

82 Pa

Capacidade de ligação 
das unidades interiores

 50 a 150%

Capacidade de ligação 
das unidades interiores

 50 a 150%

Número de unidades 
interiores ligadas 

1 a 64

Capacidade de ligação 
da unidades interiores

 50 a 150%

Número de unidades 
interiores ligadas 

1 a 64

Número de unidades 
interiores ligadas 

1 a 48

Airstage V-III Airstage V-II

Airstage VR-II

BOMBA DE CALOR
8CV - 54 CV

RECUPERAÇÃO DE CALOR
8 CV - 54 CV

Valores máximos e mínimos, estes podem variar em função da série, das combinações, do nº e do tipo de unidades ligadas

Capacidade de ligação 
das unidades interiores

 50 a 150%

Número de unidades 
interiores ligadas 

1 a 13

Airstage J-III
MICRO 4 CV - 6 CV
(Monofásico e trifásico)

Capacidade de ligação 
de unidades interiores

 46 a 130%

Número de unidades 
interiores conectadas 

2 a 8

Airstage J-IIs
MICRO COMPACTA
4 CV - 6 CV

Grande diâmetro de ventilador e motor CC. 
Estão concebidos para permitir uma pressão estática 
externa de 82 Pa. Isto é aproximadamente 2,6 vezes 
melhor que os modelos antigos. 

Para as séries VR-II, VII e VIII é 80 Pa

Potente descarga com uma pressão 
disponível de até 82 Pa 

Modelo anterior Série V-III 

Exemplo de 
instalação 
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Aumento do ciclo de vida 
Aumento do ciclo de vida da unidade exterior com operação rotativa. Alterna-se o funcionamento 
dos compressores repartindo o número de horas. 

Bateria de troca: “Blue Fin” 
A resistência à corrosão do permutador de calor 
na unidade exterior foi melhorada graças à introdução 
do tratamento anticorrosivo “Blue Fin”. 

Equilíbrio no controlo do refrigerante 
Incluem uma inovadora lógica de controlo 
do compressor com o intuito de equilibrar o caudal 
do refrigerante à velocidade de fluxo de cada 
unidade exterior através do controlo por variador 
de velocidade. 

Proteção antirretorno de líquido 
Utilizando um acumulador de grandes dimensões, 
o refrigerante que não se encontra completamente 
vaporizado permanece dentro do acumulador e só o gás 
estável alimenta o compressor. 

Função de reserva 
Em caso de uma eventual 
falha num compressor, 
a função de reserva 
é executada através dos 
restantes compressores 
como emergência. 

Acumulador 
de grandes dimensões 

Compressor

Acumulador 
do compressor 
a partir do 
evaporador 

a partir 
do evaporador

Refrigerante 
completamente 

vaporizado

Nota: A função de reserva pode não ser 
viável, dependendo do tipo de incidência.

Rotação

Rotação Rotação

DC
1

AC
4

DC
2

AC
5

DC
3

DC
1

AC
4

DC
2

AC
5

DC
3

DC
1

AC
4

DC
2

AC
5

DC
3

Revestimento hidrofílico 

Proteção antirretorno do líquido 

Proteção azul-cobalto 

Proteção cromada padrão 

Alumínio material base 

Permutador de calor Blue Fin

Funcionamento equilibrado Funcionamento descompensado 

Nível de carga 

Mestre Escravo 1 Escravo 2

DC
3

DC
2

DC
1

Mestre Escravo 1 Escravo 2

DC
3

DC
2

DC
1

ON
Ligado

ON
Ligado

ON
Ligado

ON
Ligado

ON
Ligado

OFF
Desligado
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Simplicidade                               
na ligação elétrica 
A instalação é concebida 
de modo a que os fios de comunicação 
possam ser ligados às unidades 
RB e às unidades exteriores 
de modo contínuo. 

En una intalación de refrigerante múltiple, el direccionamiento 
automático no puede ser iniciado. 

Ligação em paralelo Ligação em série

o

Até um máximo de 

3600 m 
de comprimento

Configuração automática   
de direções 
A direção de cada unidade interior, 
da unidade RB e do amplificador 
de sinal pode ser automaticamente 
estabelecida a partir da unidade 
interior com um simples botão. 

Também é possível o direcionamento manual a partir da unidade interior e do comando à distância. 

7 1

2 4 5

Pulsar el botón
conmutador de la
unidad exterior.

3

1

2

1

4 5

0

6

3 7

Amplificador de señal

Unidad de RB

La configuración automática
de direcciones se realiza
desde la unidad exterior.

Las direcciones son
automáticamente atribuidas

desde la unidad exterior.

6

0

Fácil acesso 
Através da adoção de um painel frontal em forma de L, que pode 
ser removido, o espaço de trabalho para o instalador e para 
manutenção foi consideravelmente aumentado. Para múltiplas 
instalações, o trabalho realiza-se facilmente, e inclusivamente 
de forma eficiente, num espaço reduzido. 

Aumento do espaço de trabalho. 

Intervalos 
de instalação 
reduzidos para 
o acesso frontal. 

Instalação flexível 
para 4 posições 
da tubagem. 

Fácil instalação
Iça-se facilmente até à sua posição com ganchos e correias                          
de elevação. 

A conceção da unidade 
exterior permite utilizar 

correias de elevação. 

Transporte em 
empilhadora. 

Possibilidade 
de transporte 

em empilhadora. 

Fácil transporte.

Pressione o botão 
do interruptor da
unidade exterior

Amplificador de sinal

Unidade de RB

A configuração automática das 
rireções realiza-se desde 

a unidade exterior

As direções são 
automáticamente atribuídas 

desde a unidade exterior
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3.45

4.23
3.95

J-II J-III J-II J-III
EER COP

Modelo de 6 CV

8% Más
7% Más

3.71

4 CV 5 CV 6 CV

Trifásicos Monofásicos

4.86

4.17

4.51

3.92 4.23
3.71

4 CV 5 CV 6 CV

5.01

4.33
4.70

4.05
4.41

3.88

: COP: EER

Elevados EER / COP

Tecnologia Airstage Micro J-III

Espaço mínimo, máximo 
desempenho
A nova série Airstage J-III está especialmente 
indicada para a climatização de grandes espaços 
residenciais e instalações comerciais de pequena 
envergadura, proporcionando as máximas 
prestações tanto no modo de arrefecimento 
como no modo de bomba de calor, em 
termos de conforto e eficiência energética.

Eficiência em condicões reais de funcionamento
O permutador térmico de grandes dimensões, o compressor DC twin de alto 
desempenho e um desenho exclusivo otimizado do equipamento permitem 
obter valores de COP de primeira ordem em toda a gama.

Novidade

8% Mais
7% Mais
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Distâncias frigoríficas
A avançada tecnologia de controlo sobre o refrigerante 
permite alcançar comprimentos totais de tubagem de 180 metros. 
Esta característica abre um novo campo de possibilidades 
na conceção das instalações mais exigentes. 

Comprimento total                 
da tubagem

180 m máx.

Capacidade máx. de unid.
interiores conectáveis 

150 %

Comprimento da tubagem 
desde o primeiro separador 

até à unidade interior         
mais afastada

40 m máx.

Comprimento atual
120 m máx.

Diferença de altura 
entre unidades 

interiores

15 m máx.

Diferença de altura 
entre unidades 

exteriores e interiores

50 m máx.

Tecnologia avançada de alta eficiência 

Ventilador com hélice 
de grandes dimensões 
Elevado desempenho e baixo 
nível de ruído graças 
ao tamanho e ao ângulo 
otimizado das pás. 

Permutador de calor com elevada 
superfície de permuta 
O desempenho do permutador 
aumenta substancialmente graças 
às 3 filas de permuta que o compõem. 

Controlo CC inverter 
Eficiência melhorada de forma 
notória graças à incorporação de um 
novo módulo de filtragem ativa. 

Subarrefecimento do permutador 
de calor. Melhora-se a potência de 
arrefecimento através da montagem 
de tubos com dupla condução interna. 

Compressor compacto 
DC Twin Rotary Grande 
eficiência tanto em cargas 
parciais como em carga total. 
Em condições padrão o 
desempenho é especialmente 
bom com cargas muito baixas. 

Compressor DC Twin Rotary 
Grande eficiência tanto em cargas parciais como 
em carga total. Em condições padrão o desempenho 
é especialmente bom com cargas muito baixas. 

Motor do compressor 
de alta eficiência 

Design do circuito 
frigorífico otimizado 

Peças de alta precisão 

P
re

ss
ão

Entalpia

  Consequência 

Desempenho arrefec. melhorado 

Compressor DC Twin Rotary 

E
fic

iê
nc

ia
 

d
o 

co
m

p
re

ss
o

r 

Alta

AltaPotência do compressor 
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Airstage Micro J-III

Conforto
As condições de conforto mantêm-se nas diferentes 
divisões graças à não detenção no sistema de arrefecimento 
ou aquecimento do equipamento quando este executa a 
recuperação do óleo. 

Versatilidade
Vasta gama de potências, tanto para tomadas trifásicas como 
monofásicas, para adaptar-se a todos os tipos de habitações 
unifamiliares e a diferentes instalações comerciais.

Potência
Mantém a potência intacta quase sem detrimento 
do desempenho, mesmo com temperaturas exteriores 
extraordinariamente baixas.

* Se a unidade estiver sob as unidades interiores, a distância é de 40 m
1. Temperatura ambiente de 27 oC BH / 19 oC BS e Temperatura exterior de 35 oC BH / 24 oC BS
2. Temperatura ambiente de 20 oC BH / 15 oC BS e Temperatura exterior de 7 oC BH / 6 oC BS

Dados para distâncias de arrefecimento de 7,5 m e diferenças de altura entre a unidade exterior e as unidades interiores de 0 m.

Novidade

Características técnicas

Modelos  AJYA 40 LBLAH AJYA 45 LBLAH AJYA 54 LBLAH AJYA 40 LELAH AJYA 45 LELAH AJYA 54 LELAH

Código 3IVF1100 3IVF1101 3IVF1102 3IVF1103 3IVF1104 3IVF1105

Potência frigorífica1 Kcal/h 10.404 12.037 13.327 10.404 12.037 13.327

kW 12,1 14 15,5 12,1 14 15,5

Potência calorífica2 Kcal/h 11.693 13.758 15.476 11.693 13.758 15.476

kW 13,6 16 18 13,6 16 18

Rácio poup. energética (EER/COP) Frio1 W/W 4,17 3,92 3,71 4,33 4,05 3,88

Calor2 W/W 4,86 4,51 4,23 5,01 4,7 4,41

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50

Consumo elétrico Frio1 / Calor2 kW 2,90 / 2,80 3,57 / 3,55 4,18 / 4,21 2,79 / 2,71 3,46 / 3,40 3,99 / 4,08

Caudal de ar Máx. m3/h 6.200 6.400 6.900 6.200 6.400 6.900

Pressão sonora máxima Frio / Calor dB(A) 50 / 52 51 / 53 53 / 55 50 / 52 51 / 53 53 / 55

Dimensões L/P/A mm 970 / 370 / 1.334 970 / 370 / 1.334 970 / 370 / 1.334 970 / 370 / 1.334 930 / 370 / 1.334 970 / 370 / 1.334

Peso líquido Kg 117 117 119 119 119 119

Diâmetro dos tubos Líquido - Gás mm 9,52 - 15,88 9,52 - 15,88 9,52 - 19,05 9,52 - 15,88 9,52 - 15,88 9,52 - 19,05

pol. 3/8"- 5/8" 3/8"- 5/8" 3/8"- 3/4" 3/8"- 5/8" 3/8"- 5/8" 3/8"- 3/4"

Distâncias máximas Total/Vertical* m 180 / 50 180 / 50 180 / 50 180 / 50 180 / 50 180 / 50

Carga de refrigerante (R410A) Kg 4,8 5,3 5,3 4,8 5,3 5,3

Intervalo de de funcionamento Frio ºC de -5 a 46 de -5 a 46 de -5 a 46 de -5 a 46 de -5 a 46 de -5 a 46

Calor ºC de -20 a 21 de -20 a 21 de -20 a 21 de -20 a 21 de -20 a 21 de -20 a 21

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 
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AIRSTAGE MICRO J-III

Rever sempre a simultaneidade 

Capacidade de ligação de 
unidades interiores de

50% a 150%

AJYA 40 - 54 LBLAH/LELAH

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.
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Pode ser facilmente transportado e instalado 
em espaços reduzidos 

MODELO DE 6 CVModelo
padrão de 6 CV 
Altura 1334 mm 

Peso 117 Kg

Altura 

998 mm
 25%

Peso reduzido 

87 Kg
 26%

Tecnologia Micro-Compacta Airstage J-IIs

Instalação simples
Um equipamento compacto com 
tecnologia avançada que se adapta      
a qualquer espaço, mantendo sempre 
um baixo nível de ruído. 

Unidade exterior leve                  
e de dimensões reduzidas 
Este modelo é muito mais compacto 
que as unidades exteriores de 6 CV 
tradicionais. Inclusivamente quando 
se instala na varanda, ajusta-se à altura 
da grade. As suas dimensões compactas, 
com uma altura de menos de 1 m, 
permitem a instalação sob janelas 
e em espaços reduzidos. 

Conceção com baixo nível de ruído 
Um baixo nível de ruído muito significativo, possível graças 
ao compressor DC twin rotary, ao uso da tecnologia inverter 
e a um avançado design na estrutura de ventilação.  

Um funcionamento com um baixo nível de 
ruído é possível graças ao modo silencioso.

Frío
db(A)

dB(A)

Modo

Modo 
silencioso

-3 dB

51

4 CV

53

5 CV

54

6 CV

56

6 CV

Modelo
anterior
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Compressor compacto DC Twin Rotary 
de alto desempenho 
Grande eficiência tanto em carga total 
como em cargas parciais. Em condições 
padrão o desempenho é especialmente 
bom com cargas muito baixas. 

Condução de cobre 
de alta transferência térmica 
(ângulo de incidência melhorado).

Motor del compresor
de alta eficiencia

Diseño del circuito
frigorífico optimizado

Piezas de gran
precisión

Atenuador sonoro 
de caucho 

Motor do ventilador EC 
Tamanho reduzido, muito silencioso 
e de alta eficiência. Controlo CC inverter 
de múltiplas etapas. 

Ventilador com hélice de grandes 
dimensões 
Alto desempenho e baixo nível 
de ruído graças ao tamanho e ao ângulo 
otimizado das pás. 

Permutador de calor de grande superfície 
O desempenho do permutador aumenta 
substancialmente graças às 3 filas de permuta 
que o compõem. 

Rede de passagem de ar lisa 
Design aerodinâmico de alta 
eficiência que oferece muito 
pouca resistência à passagem 
do ar. 

Controlo CC inverter 
Eficiência melhorada de forma notória 
graças à incorporação de um novo 
módulo de filtragem ativa. 

Distâncias frigoríficas 
A avançada tecnologia de controlo sobre o refrigerante 
permite alcançar comprimentos totais de tubagem 
de 180 metros. Esta característica abre um novo campo 
de possibilidades na conceção das instalações mais exigentes. 

Distâncias frigoríficas.

Diferença de  
altura entre 

unidades 
exteriores e 

interiores 

30 m máx.

Comprimento  
atual

50 m máx.

Comprimento total da 
tubagem

80 m máx.

Capacidade máx. de unid.
interiores conectáveis

130 %

Comprimento                        
da tubagem        

desde o primeiro 
separador até à 
unidade interior        
mais afastada 

40 m máx.

Diferença de altura 
entre unidades 

interiores 

15 m máx.

Atenuador sonoro 
de borracha

Motor do compressor 
de alta eficiência

Peças de 
grande precisão

Desenho do circuito 
frigorífico otimizado

E
fic

iê
nc

ia
 

d
o 

co
m

p
re

ss
o

r 

Alta

AltaPotência 
do compressor 

100%
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Características técnicas

Modelos  AJYA 40 LCLAH AJYA 45 LCLAH AJYA 54 LCLAH 

Código 3IVF0011 3IVF0012 3IVF0013

Potência frigorífica kcal/h 10.404                                     12.038 12.984

kW 12,1 14 15,1

Potência calorífica kcal/h 11.694 13.758 14.187

kW 13,6 16 16,5

Unidades Int. mín. conectáveis 7 (2) 8 (2) 8 (2)

Rácio poupança energética (EER/COP) Frio / Calor n.º 3,52 / 4,40 3,16 / 4,07 2,84 / 3,87

Tensão / Fases / Frequência V/nº/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo elétrico Frio / Calor kW 3,44/3,09 4,43/3,39 5,32/4,26

Intensidade absorvida Frio / Calor A 15,1/13,6 19,5/17,3 23,4/18,7

Caudal de ar m3/h 4.040 4.200 4.200

Pressão sonora no modo de arrefecimento Máx dB(A) 51 53 54

Pressão sonora na bomba de calor dB(A) 54 55 56

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 970/370/998 970/370/998 970/370/998

Peso líquido Kg 86 86 87

Diâmetros dos tubos Líquido-Gás mm ø 9,52-15,88 ø 9,52-15,88 ø 9,52-15,88

pol. 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8”

Refrigerante tipo R-410A R-410A R-410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46

Aquecimento ºC -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21

VRF

Airstage J-IIS

AJYA 40-45-54 LCLAH

Facilidade de instalação 
Ligação para a função de diagnóstico: 
é possível confirmar se as cablagens de ligação 
e o direcionamento estão corretos através 
de uma rápida e ágil função de verificação. 

Recuperação de óleo sem paragens 
As condições de conforto mantêm-se no espaço 
acondicionado durante o modo de recuperação 
de óleo, já que o equipamento continua 
a trabalhar tanto no modo de arrefecimento 
como no modo de aquecimento. 

Nota: As especificações baseiam-se nas seguintes condições.
Arrefecimento: Temperatura interior de 27 °C BS / 19 °C BH e temperatura exterior de 35 °C BS / 24 °C BH. 
Aquecimento: temperatura interior de 20 °C BS / (15 °C WB), e temperatura exterior de 7 °C BS / 6 °C BH. 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

Modelo anterior
JAIRSTAGE J-IIS
(Funcionamiento en calefacción)

Tiempo

ON

OFF

La climatización se detiene
al recuperar el aceite

Tiempo

ON

Recuperación de aceite sin parada

*1

• O visor mostra-nos o número de unidades interiores ligadas. 
• O direcionamento de cada unidade interior também é apresentado no visor. 

A climatização é interrompida 
ao recuperar o óleo

Recuperação de óleo sem paragem

Tempo Tempo

JAIRSTAGE J-IIS
(Funcionamento no modo de aquecimento)



151

V
RF

AIRSTAGE J-IIS

Rever sempre a simultaneidade 

AJYA 40-45-54 LCLAH

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS

Capacidade de ligação de 
unidades interiores de

50% a 130%
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82 Pa

Grande diâmetro de ventilador e motor CC. 
Estão concebidos para permitir uma pressão estática 
externa de 82 Pa. Isto é aproximadamente 2,6 vezes 
melhor que os modelos antigos. Para as séries VR-II, VII e VIII é 80 Pa. 

Potente descarga com uma pressão 
disponível de até 82 Pa 

Modelo anterior Série V-III

Exemplo 
de instalação

Consumo eficiente

Tecnologia VRF Bomba de calor Airstage Série V-III

Excelente poupança energética 
Bomba de calor inverter: elevada poupança 
energética, tanto no modo de arrefecimento como 
no de aquecimento, graças à tecnologia All DC 
inverter para maximizar a eficiência sazonal.

Fácil instalação e manutenção 
A facilidade nas ligações e a flexível comunicação 
das unidades faz com que as nossas instalações 
e a manutenção das mesmas sejam de fácil 
manipulação, inclusivamente em sistemas 
de grandes superfícies.

Alta pressão estática de 82 Pa 
A unidade exterior pode ter uma conduta para 
a extração do ar com uma pressão estática de até 
82 Pa. Isto permite que a unidade exterior possa 
estar instalada no interior de uma sala de máquinas 
e possa executar a extração. 
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Tecnologia de elevada eficiência reforçada graças à lógica de funcionamento 

•	 Poderoso ventilador de grandes pás
Com o uso da tecnologia DFC*1 e uma nova conceção do ventilador, 
alcança-se um alto desempenho e um baixo nível de ruído. 
*1 DFC=Dinâmica de fluidos computacional 

•	 Motor ventilador DC: redução do nível de ruído
A eficiência é substancialmente melhorada graças 
ao sofisticado controlo do motor. 

•	 Subarrefecimento do permutador de calor
Alta eficiência na permuta de calor alcançada através 
de um tubo de dupla condução interna. 

•	 Controlo inverter DC da onda sinusoidal
Alta eficiência graças à redução dos picos 
de intensidade máxima. 

•	 Permutador de calor de 4 faces
Melhoria significativa da eficiência graças à introdução 
de um novo permutador de quatro faces que aumenta 
a superfície efetiva de permuta. 

•	 Conceção “Front Intake”
(corte numa esquina da estrutura para permitir a passagem do ar) 
Em sistemas múltiplos de várias unidades exteriores, o design 
exclusivo “Front Intake” melhora o acesso do ar ao permutador. 

Compressor de elevada eficiência energética Capacidade

0,1 Hz

Frequência Inverter

Compressor eficaz no 
controlo da velocidade.
Perante as variações térmicas, 
reduz as perdas de energia 
graças aos 0,1Hz por ciclo 
e ao seu controlo de velocidade.

Grande capacidade 
Compressor DC inverter.
Elevada eficiência do compressor 
DC Twin Rotary com excelente 
capacidade a carga parcial.

Sofisticado controlo de funcionamento 
Quando as unidades são ligadas entre si, os diferentes 
compressores trabalham de forma sofisticada. 
A eficiência é melhorada de forma notável graças 
ao funcionamento do compressor rotativo a baixas 
rotações, distribuindo o esforço. 

Controlo ideal da permuta de calor 
O permutador de calor divide-se em duas partes: 
superior e inferior. A eficiência no permutador de calor 
é melhorada graças ao excelente controlo do 
refrigerante, o qual é distribuído até à parte superior 
do permutador de calor onde o fluxo de ar de entrada 
é maior. 

Intercambiador
de calor

Unidad exterior

Gran caudal
de aire

Ventilador

Pequeño
caudal
de aire

Intercambiador de alta eficiencia
Gran
superficie de
intercambio

EEV Distribuidor

Intercambiador de calor

Grande caudal 
de ar

Pequeno 
caudal de ar

Permutador 
de calor Permutador de calor

Grande 
superfície 
de permuta

Unidade exterior

Permutador de alta eficiência

Ventilador

Funcionamento eficaz Funcionamento ineficiente 

Compressor a carga média 



154

VRF

Airstage V-III Seleção Poupança de Espaço

AJY 072 - 486 LALBH
Máxima eficiência em todas                       
as operações 
Todas as nossas combinações dispõem de alta 
tecnologia e um consumo eficiente graças aos 
nossos coeficientes energéticos. Estas vantagens 
são possíveis graças à nossa exclusiva estrutura 
para o acesso do ar ao permutador, ao nosso 
compressor DC Twin Rotary de elevada eficiência 
e à nossa nova conceção que aumenta a superfície 
efetiva de permuta até 1,7 vezes.

Poupança de espaço e dimensões compactas 
Dimensões compactas graças a uma importante redução 
da largura das unidades exteriores, em comparação 
com outras versões. 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

(COP)

2

3

4

5

(HP)

(COP)

(HP)
2

3

4

5

16 18 20 24* 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 48

4.35

4.84

4.34
4.03

3.67 3.67

4.34 4.28 4.15
3.90 3.90 3.83

3.67 3.67 3.67
4.02 3.95 3.81 3.81 3.81 3.67 3.673.67 3.67

8 10 12 14 16 18 20 22 24* 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

4.84 4.84
4.55 4.52 4.63 4.61

4.42 4.45 4.30 4.34 4.21 4.11 4.03 3.89 3.77

Combinación Ahorro de Espacio

Combinación Ahorro de eficiencia

Para 24 HP combinaciones

Ahorro de espacio Ahorro de consumo

COP 17% más

Combinação Poupança de Espaço

Características técnicas
NTERVALO DE POTÊNCIAS (CV) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Modelos AJY072LALBH AJY090LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY180LALBH AJY198LALBH AJY216LALBH AJY234LALBH AJY252LALBH AJY270LALBH AJY288LALBH AJY306LALBH AJY324LALBH AJY342LALBH AJY360ALBH AJY378LALBH AJY396LALBH AJY414LALBH AJY432LALBH AJY450LALBH AJY468LALBH AJY486LALBH

Código 3IVF6000 3IVF6001 3IVF6002 3IVF6003 3IVF6004 3IVF6005 3IVF6006 3IVF6007 3IVF6008 3IVF6009 3IVF6010 3IVF6011 3IVF6012 3IVF6013 3IVF6014 3IVF6015 3IVF6016 3IVF6017 3IVF6018 3IVF6019 3IVF6020 3IVF6021 3IVF6022 3IVF6023

Unidades exteriores AJY072LALBH AJY090LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY090LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH

AJY090LALBH AJY072LALBH AJY090LALBH AJY090LALBH AJY090LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY090LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH

AJY090LALBH AJY090LALBH AJY090LALBH AJY090LALBH AJY090LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH

Unidades int. conectáveis Máximas 17 21 26 30 34 39 43 47 52 56 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Capacidades int. conectáveis kW 11,2 - 33,6 14,0 - 42,0 16,8 - 50,2 20,0 - 60,0 22,5 - 67,5 25,0 - 67,5 28,0 - 84,0 31,2 - 93,6 34,0 - 102,0 36,5 - 109,5 39,0 - 109,5 42,5 - 127,5 45,0 - 135,0 47,5 - 135,0 50,0 - 135,0 53,0 - 151,5 56,5 - 169,5 59,0 - 177,0 61,5 - 177,0 64,0 - 177,0 67,5 - 202,5 70,0 - 202,5 72,5 - 202,5 75,0 - 202,5

Tensão / Fases / Frequência V/Hz 3 FASES / 400 V / 50 HZ 3 FASES / 400 V / 50 HZ

Potência Ref. kW 22,4 28 33,5 40 45 50 56 62,4 68 73 78 85 90 95 100 106 113 118 123 128 135 140 145 150

Calef. kW 25 31,5 37,5 45 50 50 63 70 76,5 81,5 81,5 95 100 100 100 113 126,5 131,5 131,5 131,5 150 150 150 150

Consumo elétrico Ref. kW 5,2 7,28 8,96 10,96 13,01 16,56 14,56 16,16 18,24 20,29 23,84 23,97 26,02 29,57 33,12 31,12 31,25 33,3 36,85 40,4 39,03 42,58 46,13 49,68

Calef. kW 5,17 7,25 8,65 11,7 13,63 13,63 14,5 16,34 18,42 20,88 20,88 24,8 27,26 27,26 27,26 28,13 32,05 34,51 34,51 34,51 40,89 40,89 40,89 40,89

Coef. eficiência energ. Frio/Calor EER/COP 4,31 / 4,84 3,85 / 4,35 3,74 / 4,34 3,65 / 4,03 3,46 / 3,67 3,02 / 3,67 3,85 / 4,34 3,86 / 4,28 3,73 / 4,15 3,60 / 3,90 3,27 / 3,90 3,55 / 3,83 3,46 / 3,67 3,21 / 3,67 3,02 / 3,67 3,41 / 4,02 3,62 / 3,95 3,54 / 3,81 3,34 / 3,81 3,17 / 3,81 3,46 / 3,67 3,29 / 3,67 3,14 / 3,67 3,02 / 3,67

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 11.100 11.100 13.000 13.000 13.700 13.700 11.100 x 2 13.000 + 11.100 13.000 + 11.100 13.000 + 11.100 13.700 + 11.100
13.700 + 

13.000
13.700 x 2 13.700 x 2 13.700 x 2 13,700 x 2

13.700 + 
13.000 +11.100

13.700 x 2 
+11.100

13.700 x 2 + 
11.100

13.700 x 2 + 
11.100

13.700 x 3 13.700 x 3 13,700 x 3 13,700 x 3

Pressão sonora ud. exterior Frio/Calor dB (A) 56 / 58 58 / 59 57 / 60 60 / 62 62 / 64 63 / 64 61 / 62 61 / 63 62 / 64 63 / 65 64 / 65 64 / 66 65 / 67 66 / 67 66 / 67 65 / 66 65 / 67 66 / 68 66 / 68 67 / 68 67 / 69 67 / 69 67 / 69 68 / 69

Pressão estática compressor (Padrão) Pa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Potência compressor kW 7,50 7,50 11,00 11,00 11,00 11,00 7,5 x 2 11,0 + 7,5 11,0 + 7,5 11,0 + 7,5 11,0 + 7,5 11,0 x 2 11,0 x 2 11,0 x 2 11,0 x 2 11,0 + 7,5 x 2 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3

Dimensões Ancho mm 930 930 1240 1240 1240 1240 930 x 2 1240 + 930 1240 + 930 1240 + 930 1240 + 930 1240 x 2 1240 x 2 1240 x 2 1240 x 2 1240 + 930 x 2 1240 x 2 + 930 1240 x 2 +930 1240 x 2 + 930 1240 x 2 + 930 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3

Profundidade mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Peso líquido kg 252 252 275 275 275 275 252 x 2 275 + 252 275 + 252 275 + 252 275 + 252 275 x 2 275 x 2 275 x 2 275 x 2 275 + 252 x 2 275 x 2 + 252 275 x 2 + 252 275 x 2 + 252 275 x 2 + 252 275 x 3 275 x 3 275 x 3 275 x 3

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás Ø mm 12,70 - 22,22 12,7 - 22,22 12,7 - 28,58 12,70 - 28,58 12,70 - 28,58 15,88 - 28,58 15,88 - 28,58 15,88 - 34,92 15,88 - 34,92 15,88 - 34,92 15,88 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27

Intervalo de funcionamento Refr. ºC -15 ~46 -15 ~46 -15 ~46 -15 ~46 -15 ~46 -15 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46

Calef. ºC -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga kg 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8 11,8 11,7 x 2 11,8 + 11,7 11,8 + 11,7 11,8 + 11,7 11,8 + 11,7 11,8 x 2 11,8 x 2 11,8 x 2 11,8 x 2 11,8 + 11,7 x 2 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 2 +11,7 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3
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AIRSTAGE V-III SELEÇÃO POUPANÇA DE ESPAÇO (UNIDADES EXTERIORES)

Consultar a simultaneidade, esta pode variar em função das combinações e modelos

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Características técnicas
NTERVALO DE POTÊNCIAS (CV) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Modelos AJY072LALBH AJY090LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY180LALBH AJY198LALBH AJY216LALBH AJY234LALBH AJY252LALBH AJY270LALBH AJY288LALBH AJY306LALBH AJY324LALBH AJY342LALBH AJY360ALBH AJY378LALBH AJY396LALBH AJY414LALBH AJY432LALBH AJY450LALBH AJY468LALBH AJY486LALBH

Código 3IVF6000 3IVF6001 3IVF6002 3IVF6003 3IVF6004 3IVF6005 3IVF6006 3IVF6007 3IVF6008 3IVF6009 3IVF6010 3IVF6011 3IVF6012 3IVF6013 3IVF6014 3IVF6015 3IVF6016 3IVF6017 3IVF6018 3IVF6019 3IVF6020 3IVF6021 3IVF6022 3IVF6023

Unidades exteriores AJY072LALBH AJY090LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY090LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH

AJY090LALBH AJY072LALBH AJY090LALBH AJY090LALBH AJY090LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY090LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH

AJY090LALBH AJY090LALBH AJY090LALBH AJY090LALBH AJY090LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH AJY162LALBH

Unidades int. conectáveis Máximas 17 21 26 30 34 39 43 47 52 56 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Capacidades int. conectáveis kW 11,2 - 33,6 14,0 - 42,0 16,8 - 50,2 20,0 - 60,0 22,5 - 67,5 25,0 - 67,5 28,0 - 84,0 31,2 - 93,6 34,0 - 102,0 36,5 - 109,5 39,0 - 109,5 42,5 - 127,5 45,0 - 135,0 47,5 - 135,0 50,0 - 135,0 53,0 - 151,5 56,5 - 169,5 59,0 - 177,0 61,5 - 177,0 64,0 - 177,0 67,5 - 202,5 70,0 - 202,5 72,5 - 202,5 75,0 - 202,5

Tensão / Fases / Frequência V/Hz 3 FASES / 400 V / 50 HZ 3 FASES / 400 V / 50 HZ

Potência Ref. kW 22,4 28 33,5 40 45 50 56 62,4 68 73 78 85 90 95 100 106 113 118 123 128 135 140 145 150

Calef. kW 25 31,5 37,5 45 50 50 63 70 76,5 81,5 81,5 95 100 100 100 113 126,5 131,5 131,5 131,5 150 150 150 150

Consumo elétrico Ref. kW 5,2 7,28 8,96 10,96 13,01 16,56 14,56 16,16 18,24 20,29 23,84 23,97 26,02 29,57 33,12 31,12 31,25 33,3 36,85 40,4 39,03 42,58 46,13 49,68

Calef. kW 5,17 7,25 8,65 11,7 13,63 13,63 14,5 16,34 18,42 20,88 20,88 24,8 27,26 27,26 27,26 28,13 32,05 34,51 34,51 34,51 40,89 40,89 40,89 40,89

Coef. eficiência energ. Frio/Calor EER/COP 4,31 / 4,84 3,85 / 4,35 3,74 / 4,34 3,65 / 4,03 3,46 / 3,67 3,02 / 3,67 3,85 / 4,34 3,86 / 4,28 3,73 / 4,15 3,60 / 3,90 3,27 / 3,90 3,55 / 3,83 3,46 / 3,67 3,21 / 3,67 3,02 / 3,67 3,41 / 4,02 3,62 / 3,95 3,54 / 3,81 3,34 / 3,81 3,17 / 3,81 3,46 / 3,67 3,29 / 3,67 3,14 / 3,67 3,02 / 3,67

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 11.100 11.100 13.000 13.000 13.700 13.700 11.100 x 2 13.000 + 11.100 13.000 + 11.100 13.000 + 11.100 13.700 + 11.100
13.700 + 

13.000
13.700 x 2 13.700 x 2 13.700 x 2 13,700 x 2

13.700 + 
13.000 +11.100

13.700 x 2 
+11.100

13.700 x 2 + 
11.100

13.700 x 2 + 
11.100

13.700 x 3 13.700 x 3 13,700 x 3 13,700 x 3

Pressão sonora ud. exterior Frio/Calor dB (A) 56 / 58 58 / 59 57 / 60 60 / 62 62 / 64 63 / 64 61 / 62 61 / 63 62 / 64 63 / 65 64 / 65 64 / 66 65 / 67 66 / 67 66 / 67 65 / 66 65 / 67 66 / 68 66 / 68 67 / 68 67 / 69 67 / 69 67 / 69 68 / 69

Pressão estática compressor (Padrão) Pa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Potência compressor kW 7,50 7,50 11,00 11,00 11,00 11,00 7,5 x 2 11,0 + 7,5 11,0 + 7,5 11,0 + 7,5 11,0 + 7,5 11,0 x 2 11,0 x 2 11,0 x 2 11,0 x 2 11,0 + 7,5 x 2 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3

Dimensões Ancho mm 930 930 1240 1240 1240 1240 930 x 2 1240 + 930 1240 + 930 1240 + 930 1240 + 930 1240 x 2 1240 x 2 1240 x 2 1240 x 2 1240 + 930 x 2 1240 x 2 + 930 1240 x 2 +930 1240 x 2 + 930 1240 x 2 + 930 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3

Profundidade mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Peso líquido kg 252 252 275 275 275 275 252 x 2 275 + 252 275 + 252 275 + 252 275 + 252 275 x 2 275 x 2 275 x 2 275 x 2 275 + 252 x 2 275 x 2 + 252 275 x 2 + 252 275 x 2 + 252 275 x 2 + 252 275 x 3 275 x 3 275 x 3 275 x 3

Diâmetro dos tubos Líquido-Gás Ø mm 12,70 - 22,22 12,7 - 22,22 12,7 - 28,58 12,70 - 28,58 12,70 - 28,58 15,88 - 28,58 15,88 - 28,58 15,88 - 34,92 15,88 - 34,92 15,88 - 34,92 15,88 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27

Intervalo de funcionamento Refr. ºC -15 ~46 -15 ~46 -15 ~46 -15 ~46 -15 ~46 -15 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46

Calef. ºC -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga kg 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8 11,8 11,7 x 2 11,8 + 11,7 11,8 + 11,7 11,8 + 11,7 11,8 + 11,7 11,8 x 2 11,8 x 2 11,8 x 2 11,8 x 2 11,8 + 11,7 x 2 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 2 +11,7 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3
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Características técnicas
INTERVALO DE POTENCIAS (CV) 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Modelos AJY144LALBHH AJY162LALBHH AJY180LALBHH AJY216LALBHH AJY234LALBHH AJY252LALBHH AJY270LALBHH AJY288LALBHH AJY306LALBHH AJY324LALBHH AJY342LALBHH AJY360ALBHH AJY378LALBHH AJY396LALBHH AJY414LALBHH

Código 3IVF6024 3IVF6025 3IVF6026 3IVF6027 3IVF6028 3IVF6029 3IVF6030 3IVF6031 3IVF6032 3IVF6033 3IVF6034 3IVF6035 3IVF6036 3IVF6037 3IVF6038

Unidades exteriores AJY072LALBH AJY090LALBH AJY108LALBH AJY072LALBH AJY090LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH

AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH

AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH

Unidades interiores conectáveis Máximas 34 39 43 52 56 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Capacidades interiores conectáveis kW 22,4 - 67,2 25,2 - 75,6 28,0 - 83,8 33,6 - 100,8 36,4 - 109,2 39,2 - 117,4 42,4 - 127,2 44,7 - 134,1 48,0 - 143,8 50,3 - 150,7 53,5 - 160,5 56,8 - 170,2 60,0 - 180,0 62,5 - 187,5 65,0 - 195,0

Alimentação elétrica trif. V/Hz 3 FASES, 400 V E 50 HZ 3 FASES, 400 V E 50 HZ

Potência Arrefecimento kW 44,8 50,4 55,9 67,2 72,8 78,3 84,8 89,4 95,9 100,5 107 113,5 120 125 130

Aquecimento kW 50 56,5 62,5 75 81,5 87,5 95 100 107,5 112,5 120 127,5 135 140 145

Consumo elétrico Arrefecimento kW 10,4 12,48 14,16 15,6 17,68 19,36 21,36 23,12 25,12 26,88 28,88 30,88 32,88 34,93 36,98

Aquecimento kW 10,34 12,42 13,82 15,51 17,59 18,99 21,51 22,47 24,99 25,95 28,47 30,99 33,51 35,97 38,43

Coef. eficiência energ. Frio/Calor EER/COP 4,31 / 4,84 4,04 / 4,55 3,95 / 4,52 4,31 / 4,84 4,12 / 4,63 4,04 / 4,61 3,97 / 4,42 3,87 / 4,45 3,82 / 4,30 3,74 / 4,34 3,70 / 4,21 3,68 / 4,11 3,65 / 4,03 3,58 / 3,89 3,52 / 3,77

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 11.100 x 2 11.100 x 2 13.000 + 11.100 11.100 x 3 11.000 x 3 13.000 + 11.100 x 2 13.000 + 11.100 x 2 13.000 x 2 + 11.100 13.000 x 2 + 11.100 13.000 x 3 13.000 x 3 13.000 x 3 13.000 x 3 13.700 + 13.000 x 2 13.700 x 2 + 13.000

Pressão sonora ud. exterior Frio/Calor dB (A) 59 / 61 60 / 62 60 /62 61 / 63 62 / 63 61 / 64 63 / 65 61 / 64 63 / 65 63 / 65 64 / 65 64 / 66 65 / 67 66 / 68 66 / 68

Pressão estática compressor (Padrão) Pa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Potência compressor kW 7,5 x 2 7,5 x 2 11,0 + 7,5 7,5 x 3 7,5 x 3 11,0 + 7,5 x 2 11,0 + 7,5 x 2 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3

Dimensões Largura mm 930 x 2 930 x 2 1240 + 930 930 x 3 930 x 3 1240 + 930 x 2 1240 + 930 x 2 1240 x 2 + 930 1240 x 2 + 930 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3

Profundidade mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Peso líquido kg 252 x 2 252 x 2 275 + 252 252 x 3 252 x 3 275 + 252 x 2 275 + 252 x 2 275 x 2 + 252 275 x 2 + 252 275 x 3 275 x 3 275 x 3 275 x 3 275 x 3 275 x 3

Diâmetro tubos frig. Líquido-Gás Ø mm 12,70 - 28,58 15,88 - 28,58 15,88 - 28,58 15,88 - 34,92 15,88 - 34,92 15,88 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46

Aquecimento ºC -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21

Refrigerante Tipo Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga kg 11,7 x 2 11,7 x 2 11,8 + 11,7 11,7 x 3 11,7 x 3 11,8 + 11,7 x 2 11,8 + 11,7 x 2 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3

VRF

Airstage V-III Seleção Poupança de Energia

AJY 144 - 414 LALBHH

Máxima eficiência em todas                       
as operações 
Todas as nossas combinações dispõem de alta 
tecnologia e um consumo eficiente graças aos 
nossos coeficientes energéticos. Estas vantagens 
são possíveis graças à nossa exclusiva estrutura 
para o acesso do ar ao permutador, ao nosso 
compressor DC Twin Rotary de alta eficiência 
e à nossa nova conceção que aumenta a superfície 
efetiva de permuta até 1,7 vezes.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

(COP)

2

3

4

5

(HP)

(COP)

(HP)
2

3

4

5

16 18 20 24* 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 48

4.35

4.84

4.34
4.03

3.67 3.67

4.34 4.28 4.15
3.90 3.90 3.83

3.67 3.67 3.67
4.02 3.95 3.81 3.81 3.81 3.67 3.673.67 3.67

8 10 12 14 16 18 20 22 24* 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

4.84 4.84
4.55 4.52 4.63 4.61

4.42 4.45 4.30 4.34 4.21 4.11 4.03 3.89 3.77

Combinación Ahorro de Espacio

Combinación Ahorro de eficiencia

Para 24 HP combinaciones

Ahorro de espacio Ahorro de consumo

COP 17% más

^

Combinação Poupança de eficiência

Para 24 HP combinações

COP 17% mais

Poupança de espaço Poupança de consumo
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Características técnicas
INTERVALO DE POTENCIAS (CV) 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Modelos AJY144LALBHH AJY162LALBHH AJY180LALBHH AJY216LALBHH AJY234LALBHH AJY252LALBHH AJY270LALBHH AJY288LALBHH AJY306LALBHH AJY324LALBHH AJY342LALBHH AJY360ALBHH AJY378LALBHH AJY396LALBHH AJY414LALBHH

Código 3IVF6024 3IVF6025 3IVF6026 3IVF6027 3IVF6028 3IVF6029 3IVF6030 3IVF6031 3IVF6032 3IVF6033 3IVF6034 3IVF6035 3IVF6036 3IVF6037 3IVF6038

Unidades exteriores AJY072LALBH AJY090LALBH AJY108LALBH AJY072LALBH AJY090LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH

AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH

AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH

Unidades interiores conectáveis Máximas 34 39 43 52 56 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Capacidades interiores conectáveis kW 22,4 - 67,2 25,2 - 75,6 28,0 - 83,8 33,6 - 100,8 36,4 - 109,2 39,2 - 117,4 42,4 - 127,2 44,7 - 134,1 48,0 - 143,8 50,3 - 150,7 53,5 - 160,5 56,8 - 170,2 60,0 - 180,0 62,5 - 187,5 65,0 - 195,0

Alimentação elétrica trif. V/Hz 3 FASES, 400 V E 50 HZ 3 FASES, 400 V E 50 HZ

Potência Arrefecimento kW 44,8 50,4 55,9 67,2 72,8 78,3 84,8 89,4 95,9 100,5 107 113,5 120 125 130

Aquecimento kW 50 56,5 62,5 75 81,5 87,5 95 100 107,5 112,5 120 127,5 135 140 145

Consumo elétrico Arrefecimento kW 10,4 12,48 14,16 15,6 17,68 19,36 21,36 23,12 25,12 26,88 28,88 30,88 32,88 34,93 36,98

Aquecimento kW 10,34 12,42 13,82 15,51 17,59 18,99 21,51 22,47 24,99 25,95 28,47 30,99 33,51 35,97 38,43

Coef. eficiência energ. Frio/Calor EER/COP 4,31 / 4,84 4,04 / 4,55 3,95 / 4,52 4,31 / 4,84 4,12 / 4,63 4,04 / 4,61 3,97 / 4,42 3,87 / 4,45 3,82 / 4,30 3,74 / 4,34 3,70 / 4,21 3,68 / 4,11 3,65 / 4,03 3,58 / 3,89 3,52 / 3,77

Caudal de ar ud. exterior Máx. m3/h 11.100 x 2 11.100 x 2 13.000 + 11.100 11.100 x 3 11.000 x 3 13.000 + 11.100 x 2 13.000 + 11.100 x 2 13.000 x 2 + 11.100 13.000 x 2 + 11.100 13.000 x 3 13.000 x 3 13.000 x 3 13.000 x 3 13.700 + 13.000 x 2 13.700 x 2 + 13.000

Pressão sonora ud. exterior Frio/Calor dB (A) 59 / 61 60 / 62 60 /62 61 / 63 62 / 63 61 / 64 63 / 65 61 / 64 63 / 65 63 / 65 64 / 65 64 / 66 65 / 67 66 / 68 66 / 68

Pressão estática compressor (Padrão) Pa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Potência compressor kW 7,5 x 2 7,5 x 2 11,0 + 7,5 7,5 x 3 7,5 x 3 11,0 + 7,5 x 2 11,0 + 7,5 x 2 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 2 + 7,5 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3 11,0 x 3

Dimensões Largura mm 930 x 2 930 x 2 1240 + 930 930 x 3 930 x 3 1240 + 930 x 2 1240 + 930 x 2 1240 x 2 + 930 1240 x 2 + 930 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3 1240 x 3

Profundidade mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Peso líquido kg 252 x 2 252 x 2 275 + 252 252 x 3 252 x 3 275 + 252 x 2 275 + 252 x 2 275 x 2 + 252 275 x 2 + 252 275 x 3 275 x 3 275 x 3 275 x 3 275 x 3 275 x 3

Diâmetro tubos frig. Líquido-Gás Ø mm 12,70 - 28,58 15,88 - 28,58 15,88 - 28,58 15,88 - 34,92 15,88 - 34,92 15,88 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 34,92 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27 19,05 - 41,27

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46 -5 ~46

Aquecimento ºC -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21 -20 ~21

Refrigerante Tipo Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga kg 11,7 x 2 11,7 x 2 11,8 + 11,7 11,7 x 3 11,7 x 3 11,8 + 11,7 x 2 11,8 + 11,7 x 2 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 2 + 11,7 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3 11,8 x 3

AIRSTAGE V-III SELEÇÃO POUPANÇA DE ENERGIA (UNIDADES EXTERIORES)

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.
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Tecnologia VRF Bomba de calor Airstage Série V-II

Máxima tecnologia: um consumo eficiente

Compressor DC 
Twin Rotary 

Em sistemas múltiplos de várias 
unidades exteriores, o desenho 

exclusivo “Front Intake” melhora 
o acesso do ar ao permutador.

Controlo inverter
DC de onda

senoidal.

Redução 
do consumo 

em 25% graças 
à incorporação 

de um motor 
de ventilador CC. 

Série V-II

Permutador com 
novo design 
de 4 faces 

que aumenta 
a superfície efetiva 

de permuta. 

1,7 vezes mais 
de superfície 
de permuta 

Modelo anterior

Conceção flexível para todo                         
o tipo de edifícios 
Disponibilidade de alta pressão estática 
para uma conceção flexível, satisfazendo 
as necessidades de todo o tipo de edifícios 
e garantindo uma instalação fácil para todas 
as alturas. 

Fácil instalação e manutenção 
A facilidade nas ligações e a flexível comunicação 
das unidades faz com que as nossas instalações 
e a manutenção das mesmas sejam de fácil 
manipulação, inclusivamente em sistemas 
de grandes superfícies.

Excelente poupança 
energética 
Bomba de calor inverter: elevada 
poupança económica tanto no modo de 
arrefecimento como no de aquecimento 
graças à bomba de calor inverter. 
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Máxima eficiência em todas as operações 
Todas as nossas combinações dispõem de alta tecnologia e um consumo 
eficiente graças aos nossos coeficientes energéticos. Estas vantagens são 
possíveis graças à nossa exclusiva estrutura para o acesso do ar 
ao permutador, ao nosso compressor DC Twin Rotary de elevada 
eficiência e à nossa nova conceção que aumenta a superfície efetiva de 
permuta até 1,7 vezes. 

Distâncias máximas 
frigoríficas

Alta pressão estática de 80 Pa 
Maior facilidade de localização visto 
ser possível ligar uma conduta à unidade 
exterior para a extração de ar. 

Direcionamento automático 
O direcionamento automático de todas 
as unidades interiores realiza-se a partir 
da unidade exterior. 

Combinación Ahorro de Espacio

Combinación Ahorro de eficiencia

Para 24 HP combinaciones

Ahorro de espacio Ahorro de consumo

COP 8% más

(COP)

2

3

4

5

(COP)

(HP)
2

3

4

5

16 22 24* 26 28 30 32 34 36 40 42 44

4.37
4.02 4.04 3.93 3.97

4.17 4.17 4.03 4.04 3.98 4.00 3.95 3.97 4.04 4.04 4.00 4.01 3.98 3.99 3.96 3.97

4.37
4.08

4.37 4.23 4.22 4.15 4.12 4.06 4.02 3.96 3.93 3.94

80 Pa Padrão

Melhores coeficientes energéticos EER/COP 
Melhor eficiência graças ao uso de compressores DC Twin Rotary, 
à tecnologia inverter e a uma grande superfície de permuta. 

*Foram considerados os valores de EER de toda 
a gama para o cálculo do valor médio. 

GRÁFICO COMPARATIVO DE EER

3 Valor médio EER 

FUJITSU

Marca B

Marca A

3,64

3,51

3,44

*Foram considerados os valores de COP de toda a gama para 
o cálculo do valor médio. 

GRÁFICO COMPARATIVO DE COP

3 Valor médio EER 

FUJITSU

Marca B

Marca A

4,10

3,95

3,82

Nível de ruído mínimo 
62

61

60

59

58

57

56

55

dB
A

Potência (HP)
161412108

Marca A

Marca B

Fujitsu

Potência Fujitsu Marca B Marca A

8 56 60 56

10 58 58 57

12 58 60 59

14 60 60 60

16 59 60 61

Diferença de altura entre u. 
exterior e u. interiores 50 m máx., 
caso a u. exterior esteja localizada 

a baixo de 40 m máx.

Diferença de 
altura entre u. 

interiores. 
15 m máx.

Comprimento 
desde 

o primeiro 
separador até 

à u. interior 
mais afastada.  

60 m máx.

Comprimento total 
da tubagem 

1.000 m máx.

Combinação Poupança de espaço

Combinação Poupança de eficiência

Para 24 HP combinações

COP 8% mais

Poupança de espaço Poupança de consumo
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Airstage V-II Seleção Poupança de Espaço

AJYA 72-432 LALH
Poupança de espaço                
e dimensões compactas
Dimensões compactas graças a uma 
importante redução da largura das 
unidades exteriores, em comparação 
com outras versões.

Fácil de transportar 
É possível transportar num elevador 
ou numa empilhadora graças à sua 
redução de peso de 20%. 

Facilidade de acesso 
Esta nova conceção inclui um painel 
dianteiro removível em forma de L 
que aumenta consideravelmente 
o espaço de trabalho para a instalação 
e manutenção. Em múltiplas 
instalações facilita e aumenta 
a eficácia do trabalho, inclusivamente 
em espaços reduzidos.

Características técnicas

INTERVALO DE POTÊNCIAS (8CV) (10CV) (12CV) (14CV) (16CV) (18CV) (20CV) (22CV) (24CV) (26CV) (28CV) (30CV) (32CV) (34CV) (36CV) (38CV) (40CV) (42CV) (44CV) (46CV) (48CV)

Modelos AJYA72LALH AJYA90LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH AJAY162LALH AJYA180LALH AJYA198LALH AJYA216LALH AJYA234LALH AJYA252LALH AJYA270LALH AJYA288LALH AJYA306LALH AJYA324LALH AJAY342LALH AJYA360LALH AJYA378LALH AJYA396LALH AJYA414LALH AJYA432LALH

Código  3IVF0000  3IVF0001  3IVF0002  3IVF0003  3IVF0004  3IVF0500  3IVF0501  3IVF0502  3IVF0503  3IVF0504  3IVF0505  3IVF0506  3IVF0507  3IVF0508  3IVF0509  3IVF0510  3IVF0511  3IVF0512  3IVF0513  3IVF0514  3IVF0515

Unidades exteriores AJYA72LALH AJYA90LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH AJYA90LALH AJY108LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJAY126LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA144LALH

AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA90LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJAY108LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA144LALH

AJYA90LALH AJYA108LALH AJAY108LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH

Unidades interiores conectáveis 15 16 17 21 24 32 32 32 35 39 42 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Capacidades interiores conectáveis kW 11,2-33,6 14,0-42,0 16,8-50,2 20,0-60,0 22,5-67,5 25,2-75,6 28,0-83,8 30,8-92,2 33,5-100,5 36,8-110,2 39,3-117,7 42,5-127,5 45,0-135,0 47,5-142,5 50,3-150,7 53,5-160,5 56,0-168,0 59,3-177,7 61,8-185,2 65,0-195,0 67,5-202,5

Alimentação elétrica trif. V/Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50 Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50 Hz

Potência Arrefecimento kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 55,9 61,5 67,0 73,5 78,5 85,0 90,0 95,0 100,5 107,0 112,0 118,5 123,5 130,0 135,0

Aquecimento kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 95,0 100,0 106,5 112,5 120,0 125,0 132,5 137,5 145,0 150,0

Consumo elétrico Arrefecimento kW 5,51 7,73 9,62 11,53 14,17 13,24 15,13 17,35 19,24 21,15 23,79 25,70 28,34 26,97 28,86 30,77 33,41 35,32 37,96 39,87 42,51

Aquecimento kW 5,72 7,83 9,28 11,45 12,60 13,55 15,00 17,11 18,56 20,73 21,88 24,05 25,20 26,39 27,84 30,01 31,16 33,33 34,48 36,65 37,80

Coef. eficiência energ. (EER/COP) Frio/Calor 4,07 / 4,37 3,62 / 4,02 3,48 / 4,04 3,47 / 3,93 3,18 / 3,97 3,81 / 4,17 3,69 / 4,17 3,54 / 4,03 3,48 / 4,04 3,48 / 3,98 3,30 / 4,00 3,31 / 3,95 3,18 / 3,97 3,52 / 4,04 3,48 / 4,04 3,48 / 4,00 3,35 / 4,01 3,36 / 3,98 3,25 / 3,99 3,26 / 3,96 3,18 / 3,97

Caudal de ar m3/h 11.100 11.100 11.100 13.000 13.000 11.100x2 11.100x2 11.100x2 11.100x2 13.000+11.100 13.000+11.100 13.000x2 13.000x2 11.100x3 11.100x3 13.000+11.100x2 13.000+11.100x2 13.000x2+11.100 13.000x2+11.100 13.000x3 13.000x3

Pressão sonora Frio/Calor dB (A) 56/58 58/59 58/60 60/61 61/61 60/62 60/62 61/63 61/63 62/64 63/64 64/64 64/64 63/64 63/65 64/65 64/65 65/65 65/65 65/66 66/66

Pressão estática compressor Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Potência compressor kW 3,9 3,9 3,9+4,5 3,9+4,5 3,9+4,5 3,9x2 3,9x2+4,5 3,9x2+4,5 3,9x2+4,5x2 3.9x2+4.5x2 3.9x2+4.5x2 3,9x2+4,5x2 3,9x2+4,5x2 3,9x3+4,5x2 3,9x3+4,5x3 3,9x3+4,5x3 3,9x3+4,5x3 3,9x3+4,5x3 3,9x3x4,5x3 3,9x3+4,5x3 3,9x3+4,5x3

Dimensões Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Largura mm 930 930 930 1.240 1.240 930x2 930x2 930x2 930x2 930+1.240 930+1.240 1.240x2 1.240x2 930x3 930x3 930x2+1.240 930x2+1.240 930+1.240x2 930+1.240x2 1.240x3 1.240x3

Prof. mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Peso kg 220 220 275 303 303 220+220 275+220 275+220 275+275 303+275 303+275 303+303 296+296 275+275+220 275+275+275 303+275+275 303+275+275 303+303+275 303+303+275 303+303+303 303+303+303

Diâmetro dos tubos frig. Líquido Ø mm 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Gás Ø mm 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC -15 a 46 -15 a 46 -15 a 46 -15 a 46 -15 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46

Aquecimento ºC -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga kg 11,2 11,2 11,8 11,8 11,8 11,2x2 11,8+11,2 11,8+11,2 11,8x2 11,8x2 11,8x2 11,8x2 11,8x2 11,8x2+11,2 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3

Nota: As especificações baseiam-se nas seguintes condições. 
Arrefecimento: Temperatura interior de 27 ºCDB / 19 ºCWB e exterior de 35 ºCDB / 24 ºCWB.
Aquecimento: Temperatura interior de 20 ºCDB / 15 ºCWB  e exterior de 7 ºCDB / 6 ºCWB.
Comprimento do tubo: 7,5 m; Diferença de altura entre a unidade exterior e a unidade interior: 0 m. 
Caso o equipamento funcione no modo de arrefecimento com temperaturas exteriores inferiores a -5 °C, deverá instalar-se a unidade exterior numa posição 
igual ou mais elevada que as unidades interiores. 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

1.300

Modelo anterior 10CV

930

10 CV

 28%
redução

Airstage V

2.600

Modelo anterior 16CV (8CV X 2)     

1.240

16 CV

 52%
redução

Airstage V
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AIRSTAGE V-II SELEÇÃO POUPANÇA DE ESPAÇO (UNIDADES EXTERIORES)

Características técnicas

INTERVALO DE POTÊNCIAS (8CV) (10CV) (12CV) (14CV) (16CV) (18CV) (20CV) (22CV) (24CV) (26CV) (28CV) (30CV) (32CV) (34CV) (36CV) (38CV) (40CV) (42CV) (44CV) (46CV) (48CV)

Modelos AJYA72LALH AJYA90LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH AJAY162LALH AJYA180LALH AJYA198LALH AJYA216LALH AJYA234LALH AJYA252LALH AJYA270LALH AJYA288LALH AJYA306LALH AJYA324LALH AJAY342LALH AJYA360LALH AJYA378LALH AJYA396LALH AJYA414LALH AJYA432LALH

Código  3IVF0000  3IVF0001  3IVF0002  3IVF0003  3IVF0004  3IVF0500  3IVF0501  3IVF0502  3IVF0503  3IVF0504  3IVF0505  3IVF0506  3IVF0507  3IVF0508  3IVF0509  3IVF0510  3IVF0511  3IVF0512  3IVF0513  3IVF0514  3IVF0515

Unidades exteriores AJYA72LALH AJYA90LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH AJYA90LALH AJY108LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJAY126LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA144LALH

AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA90LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJAY108LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH AJYA144LALH AJYA144LALH

AJYA90LALH AJYA108LALH AJAY108LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA144LALH

Unidades interiores conectáveis 15 16 17 21 24 32 32 32 35 39 42 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Capacidades interiores conectáveis kW 11,2-33,6 14,0-42,0 16,8-50,2 20,0-60,0 22,5-67,5 25,2-75,6 28,0-83,8 30,8-92,2 33,5-100,5 36,8-110,2 39,3-117,7 42,5-127,5 45,0-135,0 47,5-142,5 50,3-150,7 53,5-160,5 56,0-168,0 59,3-177,7 61,8-185,2 65,0-195,0 67,5-202,5

Alimentação elétrica trif. V/Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50 Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50 Hz

Potência Arrefecimento kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 55,9 61,5 67,0 73,5 78,5 85,0 90,0 95,0 100,5 107,0 112,0 118,5 123,5 130,0 135,0

Aquecimento kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 95,0 100,0 106,5 112,5 120,0 125,0 132,5 137,5 145,0 150,0

Consumo elétrico Arrefecimento kW 5,51 7,73 9,62 11,53 14,17 13,24 15,13 17,35 19,24 21,15 23,79 25,70 28,34 26,97 28,86 30,77 33,41 35,32 37,96 39,87 42,51

Aquecimento kW 5,72 7,83 9,28 11,45 12,60 13,55 15,00 17,11 18,56 20,73 21,88 24,05 25,20 26,39 27,84 30,01 31,16 33,33 34,48 36,65 37,80

Coef. eficiência energ. (EER/COP) Frio/Calor 4,07 / 4,37 3,62 / 4,02 3,48 / 4,04 3,47 / 3,93 3,18 / 3,97 3,81 / 4,17 3,69 / 4,17 3,54 / 4,03 3,48 / 4,04 3,48 / 3,98 3,30 / 4,00 3,31 / 3,95 3,18 / 3,97 3,52 / 4,04 3,48 / 4,04 3,48 / 4,00 3,35 / 4,01 3,36 / 3,98 3,25 / 3,99 3,26 / 3,96 3,18 / 3,97

Caudal de ar m3/h 11.100 11.100 11.100 13.000 13.000 11.100x2 11.100x2 11.100x2 11.100x2 13.000+11.100 13.000+11.100 13.000x2 13.000x2 11.100x3 11.100x3 13.000+11.100x2 13.000+11.100x2 13.000x2+11.100 13.000x2+11.100 13.000x3 13.000x3

Pressão sonora Frio/Calor dB (A) 56/58 58/59 58/60 60/61 61/61 60/62 60/62 61/63 61/63 62/64 63/64 64/64 64/64 63/64 63/65 64/65 64/65 65/65 65/65 65/66 66/66

Pressão estática compressor Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Potência compressor kW 3,9 3,9 3,9+4,5 3,9+4,5 3,9+4,5 3,9x2 3,9x2+4,5 3,9x2+4,5 3,9x2+4,5x2 3.9x2+4.5x2 3.9x2+4.5x2 3,9x2+4,5x2 3,9x2+4,5x2 3,9x3+4,5x2 3,9x3+4,5x3 3,9x3+4,5x3 3,9x3+4,5x3 3,9x3+4,5x3 3,9x3x4,5x3 3,9x3+4,5x3 3,9x3+4,5x3

Dimensões Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Largura mm 930 930 930 1.240 1.240 930x2 930x2 930x2 930x2 930+1.240 930+1.240 1.240x2 1.240x2 930x3 930x3 930x2+1.240 930x2+1.240 930+1.240x2 930+1.240x2 1.240x3 1.240x3

Prof. mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Peso kg 220 220 275 303 303 220+220 275+220 275+220 275+275 303+275 303+275 303+303 296+296 275+275+220 275+275+275 303+275+275 303+275+275 303+303+275 303+303+275 303+303+303 303+303+303

Diâmetro dos tubos frig. Líquido Ø mm 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Gás Ø mm 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC -15 a 46 -15 a 46 -15 a 46 -15 a 46 -15 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46

Aquecimento ºC -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga kg 11,2 11,2 11,8 11,8 11,8 11,2x2 11,8+11,2 11,8+11,2 11,8x2 11,8x2 11,8x2 11,8x2 11,8x2 11,8x2+11,2 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3

*1 O número mínimo de unidades interiores conectáveis é 2. No entanto, ARYC72 e ARYC90 podem utilizar-se com ligação por sinal. 
*2 O nível sonoro será o valor medido numa câmara anecoica. Caso se meça na sua situação real uma vez efetuada a instalação, 
perceber-se-á o ruído circundante e as reflexões, e normalmente o valor medido será maior que o indicado. 

Inclui kit de ligação u. exteriores UTR-CP567 (1 ou 2 segundo combinações). 

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Airstage V-II Seleção Poupança no Consumo

AJYA 144-396 LALHH
Funcionamento no modo 
económico 
O modo económico pode ser 
ativado com o controlo remoto. 
A temperatura programada é regulada 
automaticamente após um período 
de tempo. 

Limitação à temperatura 
programada na sala 
Pode fixar-se um intervalo 

de temperaturas com um mínimo 
e um máximo para manter o modo 
de funcionamento económico sem 
afetar o conforto dos ocupantes da sala.

Temporizador de encerramento 
automático 
Cada controlo remoto está equipado 
com a função de “Desligar Automático” 
(exceto controlo simplificado). 

Características técnicas
INTERVALO DE POTENCIAS (16CV) (22CV) (24CV) (26CV) (28CV) (30CV) (32CV) (34CV) (36CV) (40CV) (42CV) (44CV)

Modelos AJYA144LALHH AJAY198LALHH AJYA216LALHH AJYA234LALHH AJYA252LALHH AJYA270LALHH AJYA288LALHH AJYA306LALHH AJYA324LALHH AJYA360LALHH AJYA378LALHH AJYA396LALHH

Código 3IVF0516 3IVF0517 3IVF0518 3IVF0519 3IVF0520 3IVF0521 3IVF0522 3IVF0523 3IVF0524 3IVF0525 3IVF0526 3IVF0527

Unidades exteriores AJYA72LALH AJY126LALH AJYA72LALH AJYA90LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA126LALH AJYA126LALH AJYA126LALH AJYA144LALH

AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA126LALH AJYA126LALH AJYA126LALH

AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA126LALH

Unidades interiores conectáveis 30 33 36 39 42 45 48 48 48 48 48 48

Capacidades interiores conectáveis kW 22,4-67,2 31,2-93,6 33,6-100,8 36,4-109,2 39,2-117,4 42,4-127,2 44,7-134,1 48,0-143,8 51,2-153,6 56,8-170,2 60,0-180,0 62,5-187,5

Alimenção elétrica trif. V/Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50 Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50 Hz

Potência Arrefecimento kW 44,8 62,4 67,2 72,8 78,3 84,8 89,4 95,9 102,4 113,5 120,0 125,0

Aquecimento kW 50,0 70,0 75,0 81,5 87,5 95,0 100,0 107,5 115,0 127,5 135,0 140,0

Consumo elétrico Arrefecimento kW 11,02 17,04 16,53 18,75 20,64 22,55 24,75 26,66 28,57 32,68 34,59 37,23

Aquecimento kW 11,44 17,17 17,16 19,27 20,72 22,89 24,28 26,45 28,62 32,18 34,35 35,50

Coef. eficiência energ. (EER/COP) Frio/Calor 4,07 / 4,37 3,66 / 4,08 4,07 / 4,37 3,88 / 4,23 3,79 / 4,22 3,76 / 4,15 3,61 / 4,12 3,60 / 4,06 3,58 / 4,02 3,47 / 3,96 3,47 / 3,93 3,36 / 3,94

Caudal de ar m3/h 11.100x2 13.000+11.100 11.100x3 11.100x3 11.100x3 13.000+11.000x2 11.100x3 13.000+11.100x2 13.000x2+11.100 13.000x2+11.100 13.000x3 13.000x3

Pressão sonora Frio/Calor dB (A) 59 / 59 61 / 62 61 / 61 62 / 62 62 / 63 63 / 63 62 / 64 63 / 64 64 / 65 64 / 65 65 / 66 65 / 66

Pressão estática compressor Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Potência compressor kW 3,9 x 2 3,9 x 2 + 4,5 3,9 x 3 3,9 x 3 3,9 x 3 + 4,5 3,9 x 3 + 4,5 3,9 x 3 + 4,5 x 2 3,9 x 3 + 4,5 x 2 3,9 x 3 + 4,5 x 2 3,9 x 3 + 4,5 x 3 3,9 x 3 + 4,5 x 3 3,9 x 3 + 4,5 x 3

Dimensões Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Largura mm 930 x 2 930 + 1,240 930 x 3 930 x 3 930 x 3 930 x 2 + 1.240 930 x 3 930 x 2 + 1.240 930 + 1.240 x 2 930 + 1.240 x 2 1.240 x 3 1.240 x 3

Prof. mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Peso kg 220 + 220 303 + 220 220 + 220 + 220 220 + 220 + 220 275 + 220 + 220 303 + 220 + 220 275 + 275 + 220 303 + 275 + 220 303 + 303 + 220 303 + 303 + 275 303 + 303 + 303 303 + 303 + 303

Diâmetro dos tubos frig. Líquido Ø mm 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Gás Ø mm 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46

Aquecimento ºC -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga kg 11,2 x 2 11,8 + 11,2  11,2 x 3 11,2 x 3 11,8 + 11,2 x 2 11,8 + 11,2 x 2 11,8 x 2 + 11,2 11,8 x 2 + 11,2 11,8 x 2 + 11,2  11,8 x 3  11,8 x 3  11,8 x 3

Nota: As especificações baseiam-se nas seguintes condições. 
Arrefecimento: Temperatura interior de 27 °C DB / 19 °C WB e exterior de 35 °C DB / 24 °C WB. 
Aquecimento: Temperatura interior de 20 °C DB / 15 °C WB e exterior de 7 °C DB / 6 °C WB. 
Comprimento do tubo: 7,5 m; Diferença de altura entre a unidade exterior e a unidade interior: 0 m. 
Caso o equipamento funcione no modo de arrefecimento com temperaturas exteriores inferiores a -5 °C, deverá instalar-se a unidade exterior numa posição 
igual ou mais elevada que as unidades interiores. 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

^

[Para 16CV]

[Seleção poupança de espaço] [Seleção High COP]

18%
de poupança energética

[Para 24CV]

12CV 12CV

12%
de poupança energética

[Para 28CV]

12CV16CV

10%
de poupança energética

16CV

12CV 8CV 8CV

8CV 8CV

8CV 8CV 8CV
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AIRSTAGE V-II SELEÇÃO POUPANÇA NO CONSUMO

Características técnicas
INTERVALO DE POTENCIAS (16CV) (22CV) (24CV) (26CV) (28CV) (30CV) (32CV) (34CV) (36CV) (40CV) (42CV) (44CV)

Modelos AJYA144LALHH AJAY198LALHH AJYA216LALHH AJYA234LALHH AJYA252LALHH AJYA270LALHH AJYA288LALHH AJYA306LALHH AJYA324LALHH AJYA360LALHH AJYA378LALHH AJYA396LALHH

Código 3IVF0516 3IVF0517 3IVF0518 3IVF0519 3IVF0520 3IVF0521 3IVF0522 3IVF0523 3IVF0524 3IVF0525 3IVF0526 3IVF0527

Unidades exteriores AJYA72LALH AJY126LALH AJYA72LALH AJYA90LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA126LALH AJYA126LALH AJYA126LALH AJYA144LALH

AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA126LALH AJYA126LALH AJYA126LALH

AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA72LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA126LALH

Unidades interiores conectáveis 30 33 36 39 42 45 48 48 48 48 48 48

Capacidades interiores conectáveis kW 22,4-67,2 31,2-93,6 33,6-100,8 36,4-109,2 39,2-117,4 42,4-127,2 44,7-134,1 48,0-143,8 51,2-153,6 56,8-170,2 60,0-180,0 62,5-187,5

Alimenção elétrica trif. V/Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50 Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50 Hz

Potência Arrefecimento kW 44,8 62,4 67,2 72,8 78,3 84,8 89,4 95,9 102,4 113,5 120,0 125,0

Aquecimento kW 50,0 70,0 75,0 81,5 87,5 95,0 100,0 107,5 115,0 127,5 135,0 140,0

Consumo elétrico Arrefecimento kW 11,02 17,04 16,53 18,75 20,64 22,55 24,75 26,66 28,57 32,68 34,59 37,23

Aquecimento kW 11,44 17,17 17,16 19,27 20,72 22,89 24,28 26,45 28,62 32,18 34,35 35,50

Coef. eficiência energ. (EER/COP) Frio/Calor 4,07 / 4,37 3,66 / 4,08 4,07 / 4,37 3,88 / 4,23 3,79 / 4,22 3,76 / 4,15 3,61 / 4,12 3,60 / 4,06 3,58 / 4,02 3,47 / 3,96 3,47 / 3,93 3,36 / 3,94

Caudal de ar m3/h 11.100x2 13.000+11.100 11.100x3 11.100x3 11.100x3 13.000+11.000x2 11.100x3 13.000+11.100x2 13.000x2+11.100 13.000x2+11.100 13.000x3 13.000x3

Pressão sonora Frio/Calor dB (A) 59 / 59 61 / 62 61 / 61 62 / 62 62 / 63 63 / 63 62 / 64 63 / 64 64 / 65 64 / 65 65 / 66 65 / 66

Pressão estática compressor Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Potência compressor kW 3,9 x 2 3,9 x 2 + 4,5 3,9 x 3 3,9 x 3 3,9 x 3 + 4,5 3,9 x 3 + 4,5 3,9 x 3 + 4,5 x 2 3,9 x 3 + 4,5 x 2 3,9 x 3 + 4,5 x 2 3,9 x 3 + 4,5 x 3 3,9 x 3 + 4,5 x 3 3,9 x 3 + 4,5 x 3

Dimensões Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Largura mm 930 x 2 930 + 1,240 930 x 3 930 x 3 930 x 3 930 x 2 + 1.240 930 x 3 930 x 2 + 1.240 930 + 1.240 x 2 930 + 1.240 x 2 1.240 x 3 1.240 x 3

Prof. mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Peso kg 220 + 220 303 + 220 220 + 220 + 220 220 + 220 + 220 275 + 220 + 220 303 + 220 + 220 275 + 275 + 220 303 + 275 + 220 303 + 303 + 220 303 + 303 + 275 303 + 303 + 303 303 + 303 + 303

Diâmetro dos tubos frig. Líquido Ø mm 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Gás Ø mm 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46 -5 a 46

Aquecimento ºC -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21

Refrigerante Tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Carga kg 11,2 x 2 11,8 + 11,2  11,2 x 3 11,2 x 3 11,8 + 11,2 x 2 11,8 + 11,2 x 2 11,8 x 2 + 11,2 11,8 x 2 + 11,2 11,8 x 2 + 11,2  11,8 x 3  11,8 x 3  11,8 x 3

*1 O número mínimo de unidades interiores conectáveis é 2. No entanto, ARYC72 e ARYC90 podem utilizar-se com ligação por sinal. 
*2 O nível sonoro será o valor medido numa câmara anecoica. Caso se meça na sua situação real uma vez efetuada a instalação, perceber-se-á 
o ruído circundante e as reflexões, e normalmente o valor medido será maior que o indicado. 

Inclui kit de ligação u. exteriores UTR-CP567 (1 ou 2 segundo combinações). 

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.
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Tecnologia VRF Recuperação de calor Airstage 
Série VR-II

Série Airstage VR-II 
Série Airstage VR-II sistema VRF           
com recuperação de calor. Tecnologia 
de elevada eficiência reforçada graças           
à lógica de funcionamento. 

Descrição geral do sistema
É a solução para necessidades simultâneas de frio e calor. 
O sistema de recuperação de calor proporciona um ótimo conforto 
ajustando-se às necessidades individuais de arrefecimento 
e aquecimento. 

O sistema de recuperação de calor alcança uma elevada eficiência 
graças à extração de calor da divisão arrefecida para o utilizar como 
energia térmica nas que precisam de ser aquecidas.

Controlo ideal da permuta de calor 
O permutador de calor divide-se em duas partes: 
superior e inferior. A eficiência no permutador 
de calor é melhorada graças ao excelente controlo 
do refrigerante, o qual é distribuído até à parte 
superior do permutador de calor onde o fluxo de ar 
de entrada é maior. 

Intercambiador
de calor

Unidad exterior

Gran caudal
de aire

Ventilador

Pequeño
caudal
de aire

Intercambiador de alta eficiencia
Gran
superficie de
intercambio

EEV Distribuidor

Intercambiador de calor

Grande caudal 
de ar

Pequeno 
caudal de ar

Permutador 
de calor Permutador de calor

Grande 
superfície 
de permuta

Unidade exterior

Permutador de alta eficiência

Ventilador
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Princípio básico de funcionamento
O sistema de recuperação de calor alcança uma alta eficiência energética 
graças à extração de calor da divisão arrefecida para o utilizar como 
energia térmica nas que precisam de ser aquecidas. 
A função simultânea de arrefecimento e aquecimento é possível graças 
à unidade RB. 

Sofisticado controlo de funcionamento 
Quando as unidades são ligadas entre si, os diferentes compressores 
trabalham de forma sofisticada. A eficiência é melhorada de forma 
notável graças ao funcionamento do compressor rotativo a baixas 
rotações, distribuindo o esforço. 

Em simultâneo, arrefece-se 
e aquece-se, com a consequente 
poupança de energia.

Unidade RB

Líquido a alta pressão

Gás de baixa pressão

Gás a alta pressão

Unidade exterior

Arrefecimento Arrefecimento AquecimentoAquecimento Aquecimento

Unidade RBPermutador 
Unidade 

RB de calor

EEV
(eletroválvula)

Unidade interior

Permutador de calor

Compressor

Válvula de 4 vias

0 50

COP

Percentagem de aquecimento

Altura

100 (%)

Só aquecimento

Aquecimento e arrefecimento

Principalmente
Arrefecimento

Principalmente
Aquecimento

Funcionamento eficaz Funcionamento ineficiente

Compressor a media carga

Funcionamento eficaz Funcionamento ineficaz

Compressor a carga média
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Tecnologia de elevada eficiência reforçada 
graças à lógica de funcionamento 

•	 Poderoso ventilador de grandes pás
Com o uso da tecnologia DFC*1 e uma nova conceção do ventilador, 
alcança-se um alto desempenho e um baixo nível de ruído.  
*1 DFC=Dinâmica de fluidos computacional 

•	 Motor ventilador DC: redução do nível sonoro
A eficiência é substancialmente melhorada graças 
ao sofisticado controlo do motor. 

•	 Subarrefecimento do permutador de calor
Elevada eficiência na permuta de calor alcançada através 
de um tubo de dupla condução interna. 

•	 Controlo inverter DC da onda sinusoidal
Elevada eficiência graças à redução dos picos 
de intensidade máxima. 

•	 Permutador de calor de 4 faces
Melhoria significativa da eficiência graças à introdução 
de um novo permutador de quatro faces que aumenta a superfície 
efetiva de permuta. 

•	 Conceção “Front Intake”
(corte numa esquina da estrutura para permitir a passagem do ar) 
Em sistemas múltiplos de várias unidades exteriores, o design 
exclusivo “Front Intake” melhora o acesso do ar ao permutador. 

Compressor de alta eficiência energética
Grande capacidade do Compressor DC inverter e alta eficiência do 
compressor DC Twin Rotary com excelente capacidade 
a carga parcial. 

Compressor eficaz no controlo da velocidade. Perante as variações 
térmicas, reduz as perdas de energia graças aos 0,1Hz por ciclo 
e ao seu controlo de velocidade. 

Capacidade

0,1 Hz

Frequência Inverter
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Baixa

Alta

Def. temp.

Frio

     Calor Calor

Flexibilidade na ligação das tubagens 
Maior versatilidade na ligação frigorífica ajustando-se a cada planta 
e à estrutura do edifício através de diferentes tipos de ligações RB. 

Precisão no controlo do fluxo de refrigerante 
Precisão e suavidade no controlo do fluxo de refrigerante graças ao controlo 
CC inverter e à válvula de expansão eletrónica. Isto permite uma alta precisão 
na gestão da temperatura de conforto, ± 0,5 °C em relação à temperatura estabelecida. 

- A unidade RB pode ser livremente colocada entre o primeiro ramal e a unidade interior. 
- A diferença de altura máxima entre unidades RB é de 15 m. 

*1. A unidade RB não é necessária para a utilização somente a frio. 

Alcança rapidamente a temperatura estabelecida. 

Variação térmica da divisão. 
*Simulação no modo de aquecimento. 

Operação cómoda graças à pequena variação 
de temperatura da divisão. 

±0.5 ºC

Unidade RB
(Múltipla)

Máx. 8 unid. int.unid. interiores
Máx. 3 u 8 

Separador

Ligação
Simples

Ligação
Múltipla

Ligação
Simples

Ligação
Múltipla

e *1 Ligação
apenas frio

Unidade RB
(Simples)
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Airstage VR-II Seleção Poupança de Espaço

AJYA 72-432 GALH

Nota: As especificações baseiam-se nas seguintes condições. 
Arrefecimento: temperatura interior de 27° C BS / 19 °C BH e temperatura exterior de 35 °C BS / 24 °C BH. 
Aquecimento: temperatura interior de 20 °C BS / (15 °C WB), e temperatura exterior de 7 °C BS / 6 °C BH 

Aumento do ciclo de vida 
Unidade exterior com funcionamento rotativo. 
Alterna-se o funcionamento dos compressores 
repartindo o número de horas. 

Equilíbrio no controlo                         
do refrigerante 
Incluem uma inovadora lógica de controlo 
do compressor com o intuito de equilibrar 
o caudal do refrigerante à velocidade de fluxo 
de cada unidade exterior através do controlo 
por variador de velocidade. 

Características técnicas

INTERVALO DE POTÊNCIAS CV 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Modelos AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA126GALH AJYA144GALH AJYA162GALH AJYA180GALH AJYA198GALH AJYA216GALH AJYA234GALH AJYA252GALH AJYA270GALH AJYA288GALH AJYA306GALH AJYA324GALH AJYA342GALH AJYA360GALH AJYA378GALH AJYA396GALH AJYA414GALH AJYA432GALH

Código 3IVF0006 3IVF0007 3IVF0008 3IVF0009 3IVF0010 3IVF0600 3IVF0601 3IVF0602 3IVF0603 3IVF0604 3IVF0605 3IVF0606 3IVF0607 3IVF0608 3IVF0609 3IVF0610 3IVF0611 3IVF0612 3IVF0613 3IVF0614 3IVF0615

Unidade 1 AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA126GALH AJYA144GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA108GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA108GALH AJYA108GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH

Unidade 2 AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA126GALH AJYA144GALH AJYA108GALH AJYA108GALH AJYA108GALH AJYA108GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH

Unidade 3 AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA126GALH AJYA144GALH

Unidades interiores conectáveis *1 Máximo n.º 15 16 17 21 24 27 30 32 35 39 42 45 48 50 53 57 60 63 64 64 64

Capacidades interiores conectáveis Arrefecimento kW 11,2-33,6 14,0-42,0 16,8-50,2 20,0-60,0 22,5-67,5 25,2-75,6 28,0-84 30,8-92,3 33,5-100,5 36,5-109,5 39,3-117,7 42,5-127,5 45,0-135,0 47,5-142,5 50,3-150,7 53,3-159,7 56,0-168,0 59-177 61,8-185,3 65,0-195,0 67,5-202,5

Alimentação elétrica trif. V/Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50Hz 3-fases 4 hilos, 400 V, 50Hz

Potência Arrefecimento kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,0 73,0 78,5 85,0 90,0 95,0 100,5 106,5 112,0 118 123,5 130,0 135,0

Aquecimento kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 69,0 75,0 81,5 87,5 95,0 100,0 106,5 112,5 119,0 125,0 131,5 137,5 145,0 150,0

Consumo elétrico Arrefecimento kW 5,45 7,11 9,75 11,34 13,61 12,56 14,22 16,86 19,50 20,72 23,36 24,95 27,22 26,61 29,25 30,47 33,11 34,33 36,97 38,56 40,83

Aquecimento kW 5,70 7,33 9,62 10,90 12,77 13,03 14,66 16,95 19,24 20,10 22,39 23,67 25,54 26,57 28,86 29,72 32,01 32,87 35,16 36,44 38,31

EER 4,11 3,94 3,44 3,53 3,31 4,01 3,94 3,65 3,44 3,52 3,36 3,41 3,31 3,57 3,44 3,5 3,38 3,44 3,34 3,37 3,31

COP 4,39 4,3 3,9 4,13 3,92 4,34 4,3 4,07 3,9 4,05 3,91 4,01 3,92 4,01 3,9 4 3,91 4 3,91 3,98 3,92

Pressão sonora Arrefecimento dB (A) 56 58 59 60 61 60 61 62 62 63 63 64 64 63 64 64 65 65 65 65 66

Aquecimento dB (A) 58 59 61 61 61 62 62 63 64 63 64 64 64 65 66 65 65 65 66 66 66

Pressão estática máxima Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Tratamento permutador calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin

Dimensões Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Largura mm 930 930 930 1.240 1.240 930×2 930×2 930×2 930×2 930+1.240 930+1.240 1.240×2 1.240×2 930×3 930×3 930×2+1.240 930×2+1.240 930+1.240×2 930+1.240×2 1.240×3 1.240×3

Prof. mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Peso kg 262 262 262 262 262 262x2 262x2 262x2 262x2 286+262 286+262 286x2 286x2 286x3 286x3 286+262x2 286+262x2 286x2+262 286x2+262 286x3 286x3

Carga refrigerante kg 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3

Diâmetro linhas frigoríficas Líquido mm 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Descarga gás mm 15,88 19,05 19,05 22,22 22,22 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92

Gás mm 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46

Aquecimento ºC -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 to 21

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

Funcionamento equilibrado Funcionamento descompensado

Mestre Escravo1 Escravo2

DC
3

DC
2

DC
1

Mestre Escravo1 Escravo2

DC
3

DC
2

DC
1

Nível de carga

ON ON ON ON ON OFF

DC
3

DC
1

DC
2

DC
3

DC
2

DC
1

DC
1

DC
3

DC
2

Rotacional

Rotacional

Nota: A operação rotacional alterna com a paragem/arranque do compressor.

Rotacional
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Seleção poupança de espaço

UNIDADES EXTERIORES GAMA AIRSTAGE VR-II

Comprimento do tubo: 7,5 m; Diferença de altura entre a unidade exterior e a unidade interior: 0 m. 
Caso o equipamento funcione no modo de arrefecimento com temperaturas exteriores inferiores a -5 °C, deverá instalar-se a unidade exterior numa posição 
igual ou mais elevada que as unidades interiores. 
* O número mínimo de unidades conectáveis é 2. 

Características técnicas

INTERVALO DE POTÊNCIAS CV 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Modelos AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA126GALH AJYA144GALH AJYA162GALH AJYA180GALH AJYA198GALH AJYA216GALH AJYA234GALH AJYA252GALH AJYA270GALH AJYA288GALH AJYA306GALH AJYA324GALH AJYA342GALH AJYA360GALH AJYA378GALH AJYA396GALH AJYA414GALH AJYA432GALH

Código 3IVF0006 3IVF0007 3IVF0008 3IVF0009 3IVF0010 3IVF0600 3IVF0601 3IVF0602 3IVF0603 3IVF0604 3IVF0605 3IVF0606 3IVF0607 3IVF0608 3IVF0609 3IVF0610 3IVF0611 3IVF0612 3IVF0613 3IVF0614 3IVF0615

Unidade 1 AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA126GALH AJYA144GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA108GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA108GALH AJYA108GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH

Unidade 2 AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA126GALH AJYA144GALH AJYA108GALH AJYA108GALH AJYA108GALH AJYA108GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH AJYA144GALH

Unidade 3 AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA90GALH AJYA108GALH AJYA126GALH AJYA144GALH

Unidades interiores conectáveis *1 Máximo n.º 15 16 17 21 24 27 30 32 35 39 42 45 48 50 53 57 60 63 64 64 64

Capacidades interiores conectáveis Arrefecimento kW 11,2-33,6 14,0-42,0 16,8-50,2 20,0-60,0 22,5-67,5 25,2-75,6 28,0-84 30,8-92,3 33,5-100,5 36,5-109,5 39,3-117,7 42,5-127,5 45,0-135,0 47,5-142,5 50,3-150,7 53,3-159,7 56,0-168,0 59-177 61,8-185,3 65,0-195,0 67,5-202,5

Alimentação elétrica trif. V/Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50Hz 3-fases 4 hilos, 400 V, 50Hz

Potência Arrefecimento kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,0 73,0 78,5 85,0 90,0 95,0 100,5 106,5 112,0 118 123,5 130,0 135,0

Aquecimento kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 69,0 75,0 81,5 87,5 95,0 100,0 106,5 112,5 119,0 125,0 131,5 137,5 145,0 150,0

Consumo elétrico Arrefecimento kW 5,45 7,11 9,75 11,34 13,61 12,56 14,22 16,86 19,50 20,72 23,36 24,95 27,22 26,61 29,25 30,47 33,11 34,33 36,97 38,56 40,83

Aquecimento kW 5,70 7,33 9,62 10,90 12,77 13,03 14,66 16,95 19,24 20,10 22,39 23,67 25,54 26,57 28,86 29,72 32,01 32,87 35,16 36,44 38,31

EER 4,11 3,94 3,44 3,53 3,31 4,01 3,94 3,65 3,44 3,52 3,36 3,41 3,31 3,57 3,44 3,5 3,38 3,44 3,34 3,37 3,31

COP 4,39 4,3 3,9 4,13 3,92 4,34 4,3 4,07 3,9 4,05 3,91 4,01 3,92 4,01 3,9 4 3,91 4 3,91 3,98 3,92

Pressão sonora Arrefecimento dB (A) 56 58 59 60 61 60 61 62 62 63 63 64 64 63 64 64 65 65 65 65 66

Aquecimento dB (A) 58 59 61 61 61 62 62 63 64 63 64 64 64 65 66 65 65 65 66 66 66

Pressão estática máxima Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Tratamento permutador calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin

Dimensões Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Largura mm 930 930 930 1.240 1.240 930×2 930×2 930×2 930×2 930+1.240 930+1.240 1.240×2 1.240×2 930×3 930×3 930×2+1.240 930×2+1.240 930+1.240×2 930+1.240×2 1.240×3 1.240×3

Prof. mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Peso kg 262 262 262 262 262 262x2 262x2 262x2 262x2 286+262 286+262 286x2 286x2 286x3 286x3 286+262x2 286+262x2 286x2+262 286x2+262 286x3 286x3

Carga refrigerante kg 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x2 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3

Diâmetro linhas frigoríficas Líquido mm 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Descarga gás mm 15,88 19,05 19,05 22,22 22,22 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92

Gás mm 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46

Aquecimento ºC -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 to 21
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16

3.92
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4.01

34

3.98

46

3.90
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3.91

28

3.91

40

4.30

20

3.90

36

3.92

48 (HP)

4.13

14

4.01

30

4.00

42

4.07

22

4.00

38

(COP) 5

4

3

2

1

0

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS



170

Características técnicas

INTERVALO DE POTÊNCIAS CV 16 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Modelos AJYA144GALHH AJYA198GALHH AJYA216GALHH AJYA234GALHH AJYA252GALHH AJYA270GALHH AJYA288GALHH AJYA306GALHH AJYA324GALHH AJYA342GALHH AJYA360GALHH AJYA378GALHH AJYA396GALHH

Código 3IVF0616 3IVF0617 3IVF0618 3IVF0619 3IVF0620 3IVF0621 3IVF0622 3IVF0623 3IVF0624 3IVF0625 3IVF0626 3IVF0627 3IVF0628

Unidade 1 AJYA72GALH AJYA126GALH AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA126GALH AJYA126LALH AJYA126GALH AJYA126GALH AJYA144GALH AJYA126GALH AJYA144GALH

Unidade 2 AJYA72GALH AJYA72GALH AJYA72GALH AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA90LALH AJYA126GALH AJYA126GALH AJYA126GALH AJYA126GALH AJYA126GALH

Unidade 3 AJYA72GALH AJYA72GALH AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA72GALH AJYA90LALH AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA126GALH AJYA126GALH

Unidades interiores conectáveis *1 Máximo n.º 24 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 64 64

Capacidades interiores conectáveis Arrefecimento kW 22,4-67,2 31,2-93,6 33,6-100,8 36,4-109,2 39,2-117,6 42-126 45,2-135,6 48-144 51,2-153,6 54,0-162,0 56,5-169,5 60,0-180,0 62,5-1

Alimentação elétrica trif. V/Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50Hz

Potência Arrefecimento kW 44,8 62,4 67,2 72,8 78,4 84,0 90,4 96,0 102,4 108,0 113,0 120,0 125,0

Aquecimento kW 50,0 70,0 75,0 81,5 88,0 94,5 101,5 108,0 115,0 121,5 126,5 135,0 140,0

Consumo elétrico Arrefecimento kW 10,90 16,79 16,35 18,01 19,67 21,33 23,9 25,56 28,13 29,79 32,06 34,02 36,29

Aquecimento kW 11,4 16,6 17,1 18,73 20,36 21,99 23,93 25,56 27,5 29,13 31,00 32,7 34,57

EER 4,11 3,72 4,11 4,04 3,99 3,94 3,78 3,76 3,64 3,63 3,52 3,53 3,44

COP 4,39 4,22 4,39 4,35 4,32 4,3 4,24 4,23 4,18 4,17 4,08 4,13 4,05

Pressão sonora Arrefecimento dB (A) 59 61 61 62 62 63 63 64 64 64 65 65 65

Aquecimento dB (A) 61 63 63 63 63 64 64 65 65 65 65 66 66

Pressão estática máxima Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Tratamento permutador calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin

Dimensões Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Altura mm 930×2 930+1.240 930×3 930×3 930×3 930×3 930×2+1.240 930×2+1.240 930+1.240×2 930+1.240×2 930+1.240×2 1.240×3 1.240×3

Profundidade mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Peso kg 262x2 262+262 262x3 262x3 262x3 262x3 286+262x2 286+262x2 286x2+262 286x2+262 286x2+262 286x3 286x3

Carga refrigerante kg 11.8x2 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3

Diâmetro linhas frigoríficas Líquido mm 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Descarga gás mm 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92

Gás mm 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27

Rango de funcionamento Arrefecimento ºC -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46

Aquecimento ºC -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21

VRF

Airstage VR-II Seleção Poupança de Energia

AJYA 144-396 GALHH
Configuração automática            
de direções 
A direção de cada unidade interior,                    
da unidade RB e do amplificador de sinal 
pode ser automaticamente estabelecida 
a partir da unidade interior com 
um simples botão. 

Simplicidade na ligação elétrica 
A instalação é concebida de modo a que 
os fios de comunicação possam ser ligados 
às unidades RB e às unidades exteriores 
de modo contínuo. 

Nota: As especificações baseiam-se nas seguintes condições. 
Arrefecimento: temperatura interior de 27 °C BS / 19 °C BH e temperatura exterior de 35 °C BS / 24 °C BH. 
Aquecimento: temperatura interior de 20 °C BS / (15 °C WB), e temperatura exterior de 7 °C BS / 6 °C BH.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

7 1

2 4 5

Pulsar el botón
conmutador de la
unidad exterior.

3

1

2

1

4 5

0

6

3 7

Amplificador de señal

Unidad de RB

La configuración automática
de direcciones se realiza
desde la unidad exterior.

Las direcciones son
automáticamente atribuidas

desde la unidad exterior.

6

0
Ligação em paralelo 

Nota: Numa instalação 
de refrigerante múltiplo, 

o direcionamento automático 
não pode ser iniciado. 

Ligação em série 

o

Até um máximo de 

1.000 m de comp.

As direções são 
automaticamente atribuídas 
a partir da unidade exterior.

A configuração automática 
de direções realiza-se a partir 

da unidade exterior. 

Premir o botão 
comutador da unidade 

exterior. 

Amplificador de sinal 

Unidade de RB 
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Características técnicas

INTERVALO DE POTÊNCIAS CV 16 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Modelos AJYA144GALHH AJYA198GALHH AJYA216GALHH AJYA234GALHH AJYA252GALHH AJYA270GALHH AJYA288GALHH AJYA306GALHH AJYA324GALHH AJYA342GALHH AJYA360GALHH AJYA378GALHH AJYA396GALHH

Código 3IVF0616 3IVF0617 3IVF0618 3IVF0619 3IVF0620 3IVF0621 3IVF0622 3IVF0623 3IVF0624 3IVF0625 3IVF0626 3IVF0627 3IVF0628

Unidade 1 AJYA72GALH AJYA126GALH AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA126GALH AJYA126LALH AJYA126GALH AJYA126GALH AJYA144GALH AJYA126GALH AJYA144GALH

Unidade 2 AJYA72GALH AJYA72GALH AJYA72GALH AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA90LALH AJYA126GALH AJYA126GALH AJYA126GALH AJYA126GALH AJYA126GALH

Unidade 3 AJYA72GALH AJYA72GALH AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA72GALH AJYA90LALH AJYA72GALH AJYA90GALH AJYA90GALH AJYA126GALH AJYA126GALH

Unidades interiores conectáveis *1 Máximo n.º 24 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 64 64

Capacidades interiores conectáveis Arrefecimento kW 22,4-67,2 31,2-93,6 33,6-100,8 36,4-109,2 39,2-117,6 42-126 45,2-135,6 48-144 51,2-153,6 54,0-162,0 56,5-169,5 60,0-180,0 62,5-1

Alimentação elétrica trif. V/Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50Hz 3-fases 4 fios, 400 V, 50Hz

Potência Arrefecimento kW 44,8 62,4 67,2 72,8 78,4 84,0 90,4 96,0 102,4 108,0 113,0 120,0 125,0

Aquecimento kW 50,0 70,0 75,0 81,5 88,0 94,5 101,5 108,0 115,0 121,5 126,5 135,0 140,0

Consumo elétrico Arrefecimento kW 10,90 16,79 16,35 18,01 19,67 21,33 23,9 25,56 28,13 29,79 32,06 34,02 36,29

Aquecimento kW 11,4 16,6 17,1 18,73 20,36 21,99 23,93 25,56 27,5 29,13 31,00 32,7 34,57

EER 4,11 3,72 4,11 4,04 3,99 3,94 3,78 3,76 3,64 3,63 3,52 3,53 3,44

COP 4,39 4,22 4,39 4,35 4,32 4,3 4,24 4,23 4,18 4,17 4,08 4,13 4,05

Pressão sonora Arrefecimento dB (A) 59 61 61 62 62 63 63 64 64 64 65 65 65

Aquecimento dB (A) 61 63 63 63 63 64 64 65 65 65 65 66 66

Pressão estática máxima Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Tratamento permutador calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin

Dimensões Altura mm 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Altura mm 930×2 930+1.240 930×3 930×3 930×3 930×3 930×2+1.240 930×2+1.240 930+1.240×2 930+1.240×2 930+1.240×2 1.240×3 1.240×3

Profundidade mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Peso kg 262x2 262+262 262x3 262x3 262x3 262x3 286+262x2 286+262x2 286x2+262 286x2+262 286x2+262 286x3 286x3

Carga refrigerante kg 11.8x2 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3

Diâmetro linhas frigoríficas Líquido mm 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Descarga gás mm 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92

Gás mm 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27

Rango de funcionamento Arrefecimento ºC -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46 -10 a 46

Aquecimento ºC -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21 -20 a 21

UNIDADES EXTERIORES GAMA AIRSTAGE VR-II

Comprimento do tubo: 7,5 m. Diferença de altura entre a unidade exterior e a unidade interior: 0 m. 
Caso o equipamento funcione no modo de arrefecimento com temperaturas exteriores inferiores a -5 °C, deverá instalar-se a unidade exterior numa posição
igual ou mais elevada que as unidades interiores.
* O número mínimo de unidades conectáveis é 2. 

Seleção poupança de energia
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* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.
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Para a combinação de 24 CV 

Poupança de espaço Poupança no consumo 

COP
aumenta 12.6%
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VRF

Unidades Interiores Gama Airstage

UNIDADES INTERIORES

Intervalos de potências (kW) 1,1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9.0 10.0 11,2 12,5 14.0 18 22,4 25.0 28.0

Tamanho do modelo 4 7 9 12 14 18 24 30 34 36 45 54 60 72 90 96

Cassetes

4 Vias compactas (pág. 174)
AUYB04G AUYB07G AUYB09G AUYB12G AUYB14G AUYB18G AUYB24G

4 Vias tipo baixa silhueta (pág. 176)
AUYC18G AUYC24G

4 Vias padrão (pág. 176)
AUYA18G AUYA24G AUYA30G AUYA34G AUYA36G AUYA45G AUYA54G

Condutas

Mini1 (pág. 178)

ARYK07G ARYK09G ARYK12G ARYK14G ARYK18G ARYK24G

Baixo perfil1 (pág. 180)
ARYD04G ARYD07G ARYD09G ARYD12G ARYD14G ARYD18G ARYD24G

Média pressão (pág. 182)
ARYA24G

 
ARYA30G ARYA36G ARYA45G

Alta pressão (pág. 184)
ARYC36GEC ARYC45G ARYC60G6

 
ARYC72GEC6 ARYC90GEC6

ARYC96G6

Grande caudal4 (pág. 186)
 

ARYN18G4 ARYN24G4 ARYN30G4 ARYN34G4 ARYN36G4 ARYN45G4

100% Ar exterior (pág. 188)
ARYH54GTAH ARYH72GTAH ARYH96GTAH

Chão

Padrão2 (pág. 190)

ABYA12G ABYA14G ABYA18G ABYA24G

Baixo perfil sem envolvente3

(pág. 180)

ARYD04G ARYD07G ARYD09G ARYD12G ARYD14G ARYD18G ARYD24G

Teto Padrão (pág. 192)
ABYA12G ABYA14G

 
ABYA18G ABYA24G ABYA30G ABYA36G ABYA45G ABYA54G

Parede

Compacta (pág. 194)
ASYA04G ASYA07G ASYA09G ASYA12G ASYA14G

Compacta V. Exp externa5 (pág. 194)
ASYE04G ASYE07G ASYE09G ASYE12G ASYE14G

Padrão (pág. 196)
ASYA18G ASYA24G ASYA30G

1 Modelos que incluem bomba de condensados     				  
2 Os mesmos modelos que as unidades de teto           				  
3 Os mesmos modelos que as unidades de conduta de baixo perfil
4 Estas unidades podem ser ligadas exclusivamente às unidades exteriors da série AIRSTAGE V-III   	
5 O kit externo da válvula de expansão esta incluído na unidade     			 
6 Estas unidades não são compatíveis com as séries micro (J-II, J-IIs e J-III)

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

Novidade

Novidade

Novidade

Novidade Novidade Novidade Novidade Novidade Novidade

Novidade Novidade Novidade Novidade Novidade

Novidade

Novidade

Novidade
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UNIDADES INTERIORES

Intervalos de potências (kW) 1,1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9.0 10.0 11,2 12,5 14.0 18 22,4 25.0 28.0

Tamanho do modelo 4 7 9 12 14 18 24 30 34 36 45 54 60 72 90 96

Cassetes

4 Vias compactas (pág. 174)
AUYB04G AUYB07G AUYB09G AUYB12G AUYB14G AUYB18G AUYB24G

4 Vias tipo baixa silhueta (pág. 176)
AUYC18G AUYC24G

4 Vias padrão (pág. 176)
AUYA18G AUYA24G AUYA30G AUYA34G AUYA36G AUYA45G AUYA54G

Condutas

Mini1 (pág. 178)

ARYK07G ARYK09G ARYK12G ARYK14G ARYK18G ARYK24G

Baixo perfil1 (pág. 180)
ARYD04G ARYD07G ARYD09G ARYD12G ARYD14G ARYD18G ARYD24G

Média pressão (pág. 182)
ARYA24G

 
ARYA30G ARYA36G ARYA45G

Alta pressão (pág. 184)
ARYC36GEC ARYC45G ARYC60G6

 
ARYC72GEC6 ARYC90GEC6

ARYC96G6

Grande caudal4 (pág. 186)
 

ARYN18G4 ARYN24G4 ARYN30G4 ARYN34G4 ARYN36G4 ARYN45G4

100% Ar exterior (pág. 188)
ARYH54GTAH ARYH72GTAH ARYH96GTAH

Chão

Padrão2 (pág. 190)

ABYA12G ABYA14G ABYA18G ABYA24G

Baixo perfil sem envolvente3

(pág. 180)

ARYD04G ARYD07G ARYD09G ARYD12G ARYD14G ARYD18G ARYD24G

Teto Padrão (pág. 192)
ABYA12G ABYA14G

 
ABYA18G ABYA24G ABYA30G ABYA36G ABYA45G ABYA54G

Parede

Compacta (pág. 194)
ASYA04G ASYA07G ASYA09G ASYA12G ASYA14G

Compacta V. Exp externa5 (pág. 194)
ASYE04G ASYE07G ASYE09G ASYE12G ASYE14G

Padrão (pág. 196)
ASYA18G ASYA24G ASYA30G

UNIDADES INTERIORES GAMA AIRSTAGE

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Novidade

Novidade

Novidade Novidade Novidade Novidade

Novidade

Novidade

Novidade

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Airstage Cassete Compacta

AUYB 4G-24 G

Características técnicas

Modelos  AUYB04G AUYB07G AUYB09G AUYB12G AUYB14G AUYB18G AUYB24G

Código 3IVF4522 3IVF4511 3IVF4512 3IVF4513 3IVF4514 3IVF4515 3IVF4516

Potência frigorífica kW 1,1 2,20 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

kcal/h 950 1.892 2.408 3.096 3.870 4.816 6.106

Potência calorífica kW 1,3 2,8 3,2 4,1 5 6,3 8

kcal/h 1.120 2.408 2.752 3.526 4.300 5.418 6.880

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Consumo elétrico W 23 25 25 29 35 36 84

Intensidade máxima A 0,2 0,2 0,2 0,24 0,29 0,30 0,75

Caudal de ar Alta m3/h 530 540 550 600 680 710 1.030

Média m3/h 450 450 450 530 590 580 830

Baixa m3/h 350 350 350 390 390 400 450

Pressão sonora Máx m3/h 34/30/25 34/30/25 35/30/25 37/34/27 38/34/27 41/35/27 50/44/30

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 570/570/245 570/570/245 570/570/245 570/570/245 570/570/245 570/570/245 570/570/245

Peso líquido Kg 15 15 15 15 15 17 17

Diâmetros linhas frigoríficas Líquido-Gás pol. 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2”” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”

Diâmetros linhas frigoríficas Líquido mm Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52

Gás mm Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 15,88

Ligações frigoríficas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30

Aquecimento ºC 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30

* Estas especificações baseiam-se nas seguintes condições: 
Arrefecimento: Temperatura interior 27 °C DB / 19 °C WB, e temperatura exterior de 35 °C DB / 24 °C WB 
Aquecimento: Temperatura interior 20 °C DB / 15 °C WB, e temperatura exterior de 7 °C DB / 6 °C WB 
Comprimento da tubagem: 7,5 m. Altura entre unidade exterior e unidade interior: 0. Tensão: 230 [V] 

Ventilação de duas fases 
O novo design do ventilador de duas etapas permite uma melhor 
distribuição do ar, já que todo o volume do caudal de ar impulsionado 
chega de forma constante e à mesma velocidade ao permutador. 

Nível de ruído mínimo 
Melhoria do design das aletas (tipo laminar) bem como do número 
das mesmas (7 pás cada). 

Facilidade de manutenção 
Uma vez extraído o plafond, a manutenção da turbina e do ventilador 
realiza-se facilmente já que a embocadura do ventilador pode ser 
retirada com comodidade. Além disso, a bomba e o kit de drenagem 
podem ser examinados durante a sua instalação e manutenção. 

Novidade mundial 
Design compacto com 24.000 BTU. Trata-se do primeiro modelo 
do mundo com esta potência que permite uma fácil instalação 
substituindo um painel europeu com medidas padrão 
de 600 x 600 mm. 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

Manutenção da turbina 
e do ventilador 
A : Turbina 
B : Ventilador de 2 etapas 
C : Embocadura 
D : Caixilho 

Filtro de longa duração: 
de série 

Incorporação de tubo de 
drenagem transparente 

1

2

3

1

A

B

C

D

Grelha 

3
2

Facilidade de manutenção. 

Ventilador de 2 etapas. 

2 stage

1-etapa

+
2-etapa

Eficiência de permuta: 

20% Mais

Nova aleta laminar. 

Silencioso

O fluxo de ar flui suavemente 
através das aletas. 

Aleta laminar 
Silencioso

Incorporação de 
aletas laminares 

Não há separação 
do fluxo de ar 

Direção da rotação     Direção do fluxo de ar  
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AIRSTAGE CASSETE COMPACTA

AUYB 4-24 G

Compatível com Gama Airstage 

Acessórios**

Modelo UTG-UFYC-W UTZ-VXAA UTZ-KXGC  UTR-YDBZ 

Descrição  Teto Acoplamento tomada 
de ar exterior.

kit de isolamento 
para áreas de alta 

humidade.

Bloqueio placa 
através do ar

Foto

Código 3IVF4000 3IVF9012 3IVN9070 31VN9072

Insulation Kit

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Kit 
isolamento

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Airstage Cassete

AUYA 24G-54 G

Características técnicas

Modelos  AUYC18G AUYA18G AUYC24G AUYA24G AUYA30G AUYA34G AUYA36G AUYA45G AUYA54G

Código 3IVF6044 3IVF4523 3IVF6042 3IVF4517 3IVF4518 3IVF6043 3IVF4519 3IVF4520 3IVF4521

Potência frigorífica kW 5,6 5,6 7,1 7,1 9 10 11,2 12,5 14

kcal/h 4.816 4.816 6106 6.106 7.740 8600 9.632 10.750 12.040

Potência calorífica kW 6,3 6,3 8 8 10 11,2 12,5 14 16

kcal/h 5.418 5.418 6880 6.880 8.600 9632 10.750 12.040 13.760

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 220/1/50 220/1/50 230/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Consumo elétrico W 39 51 51 46 59 77 80 99 119

Intensidade máxima A 0,35 0,22 0,46 0,38 0,51 0,61 0,64 0,83 0,94

Caudal de ar Alta m3/h 1150 1420 1.420 1.280 1.600 1.750 1.800 1.900 2.000

Média m3/h 940 1230 1.230 1.040 1.300 1.300 1.300 1.370 1.370

Baixa m3/h 870 1.100 1.100 870 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Pressão sonora Alta/média /baixa m3/h 36 / 30 / 29 40 / 36 / 31 40/38/33 38/33/29 40/38/33 43/38/33 44/38/33 46/39/33 47/39/33

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 840 / 840 / 246 840 / 840 / 288 840/840/288 840/840/246 840/840/288 840/840/288 840/840/288 840/840/288 840/840/288

Peso líquido Kg 22 27 27 22 27 27 27 27 27

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás pol. 3,/8" - 5/8" 3,/8" - 5/8" 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4”

Diâm. linhas frigoríficas Líquido mm Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52

Gás mm  Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05

Ligações frigoríficas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC de 18 a 30 de 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30

Aquecimento ºC de 16 a 30 de 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30

* Estas especificações baseiam-se nas seguintes condições: 
Arrefecimento: Temperatura interior 27 °C DB / 19 °C WB, e temperatura exterior de 35 °C DB / 24 °C WB 
Aquecimento: Temperatura interior 20 °C DB / 15 °C WB, e temperatura exterior de 7 °C DB / 6 °C WB 
Comprimento da tubagem: 7,5 m. Altura entre unidade exterior e unidade interior: 0 Tensão: 230 [V] 

Novo turboventilador 
Consegue uma distribuição do ar altamente eficiente 
incorporando uma pá tridimensional que aumenta o caudal 
de ar que atravessa o permutador. 

Novo design da tira 
O design arredondado da tira distribui o ar deixando um 
espaço entre a unidade e o teto, o que permite que o jato de ar 
chegue mais longe e se distribua de modo uniforme. 

Máximas facilidades na instalação                            
e manutenção 
É possível ajustar a posição da cavilha após a instalação graças 
à esquina do caixilho desmontável. 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

Novo turboventilador. 

Pá tridimensional

Sem separação 
de fluxo de ar 

Silencioso

500 mm

Permutador de calor 
<Secção do motor>

Facilidade de manutenção. 

Esquina 
do caixilho 

desmontável 

Para ajustar basta remover 
a peça da esquina 

Novo design da tira. 

Parte 
posterior 

Parte frontal 

Tira arredondada 

Teto

A temperatura é muito mais 
regular ao impulsar um jato de ar 

mais amplo. 

Novidade Novidade
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AIRSTAGE CASSETE

AUYC 18G-24G / AUYA 18G-54G

Compatível com Gama Airstage 

Acessórios**

Modelo UTG-UGYA-W  UTZ-VXGA UTG-AKXA-W UTG-BKXA-W UTR-YDZK UTZ-KXRA

Descrição  Teto Acop. tomada 
de ar exterior.

Guarnições de 
cantoneiras

Painel 
divisório

Chapa de 
bloqueio da via 

de ar

kit de isolamento 
para áreas de alta 

humidade.

Foto

Código 3NGF4008 3IVF9011 3NDN9005 3IVN9068 3IVN9071 3IVN9069

Indoor unit
950

Panel 600

600 (mm)

Panel spacer

50 mm

Insulation Kit

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Kit 
isolamento

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Airstage Condutas Mini

ARYK 7G-24 G 

Características técnicas

Modelos  ARYK07G ARYK09G ARYK12G ARYK14G ARYK18G ARYK24G

Código 3IVF7500 3IVF7501 3IVF7502 3IVF7503 3IVF7504 3IVF7505

Potência frigorífica Kcal/h 1.892 2.408 3.096 3.870 4.816 6.106

KW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Potência calorífica Kcal/h 2.408 2.752 3.440 4.300 5.418 6.880

KW 2,8 3,2 4 5 6,3 8

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo elétrico  W 28 28 35 66 73 80

Caudal de ar Alta m3/h 460 460 550 760 930 1160

Média m3/h 420 420 480 560 740 960

Baixa m3/h 370 370 410 410 540 750

Pressão estática Intervalo Pa de 0 a 30 de 0 a 30 de 0 a 30 de 0 a 50 50 50

Padrão Pa 10 10 10 15 15 15

Pressão sonora A / A-M / M / A-B / B / Q dB(A) 26 / 25 / 24 / 23 / 22 / 21 26 / 25 / 24 / 23 / 22 / 21 29 / 27 / 26 / 25 / 24 / 22 34 / 31 / 28 / 26 / 24 / 22 33 / 30 / 28 / 26 / 24 / 22 32 / 30/ 28 / 27 / 25 / 22

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 700 / 450 / 198 700 / 450 / 198 700 / 450 / 198 700 / 450 / 198 900 / 450 / 198 1.100 / 450 / 198

Peso líquido Kg 15.5 15.5 16 16 19 22.5

Diâmetros linhas frigoríficas Líquido-Gás pol. 1 / 4" - 1 / 2" 1 / 4" - 1 / 2" 1 / 4" - 1 / 2" 1 / 4" - 1 / 2" 3 / 8" - 5 / 8" 3 / 8" - 5 / 8"

Diâmetros linhas frigoríficas Líquido mm Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52

Gás mm Ø 12.70 Ø 12.70 Ø 12.70 Ø 12.70 Ø 15,88 Ø 15,88

Ligação frigoríficas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento oC de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30

Aquecimento oC de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30

* Estas especificações baseiam-se nas seguintes condições: 
Arrefecimento: Temperatura interior 27 °C DB / 19 °C WB, e temperatura exterior de 35 °C DB / 24 °C WB 
Aquecimento: Temperatura interior 20 °C DB / 15 °C WB, e temperatura exterior de 7 °C DB / 6 °C WB 
Comprimento da tubagem: 7,5m Altura entre a unidade exterior e a unidade interior: 0 Tensão: 230 [V] 		
		

Ideal para a climatização de grandes espaços 
É possível climatizar grandes superfícies com um espaço 
de apenas 60 cm de profundidade e 22,3 cm de altura para 
a instalação do equipamento.

Equipamentos silenciosos com um fluxo              
de ar otimizado
O nível de ruído é reduzido drasticamente através 
do desenho de estabilização aerodinâmica do fluxo de ar. 

Concebidos para facilitar a drenagem                     
e a manutenção

Novidade

45
0m

m
60
0m

m

19
8m

m

22
3m

m

Profundidade

45 cm

Modelos (7 / 9 / 12)             

Pressão estática

Máx. 30 Pa

Modelos (14 / 18 / 24)

Pressão estática

Máx. 50 Pa

   Modelos (7 / 9 )

Em modo “quiet” 

21 dB(A)
Permutador

em V Trajetória 
otimizada para a 
passagem de ar

Tampa do ventilador

Estabilizador 
de  ar

Máx.

 850 mm

Tubo de drenagem 
é um acessório padrão

Modelos com bomba de condensados: 
Facilitam a manutenção.

É possível substituir as 
diferentes peças através 
de uma face lateral, 
o que facilita 
a manutenção.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
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AIRSTAGE CONDUTAS MINI

Compatível com Gama Airstage 

ARYK 07G-14G

ARYK 18G

ARYK 24G
Bomba de 
condensados incluída

Acessórios**

Modelo UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W UTD-GXTC-W  UTY-XSZX

Descrição+  Rede automática lisa de difusão de ar automático 
Sensor remoto

	

Foto

Código 3IVF9519
(ARYK 7G-14G)

3IVF9520
(ARYK 18G)

3IVF9521
(ARYK 24G)

3NDN0017

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Airstage Condutas baixa silhueta “Slim”

ARYD 4G-18 G

Características técnicas

Modelos  ARYD04G ARYD07G ARYD09G ARYD12G ARYD14G ARYD18G ARYD24G

Código 3IVF5533 3IVF5528 3IVF5529 3IVF5530 3IVF5531 3IVF5532 3IVF5537

Potência frigorífica kW 1,1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

kcal/h 950 1.892 2.408 3.096 3.870 4.816 6.106

Potência calorífica kW 1,3 2,8 3,2 4 5 6,3 8

kcal/h 1.120 2.408 2.752 3.440 4.300 5.418 6.880

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 230/1/50

Consumo elétrico W 40 44 50 54 92 83 122

Intensidade máxima A 0,28 0,29 0,30 0,36 0,48 0,51 0,74

Caudal de ar Alta m3/h 510 550 600 600 800 940 1330

Média m3/h 470 490 550 510 710 840 1240

Baixa m3/h 440 440 480 450 610 750 1.100

Pressão estática Min/Máx mm c.d.a. 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 de 0 a 50

Pa 0 até 90 0 até 90 0 até 90 0 até 90 0 até 90 0 até 90 25

Pressão sonora A/M/B dB(A) 26/25/22 28/25/22 29/26/24 30/27/24 34/32/28 34/32/28 35 / 32 / 29

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 700/620/198 700/620/198 700/620/198 700/620/198 700/620/198 900/620/198 1.100 / 620 / 198

Peso líquido Kg 17 17 17 18 18 22 26

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás pol. 1/4"-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 3/8”-5/8” 3 / 8" - 5 / 8"

Diâm. linhas frigoríficas Líquido mm Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52

Gás mm Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 15,88

Ligações frigoríficas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 de 18 a 30

Aquecimento ºC 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 de 18 a 30

* Estas especificações baseiam-se nas seguintes condições: 
Arrefecimento: Temperatura interior 27 °C DB / 19 °C WB, e temperatura exterior de 35 °C DB / 24 °C WB 
Aquecimento: Temperatura interior 20 °C DB / 15 °C WB, e temperatura exterior de 7 °C DB / 6 °C WB 
Comprimento da tubagem: 7,5m Altura entre a unidade exterior e a unidade interior: 0 Tensão: 230 [V] 

Design elegante 
Novo design de baixa altura com apenas 198 mm que permite 
a máxima flexibilidade para instalações no teto ou no chão.

Amplo intervalo de pressão estática 
Através do motor ventilador CC é possível selecionar um amplo 
intervalo de pressão estática disponível entre 0 Pa e 90 Pa. 
A seleção do intervalo de pressão estática pode ser realizada 
de forma cómoda a partir do controlo remoto. 

A flexibilidade do equipamento também permite         
a sua instalação na vertical 
A instalação dupla é possível e é efetuada de uma forma simples 
para ser possível utilizar o equipamento tanto em tetos falsos, 
como em locais ao nível do solo.

P.ESTÁTICA 
90 Pa 

Bomba de condensados incluída.

Grande flexibilidade de instalação.

Máx.

850 mm

Desenho estilizado com altura mínima. 

Altura

198 mm

Instalação vertical no chão.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Novidade
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AIRSTAGE CONDUTAS BAIXA SILHUETA “SLIM”

Compatível com Gama Airstage 

Kit de rede automática direcional (Opcional).

Novo kit difusor de ar automático
Inclui rede lisa de difusão e direcionamento do ar que proporciona 
conforto e elegância à divisão. 

ARYD 04G – 14G

ARYD 18G

ARYD 18G

Bomba de 
condensados incluída

Acessórios**

Modelo UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W UTD-GXTC-W  UTY-XSZX

Descrição  Rede automática lisa de difusão de ar automático 
Sensor remoto

	

Foto

Código 3IVF9519
(ARYD 4G-14G)

3IVF9520
(ARYD 18G)

3IVF9521
(ARYD 24G)

3NDN0017

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS

Comando 
por cabo 

Conduta slim 
Difusor de ar 

direcional automático  

Comando 
sem fios 
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Airstage Condutas média pressão

ARYA 24G-45 G

Características técnicas

Modelos  ARYA24G ARYA30G ARYA36G ARYA45G

Código 3IVF5519 3IVF5520 3IVF5521 3IVF5522

Potência frigorífica kW 7,1 9 11,2 12,5

kcal/h 6.106 7.740 9.632 10.750

Potência calorífica kW 8 10 12,5 14

kcal/h 6.880 8.600 10.750 12.040

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Consumo elétrico W 94 108 194 240

Intensidade máxima A 1,07 1,08 1,79 1,79

Caudal de ar Alta m3/h 1.280 1.410 1.840 1.970

Média m3/h 990 1.280 1.600 1.860

Baixa m3/h 840 1.150 1.470 1.640

Pressão estática Mín/Máx mm c.d.a. 3/15 3/15 3/15 3/15

Pa 0 até 150 0 até 150 0 até 150 0 até 150

Pressão sonora A/M/B dB(A) 31/27/23 34/32/29 37/35/33 41/38/36

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 1.135/700/270 1.135/700/270 1.135/700/270 1.135/700/270

Peso líquido Kg 36 40 40 40

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás pol. 3/8”-5/8” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4”

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás mm Ø 9,52 / Ø 15,88 Ø 9,52 / Ø 15,88 Ø 9,52 / Ø 19,05 Ø 9,52 / Ø 19,05

Ligações frigoríficas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30

Aquecimento ºC 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30

* Estas especificações baseiam-se nas seguintes condições: 
Arrefecimento: Temperatura interior 27 °C DB / 19 °C WB, e temperatura exterior de 35 °C DB / 24 °C WB 
Aquecimento: Temperatura interior 20 °C DB / 15 °C WB, e temperatura exterior de 7 °C DB / 6 °C WB 
Comprimento da tubagem: 7,5m Altura entre a unidade exterior e a unidade interior: 0 Tensão: 230 [V] Pressão estática padrão: 100 Pa 

Ligações simples 
A ligação da tubagem de condensados pode ser 
realizada em diversas direções para facilitar 
a instalação. 

Conceção flexível e grande potência 
Com um poderoso motor adequado para 
um amplo intervalo de pressão estática, 
esta gama de condutas dispõe ainda de 
modelos com um nível de ruído extremamente 
baixo, perfeitos para hotéis, dormitórios ou 
grandes espaços como escritórios. 

Fácil manutenção 
A manutenção e desmontagem do motor 
e do ventilador podem realizar-se facilmente. 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Máx.

150Pa

Fácil manutenção. Modelo de conceção flexível e grande potência. 

Novo modelo Modelo 
convencional 

Conduta

Dupla direção de drenagem 

1. Painel 
de controlo
2. Tampa 
do ventilador
3. Ventilador
4. Motor  

Painel inferior
de grande dimensão
1 unidade

Painel inferior
2 unidades

Condutas

Pressão estática

Condutas
baixa pressão
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* Todas as unidades incluem filtro e caixilho de saída

ARYA 24G-45 G

Compatível com Gama Airstage 

AIRSTAGE CONDUTAS MÉDIA PRESSÃO

Acessórios**

Modelo UTD-RF204 UTD-SF045T UTD-LF25NA UTY-XSZX UTZ-PX1NBA

Descrição  
Acoplamento da 

embocadura de ar 
circular

Ac. da embocadura 
de ar retangular

Filtro de longa 
duração 

Sensor remoto Bomba de 
condensados

Foto

Código 3IVN9066 3IVN9067 3IVN9074 3NDN0017 3NGG9521

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Airstage Condutas alta pressão

ARYC 36GEC- 96G 
Distribuição versátil 
Com uma pressão disponível de até 300 Pa para os modelos ARYC72 
e ARYC90 é possível efetuar uma ampla distribuição de condutas para 
climatizar vários recintos. 

Baixo nível de ruído 
O recorte das esquinas do painel frontal da unidade interior 
e do revestimento do ventilador permite que o fluxo de ar tenha 
menos turbulência. Além disso, ao incluir um revestimento e ventilador 
em plástico, reduz-se o nível de ruído. 

Fácil instalação, tamanho compacto 
Peso ligeiro: foi desenvolvida uma unidade interior compacta 
e leve reduzindo o chassis básico e o peso total do material. 

Características técnicas

Modelos  ARYC36GEC ARYC45G ARYC60G ARYC72GEC ARYC90GEC ARYC96G

Código 3IVF6039 3IVF5524 3IVF5525 3IVF6040 3IVF6041 3IVF6545

Potência frigorífica W 11,2 12,5 18 22,4 25 28

kcal/h 9.632 10.750 15.480 19.264 21.500 24.076

Potência calorífica W 12,5 14 20 25 28 31,5

kcal/h 10.750 12.040 17.200 21.500 24.080 27.085

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 220/1/50 220/1/50 230/1/50 230/3/50 230/1/50

Consumo elétrico W 207 715 730 681 819 838

Intensidade máxima A 1,5 2,22 2,22 6,59 6,97 7,01

Caudal de ar Alta m3/h 1.990 3.500 3.500 3.900 4.300 4.850

Média m3/h 1.680 3.000 3.000 3.300 4.000 4.250

Baixa m3/h 1.330 2.460 2.460 3.000 3.500 3.600

Pressão estática Mín/Máx mm c.d.a. 0/20 10/25 10/25 0/30 0/30 0/30

Pa 0 até 200 100 até 250 100 até 250 0 até 300 0 até 300 150 até 300

Pressão sonora A/M/B dB(A) 42/36/32 49/45/42 49/45/42 47/43/40 48/46/44 48 / 45 / 42

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 1.050/500/400 1.050/500/400 1.050/500/400 1.587/700/450 1.597/700/450 1.570 / 700 / 550

Peso líquido Kg 40 46 46 83 85 105

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás pol. 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 1/2”-7/8” 1/2”-7/8” 1 / 2" - 7 / 8"

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás mm Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7

Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 22,22 Ø 22,22 Ø 22,22

Ligações frigoríficas Abocardado Abocardado Abocardado Soldado Soldado Soldado

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 de 18 a 30

Aquecimento ºC 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 de 16 a 30

* Estas especificações baseiam-se nas seguintes condições: 
Arrefecimento: Temperatura interior 27 °C DB / 19 °C WB, e temperatura exterior de 35 °C DB / 24 °C WB 
Aquecimento: Temperatura interior 20 °C DB / 15 °C WB, e temperatura exterior de 7 °C DB / 6 °C WB 
Comprimento da tubagem: 7,5 m. Altura entre a unidade exterior e a unidade interior: 0 
Tensão: 230 [V] Pressão estática padrão: 100Pa (ARYC 36, ARYC 45 e ARYC 60) 
Tensão: 400 [V] Pressão estática padrão: 200Pa (ARYC 90) 
Os modelos  ARYC60G  ARYC72GEC  ARYC90GEC e  ARYC96G não são compatíveis com as séries J-II, J-III e J-IIs.
Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Baixo nível de ruído. 

Máx.

300 Pa

É possível selecionar 2 níveis de pressão estática. 

Alta pressão estática (ARYC 72-90). 

Dimensões mais compactas (ARYC36/45). 

Redução             
do volume em 

47,5 %

Redução       
do peso em 

40 %

*Modelo:
Material 
(A 100 Pa: 
Valor da 
medição 
do ruído real)

Modelo anterior
Ventilador metálico 53,1 dB(4)

(unidade: mm)

Modelo anterior: 75 kg Novo modelo: 45 kg (ARGC36)

Caixa (Plástico)Caixa (Chapa metálica)

Permutador 
de calorPermutador de calor

Novidade

Novo modelo
Ventilador de plástico 

45dB(A) ( ARGC36)
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AIRSTAGE CONDUTAS ALTA PRESSÃO

ARYC 36GEC -60G

ARYC 72GEC -90GEC

ARYC 96G

Compatível com Gama Airstage 

Novidade

Acessórios**

Modelo UTD-LF60KA F ACX 72/200 F ACX 90/250 UTY-XSZX

Descrição  Filtro de larga duração Sensor remoto

Foto

Código 3IVN9049 (ARYC 
36GEC – 60G)

3IVN9073
(ARYC 72GEC - 90GEC)

3IVN9065
(ARYC 96G)

3NDN0017

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Características técnicas

Modelos  ARYN18G ARYN24G ARYN30G ARYN34G ARYN36G ARYN45G

Código 3IVF8500 3IVF8501 3IVF8502 3IVF8503 3IVF8504 3IVF8505

Potência frigorífica Kcal/h 4.816 6.106 7.740 8.600 9.632 10.750

KW 5,6 7,1 9 10 11,2 12,5

Potência calorífica Kcal/h 5.418 6.880 8.600 9.632 10.750 12.040

KW 6,3 8 10 11,2 12,5 14

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo elétrico  W 154 205 306 432 572 572

Caudal de ar Alta m3/h 2280 2640 3200 3720 4120 4120

Média m3/h - - - - - -

Baixa m3/h - - - - - -

Pressão estática Intervalo Pa de 50 a 100 de 50 a 150 de 50 a 250 de 50 a 250 de 50 a 300 de 50 a 300

Padrão Pa 50 50 50 50 60 60

Pressão sonora Alta dB(A) 35 37 40 43 45 45

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 1587 / 700 / 450 1587 / 700 / 450 1587 / 700 / 450 1587 / 700 / 450 1587 / 700 / 450 1587 / 700 / 450

Peso líquido Kg 84 84 84 84 84 84

Diâmetros linhas frígorificas Líquido-Gás pol. 3 / 8" - 5 / 8" 3 / 8" - 5 / 8" 3 / 8" - 5 / 8" 3 / 8" - 5 / 8" 3 / 8" - 3 / 4" 3 / 8" - 3 / 4"

Diâmetros linhas frígorificas Líquido mm Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52

Gás mm Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 19,05 Ø 19,05

Ligações frigoríficas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento oC de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30 de 18 a 30

Aquecimento oC de 16 a 30 de 16 a 30 de 16 a 30 de 16 a 30 de 16 a 30 de 16 a 30

VRF

Airstage Condutas GRANDE CAUDAL

ARYN 18G-45 G 
Ideal para grandes distribuições de ar
É possível climatizar várias divisões de pequena 
dimensão utilizando apenas um equipamento.

Equipamento silencioso para um fluxo de ar 
maximizado
O nível de ruído é extremamente baixo graças ao 
desenho aerodinâmico e à qualidade dos ventiladores 
das unidades.

Conforto em todos os sentidos 
Em combinação com os difusores adequados, 
as unidades ARYN dirigem um poderoso caudal de ar 
quente vertical, atingindo o chão rapidamente 
e maximizando o conforto no aquecimento. Além disso, 
têm capacidade para gerar um fluxo horizontal entre o 
teto, melhorando o conforto no modo de arrefecimento.

*Estas especificações baseiam-se nas seguintes condições:				  
Arrefecimento: Temperatura int. 27 oC BS / 19 oC BH e temperatura exterior de 35 oC BS / 24 oC BH				  
Aquecimento: Temperatura int. 20 oC BS / 15 oC BH y temperatura exterior de 7 oC BS / 6 oC BH				  
Comprimento da tubagem : 7,5 m ; Altura entre a unidade exterior e unidade interior: 0 Voltaje: 230 [V]			 
	

Novidade

Apenas 0,01 dB(A) 
por m3/h de ar 

distribuído

Modelos (36 /45)

Pressão estática

Máx. 300 Pa

Caudal de ar

4.120 m3/h
P. Disp.

300 Pa

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Novidade Novidade Novidade Novidade Novidade Novidade

FLUXO INDUZIDO 
DE AR 

AMBIENTE

FLUXO DE AR 
PRIMÁRIO

FLUXO DE AR 
PRIMÁRIO

FLUXO INDUZIDO DE AR 
AMBIENTE

FLUXO INDUZIDO 
DE AR 

AMBIENTEDIFUSOR 
DE AR + ARYN
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AIRSTAGE CONDUTAS GRANDE CAUDAL

Compatível com Gama Airstage  III

ARYN 18G – 45G**

** Compatível apenas com a série bomba de calor Airstage V-III
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Airstage Condutas 100% ar exterior

ARYH 54G – 96G
Através do método da bomba 
de calor estas condutas processam 
de modo eficiente o ar exterior para 
arrefecimento e aquecimento, 
e fornecem 100% de ar fresco 
numa divisão. 

Um sistema de VRF pode 
acondicionar e renovar o ar 
simultaneamente 
A unidade 100% ar exterior pode 
ser ligada a um mesmo sistema VRF 
como mais uma unidade interior, 
proporcionando ar fresco e confortável 
em simultâneo graças à mais 
recente tecnologia. 

É necessário assegurar que a potência 
instalada está compreendida entre 50% 
e 100% da potência da unidade exterior. 
Além disso, se existirem diferentes 
unidades interiores ligadas, a unidade 
100% ar exterior deverá ser no máximo 
30% da potência da unidade exterior. 

Poupança energética                
e conceção flexível para as 
condutas graças ao ventilador CC 
Notável redução do consumo 
de energia graças à adoção de um íman 
permanente em comparação com 
um motor CA. Em comparação 
com um motor CA, a mudança 
de velocidade permite responder 
com flexibilidade à P. estática externa 
entre 50 Pa e 240 Pa. Mesmo se não 
se utilizar a comporta, a P. estática pode 
ser ajustada e a conceção das condutas 
é menos complicada. A P. estática 
pode ser ajustada facilmente usando 
o controlo por cabo. 

Design ultracompacto 
O modelo mais leve e compacto 
do mercado com apenas 425 mm 
de altura e 55 Kg de peso. 
O modelo ARGH 72 pode instalar-se 
em espaços muito reduzidos. 

Características técnicas

Modelos  ARYH 54 G ARYH 72 G ARYH 96 G

Código 3IVF5534 3IVF5535 3IVF5536

Potência frigorífica kcal/h 12.038 19.261 24.076

kW 14 22,4 28

Potência calorífica kcal/h 7.653 11.952 14.961

kW 8,9 13,9 17,4

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo elétrico W 179 292 370

Caudal de ar m3/h 1.080 1.680 2.100

Pressão estática Padrão (Intervalo) Pa 185 (50-185) 200 (50-200) 200 (50-240)

Pressão sonora dB(A) 42 44 47

Dimensões Altura/Largura/Prof. mm 425/1367/572 425/1367/572 450/1583/700

Peso líquido Kg 48 55 71

Diâmetro de ligação Líquido-Gás mm 9,52 / 19,05 12,70 / 22,22 12,70 / 22,22

pol. 3/8"-3/4" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8"

Refrigerante tipo R-410A R-410A R-410A

Intervalo de funcionamento Frio ºC 5 a 43 5 a 43 5 a 43

Calor ºC -7 a 21 -7 a 21 -7 a 21

Nota: As especificações baseiam-se nas seguintes condições. 
Arrefecimento: Temperatura exterior de 33 °C BS/28 °C BH. 
Aquecimento: Temperatura exterior de 0 °C BS/-2,9 °C BH. 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

55 Kg
(Modelo 72)

Unidade 100%
ar  exterior

Unidade 100%
ar  exterior

Conduta

Controlo por cabo Controlo por cabo Controlo por cabo

Permutador 
de calor

Modelo 054/072 Modelo 096

Modelo 096

Con P. estática
externa baixa

Velocidade baixaVelocidade baixa

Velocidade alta (constante) Velocidade alta (constante)

Pequena abertura da porta Pequena abertura da porta

Con P. estática
externa baixa

Ventilador

Un. interior Un. interior

Ar 
fresco

Ar 
fresco
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AIRSTAGE CONDUTAS 100% AR EXTERIOR

ARYH 96 G

ARYH 54 G

ARYH 72 G

Compatível com Gama Airstage

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Airstage V Chão-Teto

ABYA 12G-24G

* Estas especificações baseiam-se nas seguintes condições: 
Arrefecimento: Temperatura interior 27 °C DB / 19 °C WB, e temperatura exterior de 35 °C DB / 24 °C WB 
Aquecimento: Temperatura interior 20 °C DB / 15 °C WB, e temperatura exterior de 7 °C DB / 6 °C WB 
Comprimento da tubagem: 7,5m Altura entre a unidade exterior e a unidade interior: 0 Tensão: 230 [V] 

Características técnicas

Modelos  ABYA 12 G ABYA 14 G ABYA 18 G ABYA 24 G

Código 3IVF3008 3IVF3009 3IVF3010 3IVF3011

Potência frigorífica kW 3,6 4,5 5,6 7,1

kcal/h 3.096 3.870 4.816 6.106

Potência calorífica kW 4 5 6,3 8

kcal/h 3.440 4.300 5.418 6.880

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Consumo elétrico W 30 42 74 99

Intensidade máxima A 0,30 0,41 0,69 0,84

Caudal de ar Alta m3/h 660 780 1.000 1.000

Média m3/h 570 640 720 820

Baixa m3/h 490 550 580 680

Pressão sonora A/M/B dB(A) 36/32/28 40/36/34 46/39/35 47/42/37

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 990/655/199 990/655/199 990/655/199 990/655/199

Peso líquido Kg 25 26 26 27

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás pol. 1/4”-1/2” 1/4”-1/2” 3/8”-5/8” 3/8”-5/8”

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás mm Ø 6,35 - Ø 12,7 Ø 6,35 - Ø 12,7 Ø 9,52 - Ø 15,88 Ø 9,52 - Ø 15,88

Ligações frigoríficas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30

Aquecimento ºC 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30

Excelente distribuição do ar 
A combinação de movimentos verticais 
e horizontais das tiras permite um controlo 
tridimensional da distribuição do ar. 

Elevado conforto  
O baixo nível de ruído e o movimento automático 
das tiras, segundo o modo selecionado, 
proporcionam um elevado nível de conforto. 

Super aleta  
A super aleta de tira dupla, com uma configuração 
especial de desenvolvimento recente, empurra o 
fluxo de ar enviando ar frio rapidamente para todos 
os cantos da divisão. 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Duplo leque automático.Design compacto. 

Instalação flexível. 

VENTILADOR HORIZONTAL VENTILADOR VERTICAL

Chão
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AIRSTAGE V CHÃO-TETO

ABYA 12G-24G

Compatível com Gama Airstage

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Airstage V Teto

ABYA 30G-54G
Excelente distribuição do ar 
A combinação de movimentos das tiras permite um controlo total da distribuição do ar. 

Várias possibilidades de instalação 
A unidade pode ser instalada no teto, semi-encastrada ou montada na parede, 
simplificando a escolha da sua localização devido ao seu design compacto e elegante. 

Fluxo de ar de longa distância 
Permite a climatização de salas grandes garantindo o conforto em todos os cantos. 

Características técnicas

Modelos  ABYA30G ABYA36G ABYA45G ABYA54G

Código 3IVF3012 3IVF3013 3IVF3014 3IVF3015

Potência frigorífica kW 9 11,2 12,5 14

kcal/h 7.740 9.632 10.750 12.040

Potência calorífica kW 10 12,5 14 16

kcal/h 8.600 10.750 12.040 13.760

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Consumo elétrico W 66 85 131 180

Intensidade máxima A 0,52 0,66 0,98 1,32

Caudal de ar Alta m3/h 1.630 1.690 2.010 2.270

Média m3/h 1.370 1.400 1.600 1.780

Baixa m3/h 1.140 1.170 1.230 1.280

Pressão sonora A/M/B dB(A) 42/38/33 45/38/34 48/42/35 51/45/36

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 1.660/700/240 1.660/700/240 1.660/700/240 1.660/700/240

Peso líquido Kg 46 48 48 48

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás pol. 3/8” - 5/8” 3/8” - 3/4” 3/8” - 3/4” 3/8” - 3/4”

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás mm Ø 9,52 - Ø 15,88 Ø 9,52 - Ø 19,05 Ø 9,52 - Ø 19,05 Ø 9,52 - Ø 19,05

Ligações frigoríficas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30

Aquecimento ºC 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30

* Estas especificações baseiam-se nas seguintes condições: 
Arrefecimento: Temperatura interior 27 °C DB / 19 °C WB, e temperatura exterior de 35 °C DB / 24 °C WB 
Aquecimento: Temperatura interior 20 °C DB / 15 °C WB, e temperatura exterior de 7 °C DB / 6 °C WB 
Comprimento da tubagem: 7,5m Altura entre a unidade exterior e a unidade interior: 0 Tensão: 230 [V] 

Grandes distâncias.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

Design compacto. 

Duplo leque automático e maior amplitude. 

Formas de instalação. 

Flexibilidade na instalação. 

Máx.

500
mm

Vista

Esquerda e Direita

Pode seleccionar 
5 posições

Pode seleccionar 
4 posições

Para cima e para baixo

Embutido

Montado na parede

Entradas de ar fresco.

Ar 
Exterior

Ar 
Interior
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AIRSTAGE V TETO

ABYA 30G-54G

Compatível  com Gama Airstage

Acessórios**

Modelo UTD-RF204 UTR-DPB24T

Descrição  
Acoplamento da 

embocadura de ar 
circular

Bomba de 
condensados

Foto

Código 3IVN9066 4JBO0002

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.
* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.
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Airstage mural compacto

ASYE 4G-14G  /  ASYA 4G-14G
Novo modelo compacto 
As dimensões destes modelos (AS 4 - AS 14) foram reduzidas 
em 42% em relação à conceção anterior. Além disso, incluem 
um novo painel removível que se pode lavar facilmente. 

Design atrativo 
A simetria vertical e horizontal proporciona um elegante design 
que combina com qualquer decoração interior. 

Filtros de alto desempenho 
Os filtros absorvem todo o pó fino, os esporos de mofo invisíveis 
e os micro-organismos nocivos, e realizam a desodorização 
descompondo os odores absorvidos através da oxidação e reduzindo 
os efeitos dos iões gerados pela cerâmica de partículas ultrafinas. 

Características técnicas
Modelos  ASYE 4G

ASYA4G 
ASYE 7G
ASYA7G 

ASYE 9G
ASYA9G 

ASYE 12G
ASYA12G 

ASYE 14G
ASYA14G

Código 3IVF2508 3IVF2504 3IVF2505 3IVF2506 3IVF2507

Código KIT integrado  Nuevo 3IVF2022 3IVF2021 3IVF2018 3IVF2019 3IVF2020

Potência frigorífica kW 1,1 2,2 2,8 3,6 4,5

kcal/h 950 1.892 2.408 3.096 3.870

Potência calorífica kW 1,3 2,8 3,2 4,1 5

kcal/h 1.120 2.408 2.752 3.526 4.300

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Consumo elétrico W 12 15 16 21 34

Intensidade máxima A 0,17 0,18 0,18 0,23 0,34

Caudal de ar Alta/Média/Baixa m3/h 450/440/420 490/450/420 500/450/420 560/480/420 680/490/420

Pressão sonora (A/M/B)
EV KIT não 

Integrada
dB(A) 32/26/19 34/32/26 35/32/26 38/34/30 43/35/30

Pressão sonora EV KIT Integrada 33/27/22 35/33/27 36/33/27 39/35/31 44/37/32

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 790/215/275 790/215/275 790/215/275 790/215/275 790/215/275

Peso líquido Kg 9 9 9 9 9

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás pol. 1/4" - 1/2” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2”

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás mm Ø 6,35 - Ø 12,7 Ø 6,35 - Ø 12,7 Ø 6,35 - Ø 12,7 Ø 6,35 - Ø 12,7 Ø 6,35 - Ø 12,7

Ligações frigoríficas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A R410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30 18 a 30

Aquecimento ºC 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30 16 a 30

* Estas especificações baseiam-se nas seguintes condições: 
Arrefecimento: Temperatura interior 27 °C DB / 19 °C WB, e temperatura exterior de 35 °C DB / 24 °C WB 
Aquecimento: Temperatura interior 20 °C DB / 15 °C WB, e temperatura exterior de 7 °C DB / 6 °C WB 
Comprimento da tubagem: 7,5m Altura entre a unidade exterior e a unidade interior: 0 Tensão: 230 [V] 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

Fácil manutenção.

Com controlo remoto por cabo

Filtros de alta eficiência. 

Rede de ventilação de oscilação automática. 

Motor High Power DC.

Mais silêncio. 

19 dB
(AS4)

Painel frontal removível

Ar sujo

Fase
Oscilação O

scilação

Ar limpo

Filtro 
de desodorização 

de iões

Filtro de 
controlo 
de maça
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Distância máxima  
de instalação

5 (m) 

Dimensões (mm)  
Altura x Largura x Prof.

121 x 416 x 65

ASYE 4G-14G  /  ASYA 4G-14G

Compatível com Gama Airstage

AIRSTAGE MURAL COMPACTO

Kit externo EV incluído
É gerada uma ligeira contaminação 
acústica pelas válvulas de expansão,
por isso, para alcançar o máximo nível 
de conforto, existe a possibilidade de 
instalar este elemento fora das divisões.

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Airstage V Mural

ASYA 18G-30G
Alta eficiência e climatização confortável 
Graças ao Power Diffuser, a saída de ar frio realiza-se na horizontal para evitar 
a sensação de frio direto, enquanto o ar quente é direcionado na vertical 
criando uma sensação agradável de aquecimento. 

Filtros de última geração para um ar puro e saudável
Os equipamentos incluem um filtro de iões desodorizante de longa duração 
e um filtro antibactérias. Graças à geração de iões, o primeiro filtro reduz 
a oxidação e neutraliza eficazmente osa possíveis maus odores do ambiente. 
Por sua vez, o filtro antibactérias, através da eletricidade estática, elimina 
os pequenos esporos, partículas e micro-organismos que possam estar 
presentes, garantindo assim um ar puro. 

Características técnicas

Modelos  ASYA 18 G ASYA 24 G ASYA 30 G

Código 3IVF2014 3IVF2015 3IVF2016

Potência frigorífica kW 5,6 7,1 8

kcal/h 4.816 6.106 6.880

Potência calorífica kW 6,3 8 9

kcal/h 5.418 6.880 7.740

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Consumo elétrico W 32 60 91

Intensidade máxima A 0,4 0,63 0,82

Caudal de ar Alta m3/h 840 1.100 1.240

Média m3/h 770 910 980

Baixa m3/h 690 730 770

Pressão sonora A/M/B dB(A) 41/39/35 48/43/35 52/45/35

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 998/228/320 998/228/320 998/228/320

Peso líquido Kg 15 15 15

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás pol. 3/8”- 5/8” 3/8”- 5/8” 3/8”- 5/8”

Diâm. linhas frigoríficas Líquido-Gás mm Ø 9,52 - Ø 15,88 Ø 9,52 - Ø 15,88 Ø 9,52 - Ø 15,88

Ligações frigoríficas Abocardado Abocardado Abocardado

Refrigerante tipo R410A R410A R410A

Intervalo de funcionamento Arrefecimento ºC 18 a 30 18 a 30 18 a 30

Aquecimento ºC 16 a 30 16 a 30 16 a 30

* Estas especificações baseiam-se nas seguintes condições: 
Arrefecimento: Temperatura interior 27 °C DB / 19 °C WB, e temperatura exterior de 35 °C DB / 24 °C WB 
Aquecimento: Temperatura interior 20 °C DB / 15 °C WB, e temperatura exterior de 7 °C DB / 6 °C WB 
Comprimento da tubagem: 7,5 m. Altura entre unidade exterior e unidade interior: 0. Tensão: 230 [V] 

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. 

Power Diffuser 

5

2.5

0 3 6 9 12(m)

(˚C)

15 16 17 18

Condições exteriores: 35 °C; 40% HR
Modo de funcionamento: Frio
Seleção de temperatura 18 °C 
Velocidade alta

(24/30) Filtro de iões desodorizante 

Filtro 
antibactérias
catequina 

Pré-filtro 

Pré-filtro desodorizante antibactérias com pó cerâmico Power Diffuser (abertura completa) 

46o

5

2.5

0 3 6 9 12(m)

Condições exteriores: 2 °C; 40% HR  
Modo de funcionamento: Aquecimento 
Seleção de temperatura 30 ºC 
Velocidade alta 

33 32 31 30 29

(˚C)

(24/30)

Direção do ar vertical. 

Power Diffuser 

5

2.5

0 3 6 9 12(m)

(˚C)

15 16 17 18

Condições exteriores: 35 °C; 40% HR
Modo de funcionamento: Frio
Seleção de temperatura 18 °C 
Velocidade alta

(24/30) Filtro de iões desodorizante 

Filtro 
antibactérias
catequina 

Pré-filtro 

Pré-filtro desodorizante antibactérias com pó cerâmico Power Diffuser (abertura completa) 

46o

5

2.5

0 3 6 9 12(m)

Condições exteriores: 2 °C; 40% HR  
Modo de funcionamento: Aquecimento 
Seleção de temperatura 30 ºC 
Velocidade alta 

33 32 31 30 29

(˚C)

(24/30)

Direção do ar horizontal. 

Power Diffuser 

5

2.5

0 3 6 9 12(m)

(˚C)

15 16 17 18

Condições exteriores: 35 °C; 40% HR
Modo de funcionamento: Frio
Seleção de temperatura 18 °C 
Velocidade alta

(24/30) Filtro de iões desodorizante 

Filtro 
antibactérias
catequina 

Pré-filtro 

Pré-filtro desodorizante antibactérias com pó cerâmico Power Diffuser (abertura completa) 

46o

5

2.5

0 3 6 9 12(m)

Condições exteriores: 2 °C; 40% HR  
Modo de funcionamento: Aquecimento 
Seleção de temperatura 30 ºC 
Velocidade alta 

33 32 31 30 29

(˚C)

(24/30)

Desodorização e purificação do ar. 
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AIRSTAGE V MURAL

ASYA 18G-30G

Compatível com Gama Airstage

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

Implementação 
de  Plano 

de Eficiência 
Energética

Formação
 de produto

Instalação, 
montagem e 

colocação em 
funcionamento

Extensão de 
garantia

SERVIÇOS
OPCIONAIS
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Unidad interior

Lista de transmisión del
sistema de monitorización vía Web

Adaptador USB
(no incluido)

Unidad exterior

VRF Network System SideUbicación del 
monitorizador

Internet 
o 

línea telefónica

AIRSTAGE Sistemas de controlo

Para todas as gamas Airstage

Sistemas de controlo 
As necessidades para cada tipo de utilizador são satisfeitas 
oferecendo uma grande variedade de controlos com soluções 
individuais,por grupos ou centralizadas para a gestão integral 
de edifícios.

Sistema de monitorização através da Web 
UTY-AMGX

Sevice Tool
UTY-ASGF

Software Software

FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO

Controlo remoto por cabo
(Ecrã tátil)

UTY-RNRYZ1

CONTROLOS INDIVIDUAIS

Controlo remoto por cabo
UTY-RNKY

UTY-RLRY

Controlo remoto simplificado
UTY-RSKY

Controlo remoto simplificado
UTY-RHKY 

(Sem modo de funcionamento)

Controlo sem fios
UTY-LNHY

Localização do 
monitorizador

Unidade exterior

Unidade interior

Lista de transmissão do sistema 
de monitorização via web

Adaptador USB
(não inncluído)

Adaptador USB *2

(Não incluído)

Novidade

Internet
ou linha telefónica
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AIRSTAGE CONTROLOS

Conversor de rede
(Para o controlo de 
grupos) 
UTY-VGGXZ1

CONVERSORES / ADAPTADORES 
(Para a expansão de sistemas)

Unidad 1x1

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

Amplificador 
de Sinal
UTY-VSGXZ1

Ampliación del sistema de red VRF

Conversor de rede BACnet
UTY-ABGF

CONVERSORES / ADAPTADORES
(Para dispositivos externos)

Conversor de rede (BMS/LonWORKS)
UTY-VLGY

Interface KNX
FJ-RC-KNX-1i

Conversor Modbus
UTY-VMGX

Interface Modbus
FJ-RC-MBS-1

Interface Wi-Fi
FJ-RC-WIFI-1 

Interruptor externo
UTY-TEKX

Adaptador USB

(No incluido)

Software

Llave-Hotel

(no incluida)

Dispositivo
con Internet

BMS/BAS*1

BMS/BAS*1

* 1. BMS/BAS: Sistema de gestão de edifícios/sistemas domóticos
* 2. O adaptador USB é USB U10 interface de rede de Echelon ® Corporation. 

Controlo para PC
UTY-APGY

UTY-ALGY (Lite)

Controlo ecrã tátil
UTY-DTGYZ1

Controlo remoto centralizado
UTY-DCGY

Controlo remoto de grupos
UTY-CGGY

CONTROLOS CENTRALIZADOS

Conversor de rede 
UTY-VGGXZ1

Software

Internet 
ou linha 

telefónica

Adaptador USB

(No incluido)

Localização remota de monitorização

(Não incluído)
Novidade

Conversor de rede  
(Corrente contínua DC)
UTY-VTGXV

Conversor de rede  
(Corrente alterna AC) 
UTY-VTGXV

Unidade 1x1

Unidade 1x1

Novidade

Novidade

Novidade

Unidade 1x1

(não incluída)

(não incluído)

Dispositivo
com Internet

Ampliação do sistema de rede VRF
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AIRSTAGE Sistemas de Controlo

Controlos individuais
Controlo remoto por cabo (Ecrã Tátil)
UTY-RNRYZ1 - Cod. 3IVF9041
•	 Ecrã LCD de fácil utilização. 
•	 Programador diário/semanal incorporado (LIGADO/DESLIGADO, Temp., Modo). 
•	 Possibilidade de limitar o intervalo de temperatura selecionável. 
•	 Ecrã retroiluminado permitindo a utilização em divisões pouco iluminadas. 
•	 Ajuste “Anti-cool” (Anti-frio) /”Anti-heat” (Anti-calor) e “Anti-freeze” (Anti-congelamento). 
•	 Visualização da temperatura da sala. 
•	 Pode controlar até 16 unidades interiores. 
•	 Disponível em 7 línguas diferentes. 

Atualizações da  versão anterior:
•	 5 novos idiomas. 
•	 Software otimizado para uma completa programação horária.

Pode controlar
até 16

unid. interiores

Controlo remoto por cabo
UTY-RNKY - Cod. 3IVF9005
A temperatura da sala pode ser controlada com precisão graças ao sensor térmico incorporado. 
•	 Simplicidade de funcionamento graças ao seu programador semanal/diário. 
•	 Controla até 16 unidades interiores. 
•	 Possibilidade de ligar até 2 controlos por cabo por unidade interior. 

Pode controlar
até 16

unid. interiores

Controlo remoto por cabo
UTY-RLRY - Cod. 3IVF9010
•	 São possíveis várias configurações de temporização (paragem/funcionamento/Semanal). 
•	 A temperatura ambiente pode ser controlada com precisão graças ao sensor térmico incorporado. 
•	 Quando ocorre uma falha é apresentado o código de erro. 
•	 Histórico de erros. (É possível aceder aos últimos 16 códigos de erro.) 
•	 Cablagem de apenas 2 fios. 

Controla até

16
unid. interiores

Controlo Simplificado
UTY-RSKY - Cod. 3IVF9006
UTY-RHKY (sem seleção do modo de funcionamento)- Cod. 3IVF9004
Controlo compacto com acesso às operações básicas. 
•	 Possibilidade de controlar até 16 unidades interiores com um único comando. 
•	 Especialmente indicado para hotéis e escritórios pela sua facilidade de uso e limitação de funções. UTY-RSKG UTY-RHKG

(sem seleção do modo de funcionamento)

Pode controlar
até 16

unid. interiores

Controlo sem fios
UTY-LNHY - Cod. 3IVF9002
Operações simples e sofisticadas com possibilidade de 4 programações diárias. 
•	 Um único comando pode controlar até 16 unidades interiores. 

UTY-LNHG

Pode controlar
até 16

unid. interiores

Possibilidade de

4
program. diárias

Recetor IR
UTB-YWC - Cod. 3IVF9036
É necessário para controlar todo 
o tipo de unidades interiores 
de condutas através de um controlo
remoto sem fios. 

UTY-LRHYB1 - Cod. 3IVF9003

É possível controlar as unidades 
interiores do tipo cassete através
de um controlo remoto sem fios. 

Receptor IR

Control remoto
inalámbrico Receptor IR

Novidade

Recetor IR
Recetor IR
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Controlos centralizados
Controlo remoto de grupos
UTY-CGGY - Cod. 3IVF9000
Controlador de grupos de unidades interiores de fácil utilização. 
•	 Podem ser controlados até 8 grupos com um único controlo remoto de grupos. 
•	 Podem ser ligados até 64 controlos remotos de grupo a um sistema de gestão VRF. 
•	 Se for necessário um conversor de rede UTY-VSGXZ1 (3IVF9515) 

para ligar o controlo remoto de grupos ao sistema VRF.                                                                                       
(Um conversor de rede admite 4 controlos remotos de grupo).

Até 64 controlos
remotos de grupo
num sistema VRF

Até 8 grupos
num único controlo 
remoto de grupos

Controlo centralizado para PC Lite
UTY-ALGY – Cod. 3IVF9014
UTY-PLGYR1 (opcional – Acesso remoto) Cod.3IVF9531
UTY-PLGYA1 (opcional – Distribuição de consumos) Cod.3IVF9532
UTY-PLGYE1 (opcional – Poupança energética) Cod.3IVF9530
A versão Lite de controlo centralizado por PC tem suficientes funções padrão para a completa 
gestão do ar condicionado de edifícios de tamanho pequeno e médio. 
•	 É possível controlar um máximo de 1 sistema VRF com 400 unidades interiores e 100 unidades 

exteriores. 
•	 Além da função de controlo de ar condicionado de precisão, está disponível uma variedade                   

de software como opção para garantir um amplo leque de possibilidades de gestão. 
•	 Disponível em 7 línguas: inglês, chinês, francês, alemão, espanhol, russo e polaco. 

Controla

1
sistema VRF

Controlar até

100
unidades exteriores

Controlar até

400
unidades interiores

Controlo centralizado para PC  Software

UTY-APGY - Cod. 3IVF9506
UTY-PEGY (opcional – poupança energética) - Cod. 3IVF9513
O controlo centralizado por PC é o sistema de gestão mais avançado para a monitorização e controlo 
de sistemas VRF. 
•	 É possível controlar um máximo de 4 sistemas VRF, 1600 unidades interiores e 400 unidades exteriores. 
•	 Compatível com versões anteriores de caudal variável. 
•	 Além de uma maior precisão no controlo da climatização, também se reforçaram as funções 

de controlo remoto centralizado, o cálculo de consumo elétrico, a gestão da programação                           
e a poupança energética, assegurando uma total gestão integral do edifício. 

•	 Disponível em 7 línguas: espanhol, inglês, francês, alemão, russo, polaco e chinês. 
•	 Possibilidade de telemonitorização através da web/net. 

Controlar até

400
unidades exteriores

Controlar até

1.600
unidades interiores

Controlar até

4
sistemas de VRF

Ecrã tátil
UTY-DTGYZ1 - Cod. 3IVF9019
•	 Alta visibilidade e facilidade de utilização graças ao ecrã tátil de 7,5”. 
•	 Design elegante que permite a sua fácil integração. 
•	 Não precisa de elementos adicionais para a sua instalação. 
•	 Podem controlar-se até 400 unidades interiores. 
•	 No modo de monitorização podemos escolher entre dois tipos de visor (lista ou ícones). 
•	 Disponível em 7 línguas: espanhol, inglês, francês, alemão, russo, polaco e chinês. 

Atualizações da versão anterior:
•	 Porte LAN disponível para gestão/monitorização remota dos sistemas. 
•	 Distribuição de medidores de consumo de energia UTY-PTGXA (3IVN9045)

Controlar até

400
unidades interiores

Controlo remoto centralizado
UTY-DCGY - Cod. 3IVF9008
O controlo centralizado está especialmente indicado para edifícios de pequena e média envergadura. 
•	 Permite o controlo individual e a monitorização de até 100 unidades interiores. 
•	 Ecrã TFT de 5 polegadas. 
•	 Fácil e intuitivo, o que garante a sua simplicidade de funcionamento. 
•	 Contactos externos de entrada e saída. 
•	 Disponível em 7 línguas: espanhol, inglês, francês, alemão, russo, polaco e chinês. 

Controlar até

100
unidades interiores

Controlar até

16
grupos

Novidade



202

VRF

Airstage supervisão/manutenção e integração

Supervisão e manutenção de sistemas

Service tool - Manutenção  Software

UTY-ASGF - Cod. 3IVF9508
Ferramenta de monitorização e análise de funções para facilitar a instalação e manutenção             
dos sistemas VRF. 
•	 O estado de funcionamento pode ser analisado e verificado para detetar a mais pequena 

anomalia. 
•	 O armazenamento de dados de funcionamento do sistema no PC permite o acesso aos mesmos 

inclusivamente sem estar na instalação. 
•	 Permite controlar e monitorizar (num sistema VRF) até 400 unidades interiores, o que o torna 

especialmente adequado para hotéis e grandes edifícios. 
•	 Este software pode ser ligado a qualquer ponto da linha de transmissão com um adaptador USB. 
•	 Compatível com versões anteriores de caudal variável. 

Monitoriza e
controla até

400
unidades interiores

Monitoriza e 
controla até

100
unidades exteriores

Ferramenta de telemonitorização pela web  Software

UTY-AMGF - Cod. 3IVF9509
Características:
•	 Redução de anomalias graças a supervisões periódicas. 
•	 Envio de notificação de erros de funcionamento para vários utilizadores*1. 
•	 É necessária uma ligação à Internet ou a uma linha de telefone. 
•	 A resolução das avarias pode realizar-se de forma remota graças aos relatórios de funcionamento 

e aos avisos de erros. 
•	 Compatível com versões anteriores de caudal variável. 

*1: Exige a configuração dos endereços de correio eletrónico 

Pode supervisionar
até 4

sistemas VRF

Até

1.600
unidades exteriores

App “Aplicação mobile Technician” 
 
Ferramenta de suporte para localização de avarias e solução de problemas.
•	 Compatível  com iphone e android
•	 Possibilidade de verificação de erros de acordo com códigos e verificação dos diferentes 

sensores do equipamento.

Novidade Gratuito
Mobile Technician  FREE

Registo de utilizador 
obrigatório

Conversores Adaptadores e expansão de sistemas

Comutador de controlo externo
UTY-TEKY - Cod. 3IVF9502
Permite controlar as funções da unidade interior ligando outros sistemas externos de comutação. 
•	 Em combinação com um cartão de acesso (não incluído) ou outros sensores, o comutador de controlo externo                                                                                   
      permite controlar a ativação/desativação (ON/OFF), a temperatura da sala, a velocidade do ventilador e os modos de trabalho.                                                                                                                       

Estas propriedades fazem com que o seu uso seja interessante em quartos de hotéis. 
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Kits de ligação externa

Conector CN 12, 22, 23 
UTY-XWZXZ7 – Cód. 3IVN9052 

UNIDADES INTERIORES                                                           
•	 Força o desligamento do termóstato. 

É necessário aplicar tensão.

Conector CN 48, 49, 50 
UTY-XWZXZ6 – Cod. 3IVN9051  

UNIDADES EXTERIORES                                                  
•	 Força a paragem de grupos “batch stop”; Paragem de emergência; Modo de funcionamento silencioso “Low noise”; 

Prioridade entre modos frio/calor nas séries de bomba de calor; Controlo dos picos de tensão.

UNIDADES RB (Recuperação de calor).                                                
•	 Prioridade entre os modos frio/calor.

Conector CR
UTY-XWZXZ8– Cod. 3IVN9053 

CONTROLO REMOTO CENTRALIZADO UTY-DCGY                                                                                                                                                                                        
•	 Paragem de emergência; Tudo aceso/tudo apagado  

É necessário aplicar tensão.

Conector EXT
UTY-XWZXZ9– Cod. 3IVN9054 

UNIDADES EXTERIORES                                                           
•	 Resistência de aquecimento na base da unidade	

Conector CN 6
UTY-XWZXZB– Cod. 3IVN9056 

UNIDADES INTERIORES                                                           
•	 Paragem/arranque; Força a paragem da unidade; Paragem de emergência. 

É necessário aplicar tensão.

Conector EXT B
UTY-XWZXZC– Cod. 3IVN9057 

UNIDADES INTERIORES                                                           
•	 Saída para as resistências de apoio das unidades de condutas

Conector VC
UTY-XWZXZD Cod. 3IVN9058 

UNIDADES INTERIORES                                                           
•	 Paragem/arranque; Força a paragem da unidade; Paragem de emergência. 

Conector INT
UTY-XWZXZE– Cód. 3IVN9059

UNIDADES INTERIORES                                                           
•	 Força o desligamento do termóstato

Novidade
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Airstage supervisão/manutenção e integração

Integração de sistemas

Conversor de rede
UTY-VGGXZ1 - Cod. 3IVN9014
•	 Este conversor de rede é utilizado para ligar ao sistema VRF unidades split individuais 

ou o controlo de grupos (UTY-CGGY). Deverá- indicar-se a sua função configurando                              
os comutadores durante a sua instalação. 

Permite integrar 
até 16

sistemas individuais

Conversor de rede para LonWorks®

UTY-VLGY - Cod. 3IVF9504
•	 Permite a ligação entre um sistema VRF e uma rede aberta LONWORKS® para a gestão de 

sistemas BMS e sistemas VRF de tamanho pequeno a médio. 
•	 O UTY-VLGX permite controlar e monitorizar um sistema VRF a partir de um BMS através de 

uma interface LONWORKS®. 

Gere até

128
unidades interiores

Até

4 sistemas
num BMS

Conversor de rede 
UTY-VTGX  (corrente contínua) Cód. 3IVN9048 /  
UTY VTGXV (corrente alterna) – Cód. 3IVN9047
•	 Estes conversores de rede são necessários para conectar equipamento 1x1 ao sistema de rede VRF.
•	 É possível conectar aos comandos por cabo de 2 e 3 fios.

Permite integrar até

16
unidades 1x1

Podem-se integrar  
até 100 

conversores num 
sistema VRF

Conversor de rede para BACnet®  Software

UTY-ABGF - Cod. 3IVF9510
•	 O sistema VRF pode ser incorporado num sistema de gestão de edifícios                                                         

(BMS - Building Management System).  
•	 Permite o controlo centralizado de até 1.600 unidades interiores através de BACnet®, um padrão global 

para redes abertas. 
•	 Respeita as normas ANSI / ASHRAE® 135-2004 BACnet® Application Specific Controller (B-ASC) 

BACnet® / IP over Ethernet. 
•	 É possível controlar um máximo de 4 sistemas VRF, 1600 unidades interiores e 400 unidades exteriores 

por passadiço. 
•	 Compatível com versões anteriores de caudal variável. 

Controlar até

400
unidades exteriores

Controlar até

1.600
unidades interiores

Controlar até

4
sistemas de VRF

Novidade

UTY-VTGX

UTY-VTGXV

DVD-ROM
(Software)

Software
Chave de proteção 
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Permite integrar até 

9
unidades a

Podem-se controlar 
até 128 unidades 

interiores com 1 
conversor MODBUS

Podem-se controlar 
até 128 unidades 

exteriores com 1 
conversor MODBUS

Interface KNX
FJ-RC-KNX-1I - Cod 3IVN9038
Permite uma integração completa das unidades com sistemas de rede KNX. 
•	 Instalação simples devido ao seu compacto e reduzido tamanho. 
•	 Não necessita de alimentação elétrica externa (somente o BUS do próprio aparelho). 
•	 É possível utilizar para unidades interiores isoladas e/ou grupos das mesmas (até 16). 

Interface ModBus
FJ-RC-MBS-1 - Cod 3IVN9039
Permite uma integração completa das unidades nas redes modBus. 
•	 Instalação simples devido ao seu compacto e reduzido tamanho. 
•	 Não necessita de alimentação elétrica externa (somente o BUS do próprio aparelho). 
•	 Permite a monitorização e o controlo das diferentes centrais de ar BMS. 

Amplificador de sinal
UTY-VSGXZ1 - Cod. 3IVN9015
•	 A linha de transmissão pode ampliar-se até 3.600 metros usando vários amplificadores de sinal. 
•	 São necessários vários amplificadores de sinal segundo o comprimento da linha de transmissão ou o número de unidades interiores ligadas. 
•	 O amplificador de sinal realiza funções de filtragem. Necessário quando realizamos ligações em paralelo de diferentes sistemas VRF, 

quando o número total de unidades interiores é superior a 64. 

Interface Wi-Fi por cabo
FJ-RC-WIFI-1 - Cod 3NDN0010
É a solução mais avançada para administrar de forma remota um sistema de ar condicionado utilizando todo o tipo de 
dispositivos móveis como, por exemplo, smartphones, tablets e PC. 

Interface Wi-Fi para infravermelhos
IS-IR-WIFI-1 - Cod 3NDN0012
É a solução mais avançada para administrar de forma remota um sistema de ar condicionado utilizando                             
todo o tipo de dispositivos móveis como, por exemplo, smartphones, tablets e PC através de infravermelhos. 

Conversor de rede para Modbus
UTY-VMGX  Cód. 3IVN9046
•	 Estos conversores de red MODBUS  son necesarios para conectar equiposVRF  

directamente en redes centralizadas y  BMS MODBUS.

UTY-VMGX

Novidade
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Com estas unidades é possível ligar unidades de tratamento       
de ar (UTA) e Fan Coils ao sistema VRF.

Unidade EEV
UTP-VX30A

Unidade EEV
UTP-VX60A

Unidade EEV
UTP-VX90A

Unidade de controlo
UTY-VDGX

Funções
Entradas

•	 Paragem/Arranque
•	 Def. de temperatura
•	 Demanda 

refrigeração
•	 Modo frio/calor
•	 Info. de avaria

Saídas (indicações)

•	 Paragem/Arranque
•	 Paragem/Arranque 

do ventilador
•	 Paragem/Arranque 

termóstato
•	 Descongelar
•	 Avaria

Controlo MODBUS®

É possível o controle 
via MODBUS através   
de uma plataforma 
BMS utilizando                
o interface opcional 
pertinente.

Limitações
Séries VRF AIRSTAGE compatíveis: J-IIs ; J-II ; V-II, VR-II

Intervalo de potência: De 50% a 100% da potência nominal 
da Unidade exterior.

Intervalo de potência conectável (U. interiores):                            
≤ 30 % da potência nominal da Unidade exterior.

Distância máxima de ligação da cablagem a partir                 
da unidade de controlo:  10 m

Distância máxima da tubagem entre a EEV e a U. interior:   
5 m

Instalação ao ar livre: Classe IP 54; Tanto a EEV como 
a Unidade de controlo podem ser instaladas em espaços 
exteriores.

• Conexión 1x1

Potencia conectable

• Conexión múltiple

Dentro del 30% de la potencia total

50%–100% de la potencia nom. de la U. ext.

50%–100% de la 
potencia nominal

de la U. ext

UTA UTA

DX-KIt DX-KIt

Características técnicas

Modelos  UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A UTP-VX90A x2

Código 3IVN9061 3IVN9062 3IVN9063 3IVN9064

KW 5,6 6,3 8 10 12,5 14 22,4 25 40 50,4

KW 6,3 7,1 9 11,2 14 16 25 28 45 56,5

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 220 / 90 / 160 220 / 90 / 160 220 / 90 / 160 220 / 90 / 160

Diâmetros linhas frigoríficas Líquido mm Ø 9,53 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7

Unidade de controlo UTY-VDGX

Código 3IVN9060

Tensão/Fases/Frequência V/n.º/Hz 230/1/50

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 400 / 120 / 400

VRF

Acessórios

Unidades de ligação DX-KIT para UTAS

Potência conectável

Conexão 1x1 Conexão múltipla

50%-100% da 
potência nominal 

da Unidade 
exterior.

Dentro de 30% da potência total 

50%-100% da potência nominal 
da Unidade exterior. 
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Sistemas AIRSTAGE  
bomba de calor,  
2 tubos
J-II, J-IIs, J-III, V-II y V-III

Sistemas AIRSTAGE  
recuperação  
de calor, 3 tubos 
VR-II

Unidades de ligação (Separadores, coletores  
e caixas de recuperação RB)

Separadores

UTP-AX090A

Tubagem gás

Tubagem líquido

UTP-AX180A

Tubagem gás

Tubagem líquido

UTP-AX567A

Tubagem gás

Tubagem líquido

Modelos  UTP-AX090A UTP-AX180A UTP-AX567A

Código 3IVN9034 3IVN9017 3IVN9018

Potência frigorífica
conectável

uds. interiores KW 28 ou menos de 28 ,1 a 56  56,1 ou mais

Modelos  UTP-BX090A UTP-BX180A UTP-BX567A

Código 3IVN9027 3IVN9028 3IVN9029

Potência frigorífica
conectável

uds. interiores KW 28 ou menos de 28 ,1 a 56  56,1 ou mais

Aspiração 
gás

UTP-BX180A UTP-BX567AUTP-BX090A

Aspiração 
gás

Aspiração 
gás

Descarga 
gás

Descarga 
gás

Descarga 
gás

Tubagem
líquido

Tubagem
líquido

Tubagem
líquido
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Coletores

Sistemas AIRSTAGE  
bomba de calor,  
2 tubos 
(J-II, J-IIs, J-III, V-II y V-III

UTR-H0906L / UTR-H1806L UTR-H0908L / UTR-H1808L

Modelos  UTR-H0906L UTR-H1806L UTR-H0908L UTR-H1808L

Código 3NGG9320 3NGG9325 3NGG9330 3NGG9335

unidades 
interiores n.º de 3 a 6  de 3 a 6  de 3 a 8 de 3 a 8

Potência frigorífica 
conectável KW 28 ou menos de 28 ,1 a 56  28 ou menos de 28 ,1 a 56  

Tubagem
líquido Tubagem

líquido

Tubagem
gás

Tubagem
gás

Sistemas AIRSTAGE  
recuperação de  
calor, 3 tubos 
VR-II

Modelos  UTP-J0906A UTP-J1806A UTP-J0908A UTP-J1808A

Código 3IVN9030 3IVN9031 3IVN9032 3IVN9033

unidades 
interiores nº de 3 a 6  de 3 a 6  de 3 a 8 de 3 a 8

Potência frigorífica 
conectável KW 28 ou menos de 28 ,1 a 56  28 ou menos de 28 ,1 a 56  

UTR-J0906A / UTR-J1806A UTP-J0908A / UTP-J1808A

Aspiração 
gás

Aspiração 
gás

Descarga 
gás

Descarga 
gás

Tubagem
líquido

Tubagem
líquido
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Unidades RB

Modelos  UTP-RX01AH UTP-RX01BH UTP-RX01CH UTP-RX04BH

Código 3IVN9022 3IVN9023 3IVN9024 3IVN9025

Tipo simples simples simples múltiplo

Ligações (ramos) n.º 1 1 1 4

Potência frigorífica 
total conectável

unidades 
interiores KW 8 ou menos 18 ou menos 28 ou menos 56,1* ou menos

Potência frigorífica 
conectável por ramo

unidades 
interiores KW 8 ou menos 18 ou menos 28 ou menos 18 ou menos

Tensão/Fases/
Frequência V/nº/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Máx. n.º de unidades 
conectáveis por ramo

unidades 
interiores n.º 3 8 8 8

Dimensões Largura/Prof./Altura mm 298 / 268/ 198 298 / 268/ 198 298 / 268/ 198 658 / 428 / 260

Modelos  AWG22 100 AWG22 200

Código 3IVN9043 3IVN9044

Tipo Interior / exterior Tipo Fio cobre / PVC Tm51

Comprimento Rolo m 100 200

Diâmetro Exterior mm Ø 5,4 

Propiedades 
especiais

Sem propagador de chama em conformidade 
com IEC 60332-1

Tensão/Fases/
Frequência V/nº/Hz 230/1/50 230/1/50

Cabo de ligação  (comunicação)

Todos os sistemas  
AIRSTAGE

Sistemas AIRSTAGE  
recuperação de calor,  
3 tubos 
VR-II

UTP-RX01AH / UTP-RX01BH / UTP-RX01CH UTP-RX04BH

Unidades 
individuais

Unidade
múltipla

* No caso das unidades RB conectadas en série (un total de 8 ramos), a capacidade máxima das unidades interiores conectáveis são de até 56 kW
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ACESSÓRIOS SPLIT PAREDE
Grande - LMLT-LU LM Grande - LM LARGE LM LLCC

Kit de comunicação Suporte de comando UTY-XCSXZ1 UTZ-GXXB

Modelos UTY-TWBXF UTY-XCBXZ2 UTY-TWRX UTY-XWNX UTZ-RXLA kit de comunicação Caixa de comunicação

Código 3NGF9012 3NGF9022 3NDN9014 3NDN9015 3NGF9014 3NDN9012 3NDN9013

ACESSÓRIOS CONDUTAS

Série LL Série LM

Sonda 
ambiente

Rede automática 
(Autolouver)

Resistência 
elétrica

Caixilho saída
retangular

Embocadura 
circular

Bomba 
condensados

Conjunto de
conetores
externos

Conjunto de
conetores
externos

Modelos UTY-XSZX UTD-GXSA-W  UTD-GXSB-W  UTD-SF045T UTZ-PX1NBA UTD-ECS5A UTY-XWZXZG

Código 3NGF9017 3IVF9519 3IVF9520 4JAG0025 3DCS9005 4JAG0016 3NGG9521 4JAG0028 3NDN9008

ACESSÓRIOS CONDUTAS ACESSÓRIOS MULTISPLIT 8X1 ACESSÓRIOS TETO

Série LB
  

Caixa de 
comunicação Kit recetor IR Kit comunicação

Branch Box
Caixa de 

derivação
(2 zonas)

Branch Box
Caixa de 

derivação
(2 zonas)

Separador
(8x1)

Elevador água 
drenagem para 
modelos de teto

Modelos UTZ-GXNA UTY-LBTYM UTY-XCSX UTP-PY02A UTP-PY03A UTP-SX248A UTR-DPB24T

Código 3NDN9011 3NGF9021 3NDN9009 3NGF9008 3NGF9009 3NGF9011 4JBO0002

Acessórios 										        

CONVERSORES/ADAPTADORES

Interface ModBus Interface KNX
Interface wifi  

por cabo

Modelos UTY-VMSX FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-KNX-1l FJ-RC-WIFI-1

Código 3NDN9002 3IVN9039 3IVN9038 3NDN0010
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COMANDOS OPCIONAIS (Exceto LLCC)

Série LM

Comando por cabo Comando 
Simplificado

Comando 
condutas

Comando 
cassete

Comando
 por cabo  
Multi 8 x 1

Comando por 
cabo tátil

Modelos UTY-RNNYM UTY-RVNYM UTY-RLRY UTY-RSNYM UTY-LRHYM UTY-LRHYA2 UTY-DMMYM UTY-RNRYZ1

Código 3NGF9006 3NGF9024 3IVF9010 3NGF9004 3NGF9005 3NGF9016 3NGF9003 3NGF9022

ACESSÓRIOS CASSETES

Série LB

Sonda 
ambiente

Acoplamento tomada ar exterior
Caixa de 

comunicação
Kit recetor IR

Sensor 
Humano

Wide painel kit 
comunicação

Modelos UTY-XSZX UTZ-VXAA UTZ-VXGA UTZ-VXRA UTZ-GXRA UTY-LBTYC UTY-SHZXC UTG-AKXA-W UTY-XCSX

Indoor unit
950

Panel 600

600
(mm)

Código 3NGF9017 3IVF9012 3IVF9011 3NDN9006 3NDN9010 3NGF9018 3NDN9007 3NDN9005 3NDN9009

ACESSÓRIOS CASSETES

Painel espaçador Placa de cobre via
Kit isolamento 
anti-humidade

Modelos UTG-BKXA-W UTR-YDZB UTR-YDZK
UTZ-KXGC/
UTZ-KXRA

Panel spacer

242 mm

Código 3IVN9068 3IVN9072 3IVN9071
 3IVN9070/
3IVN9069
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Acessórios (II)

Split Parede
                       Condutas  Condutas

Split  
Chão

Chão-
teto Teto

Slim Média pressão Alta Pressão

ASY 25- 
35 Ui-LT

ASY 
25-35 
Ui-LU

ASY 20-
25-35-40 

UI-LM

ASY 
25-35 Ui 

LLCC

ASY 
50-71-80 

Ui-LF

ASY 
80-100 
Ui-LM

ACY 35-40 
UIA-LL

ACY 50 
UIA-LL

ACY 71-
80-100-125 

UIA-LM            
 ACY 100-125 

UIAT-LM

ACY 35-40-50-
71-80-125-140 

UiA-LB
ACY 125-140 

Ui-LH         

ACY 
125H-140H-

170HUiAT-LH

ACY 200-250 
UiAT-LH AUY 35-40-50 UiA-LV AUY 71 

UiA-LV

AUY 80-100-125 -140 
UiA-LR, AUY 100-
125-140 UiAT-LR

AUY 50-71-80-
100-125-140 

UiA-LB

AGY 25-35-40 
Ui-LV                                                               

AGY 25-35-40 
Ui-LV                                                               

ABY 71 
UiA-LV

ACY 200-250 
UiAT-LH

Comando por cabo 
tátil 

1 
UTY-RNRYZ1 + 

UTY-TWRX

1
UTY-RNRYZ1 

1
UTY-RNRYZ1 

Comando por cabo

1
UTY-RLRY 

+UTY-TWRX

1
UTY-RLRY 

1
UTY-RLRY 

1 
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1 
UTY-RVNYM 
+UTY-XWNX

1
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1 
UTY-RNNYM

1
UTY-

RNNYM

1
UTY-RNNYM 
+UTY-XWNX

1
UTY-RNNYM

1
UTY-RNNYM

1
UTY-RNNYM

1
UTY-RNNYM

1
UTY-RNNYM

1
UTY-RNNYM 

Comando 
simplificado

1 
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM 

+UTY-XWNX

1
 UTY-RSNYM

1 
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM

Comando por cabo
Multi 8x1

1 
UTY-DMMYM

1
UTY-DMMYM

1
UTY-DMMYM

1
UTY-DMMYM

1
UTY-DMMYM

1
UTY-DMMYM

Kit recetor IR

1
UTY-LRHYM

1
UTY-LRHYM

1
UTY-LRHYA2

1
UTY-LBTYM

1
UTY-LBTYC

Human sensor 1
UTY-SHZXC

Sonda ambiente 1       
 UTY-XSZX

1
UTY-XSZX

Rede automática
(Autolouver)

1
UTD-GXSA-W

1
UTD-GXSB-W

Caixilho saída 
rectangular

1
UTD-SF045T

Bomba  
condensados 

1
UTZ-PX1NBA

1
UTR-DPB24T

Wide painel 1
UTG-AKXA-W

Painel espaçador 1
UTG-BKXA-W

Acoplamento tomada 
ar exterior

1
UTZ-VXAA

1
UTZ-VXRA

Indoor unit
950

Panel 600

600
(mm)

Panel spacer

242 mm
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Split Parede
                       Condutas  Condutas

Split  
Chão

Chão-
teto Teto

Slim Média pressão Alta Pressão

ASY 25- 
35 Ui-LT

ASY 
25-35 
Ui-LU

ASY 20-
25-35-40 

UI-LM

ASY 
25-35 Ui 

LLCC

ASY 
50-71-80 

Ui-LF

ASY 
80-100 
Ui-LM

ACY 35-40 
UIA-LL

ACY 50 
UIA-LL

ACY 71-
80-100-125 

UIA-LM            
 ACY 100-125 

UIAT-LM

ACY 35-40-50-
71-80-125-140 

UiA-LB
ACY 125-140 

Ui-LH         

ACY 
125H-140H-

170HUiAT-LH

ACY 200-250 
UiAT-LH AUY 35-40-50 UiA-LV AUY 71 

UiA-LV

AUY 80-100-125 -140 
UiA-LR, AUY 100-
125-140 UiAT-LR

AUY 50-71-80-
100-125-140 

UiA-LB

AGY 25-35-40 
Ui-LV                                                               

AGY 25-35-40 
Ui-LV                                                               

ABY 71 
UiA-LV

ACY 200-250 
UiAT-LH

Comando por cabo 
tátil 

1 
UTY-RNRYZ1 + 

UTY-TWRX

1
UTY-RNRYZ1 

1
UTY-RNRYZ1 

Comando por cabo

1
UTY-RLRY 

+UTY-TWRX

1
UTY-RLRY 

1
UTY-RLRY 

1 
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1 
UTY-RVNYM 
+UTY-XWNX

1
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1
UTY-RVNYM

1 
UTY-RNNYM

1
UTY-

RNNYM

1
UTY-RNNYM 
+UTY-XWNX

1
UTY-RNNYM

1
UTY-RNNYM

1
UTY-RNNYM

1
UTY-RNNYM

1
UTY-RNNYM

1
UTY-RNNYM 

Comando 
simplificado

1 
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM 

+UTY-XWNX

1
 UTY-RSNYM

1 
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM

1
UTY-RSNYM

Comando por cabo
Multi 8x1

1 
UTY-DMMYM

1
UTY-DMMYM

1
UTY-DMMYM

1
UTY-DMMYM

1
UTY-DMMYM

1
UTY-DMMYM

Kit recetor IR

1
UTY-LRHYM

1
UTY-LRHYM

1
UTY-LRHYA2

1
UTY-LBTYM

1
UTY-LBTYC

Human sensor 1
UTY-SHZXC

Sonda ambiente 1       
 UTY-XSZX

1
UTY-XSZX

Rede automática
(Autolouver)

1
UTD-GXSA-W

1
UTD-GXSB-W

Caixilho saída 
rectangular

1
UTD-SF045T

Bomba  
condensados 

1
UTZ-PX1NBA

1
UTR-DPB24T

Wide painel 1
UTG-AKXA-W

Painel espaçador 1
UTG-BKXA-W

Acoplamento tomada 
ar exterior

1
UTZ-VXAA

1
UTZ-VXRA

Cassete
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Acessórios (III)

Split Parede
                       Condutas  Condutas

Split  
Chão

Chão-
teto Teto

Slim Média pressão Alta Pressão

ASY 25- 
35 Ui-LT

ASY 
25-35 
Ui-LU

ASY 20-
25-35-40 

UI-LM

ASY 
25-35 

Ui-LLCC

ASY 
50-71-80 

Ui-LF

ASY 
80-100 
Ui-LM

ACY 35-40 
UIA-LL

ACY 50 
UIA-LL

ACY 71-
80-100-125 

UIA-LM            
 ACY 100-125 

UIAT-LM

ACY 35-40-50-
71-80-125-140 

UiA-LB
ACY 125-140 

Ui-LH         

ACY 
125H-140H-

170HUiAT-LH

ACY 200-250 
UiAT-LH AUY 35-40-50 UiA-LV AUY 71 

UiA-LV

AUY 80-100-125 -140 
UiA-LR, AUY 100-
125-140 UiAT-LR

AUY 50-71-80-
100-125-140 

UiA-LB

AGY 25-35-40 
Ui-LV                                                               

AGY 25-35-40 
Ui-LV                                                               

ABY 71 
UiA-LV

ACY 200-250 
UiAT-LH

Bloqueador de via 1
UTR-YDZB

1
UTR-VDZK

Kit isolamento
anti-humidade

1
UTZ-KXGC

1
UTZ-KXRA

Suporte de 
comando

1
UTZ-RXLA

Interface wifi 
por cabo

1
FJ-RC-WIFI-1

1
FJ-RC-WIFI-1

1   
FJ-RC-WIFI-1

1     
FJ-RC-WIFI-1

1
FJ-RC-WIFI-1

1
FJ-RC-WIFI-1

1
FJ-RC-WIFI-1

1
FJ-RC-WIFI-1

Interface KNX 1
FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

1   
 FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

Interface ModBus

1
UTY-VMSX

1
UTY-VMSX

1
UTY-VMSX

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

Kit 
de comunicação 

1
UTY-TWBXF

1
UTY-

XCBXZ2
1

UTY-TWRX

1
UTY-XWNX

1
UTY-XCSXZ1

1
UTY-XCSX

1
UTY-XCSX

Caixa de
comunicação

1
UTY-GXXB

1
UTY-GXRA

1
UTZ-GXNA

Conjunto 
de conetores
externos

1
UTY-XWZXZG

1
UTY-XWZXZG

1
UTD-ECS5A

1
UTD-ECS5A

1
UTD-ECS5A

1
UTD-ECS5A
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Split Parede
                       Condutas  Condutas

Split  
Chão

Chão-
teto Teto

Slim Média pressão Alta Pressão

ASY 25- 
35 Ui-LT

ASY 
25-35 
Ui-LU

ASY 20-
25-35-40 

UI-LM

ASY 
25-35 

Ui-LLCC

ASY 
50-71-80 

Ui-LF

ASY 
80-100 
Ui-LM

ACY 35-40 
UIA-LL

ACY 50 
UIA-LL

ACY 71-
80-100-125 

UIA-LM            
 ACY 100-125 

UIAT-LM

ACY 35-40-50-
71-80-125-140 

UiA-LB
ACY 125-140 

Ui-LH         

ACY 
125H-140H-

170HUiAT-LH

ACY 200-250 
UiAT-LH AUY 35-40-50 UiA-LV AUY 71 

UiA-LV

AUY 80-100-125 -140 
UiA-LR, AUY 100-
125-140 UiAT-LR

AUY 50-71-80-
100-125-140 

UiA-LB

AGY 25-35-40 
Ui-LV                                                               

AGY 25-35-40 
Ui-LV                                                               

ABY 71 
UiA-LV

ACY 200-250 
UiAT-LH

Bloqueador de via 1
UTR-YDZB

1
UTR-VDZK

Kit isolamento
anti-humidade

1
UTZ-KXGC

1
UTZ-KXRA

Suporte de 
comando

1
UTZ-RXLA

Interface wifi 
por cabo

1
FJ-RC-WIFI-1

1
FJ-RC-WIFI-1

1   
FJ-RC-WIFI-1

1     
FJ-RC-WIFI-1

1
FJ-RC-WIFI-1

1
FJ-RC-WIFI-1

1
FJ-RC-WIFI-1

1
FJ-RC-WIFI-1

Interface KNX 1
FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

1   
 FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

1
FJ-RC-KNX-1i

Interface ModBus

1
UTY-VMSX

1
UTY-VMSX

1
UTY-VMSX

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

1
FJ-RC-MBS-1

Kit 
de comunicação 

1
UTY-TWBXF

1
UTY-

XCBXZ2
1

UTY-TWRX

1
UTY-XWNX

1
UTY-XCSXZ1

1
UTY-XCSX

1
UTY-XCSX

Caixa de
comunicação

1
UTY-GXXB

1
UTY-GXRA

1
UTZ-GXNA

Conjunto 
de conetores
externos

1
UTY-XWZXZG

1
UTY-XWZXZG

1
UTD-ECS5A

1
UTD-ECS5A

1
UTD-ECS5A

1
UTD-ECS5A

Cassete
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Acessórios comuns e de instalação
TUBO UNIÃO DRENAGEM

20 - 40 50 - 80 100 - 170

Código 4JAG0001 4JAG0002 4JAG0003

SUPORTES UD. EXTERIOR

20-25-35-40 50-71-80-100-125-140-170

Código 4JSO0003 4JSO0004

SILENT BLOCKS BANDA ISOLAMENTO 15 M

Em suporte (4 uds.)  Em chão (4 uds.)
Espessura (3mm) 
Largura (50mm)

Código 4JSO0001 4JSO0002 4JAI0055

ADAPTADOR

1” - Ø 25 mm 1” 1/2 - Ø 32 mm 1” 1/2 - Ø 40 mm

Código 4JBO0016 4JBO0017 4JBO0018

TUBO DE COBRE (ESPESSURA MM - ROLOS/CAIXA)

1/4" 3/8" 1/2"  5/8" 3/4"

6x6 - 340 6x10 - 290 6x12 - 250 6x15 - 200 6x18 - 180

Código 4JCO0001 4JCO0002 4JCO0003 4JCO0004 4JCO0005

CAIXAS DE ISOLAMENTO TUBULAR (ESPESSURA MM - M/CAIXA)

1/4” 3/8” 1/2”  5/8" 3/4"

6x6 - 340 6x10 - 290 6x12 - 250 6x15 - 200 6x18 - 180

Código 4JAI0001 4JAI0002 4JAI0003 4JAI0004 4JAI0005

PROTETOR INOX CONTROLO REMOTO

Und. Interior  PAREDE  CONSOLAS
 CHÃO TETO

TETO
 CASSETES  CONDUTAS

ASY 50-71 
Ui-MI

AGY 25-35-40 
Ui-MI

ABY 40-50 
Ui-MI

AUY 25-35-40-50 
Ui-MI

ACY 25-35-40-50 
Ui-MI

ASY 50-71-80 
Ui-LF

AGY 25-35-40 
Ui-LV

ABY 80-100-125 
UiA-LR

AUY 35-40-50-71 
UiA-LV

ABY 100-125-140 
Ui AT-LR

Código 4JAG0033
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AIRSTAGE  Quadro comparativo de controlos

* 1 Ajuste modo de funcionamento não disponível para este modelo.
* 2 Esta função está disponível apenas através da entrada externa. controlo. 1 : Disponível    — : Não disponível atualmente    ! : Disponível brevemente

Artigo

Controlo 
remoto

por cabo
(Painel tátil)

Controlo 
remoto

por cabo

Controlo 
remoto

por cabo

Controlo 
remoto
simples

Controlo
remoto*1
simples

Controlo
sem fios

Controlo 
remoto

por grupos

Controlo
centralizado

Controlo
centralizado

Tátil

Controlo
centralizado
para PC Lite

Software

Sistema
de controlo

Software

Modelo UTY-RNRYZ1 UTY-RLRY UTY-RNKY UTY-RSKY UTY-RHKY UTY-LNHY UTY-CGGY UTY-DCGY UTY-DTGYZ1 UTY-ALGY UTY-APGY

Número Máx. de grupos de controlo controláveis 1 1 1 1 1 1 8 100 400 400 1600

Número Máx. de unidades interiores controláveis 16 16 16 16 16 16 128 100 400 400 1600

Número Máx. de grupos controláveis — — — — — — — 16 400 400 1600

Fu
nç

õe
s d

o 
co

nt
ro

lo
 d

e 
A

r C
on

di
ci

on
ad

o

Ligado / Desligado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Configuração modo de funcionamento 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1

Controlo  da velocidade do ventilador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ajuste temperatura de sala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Limitação def. de temperatura ambiente 1 1 1 — — — — 1 1 1 1

Modo de teste 1 1 — 1 — 1 — 1 1 1 1

Subir/baixar persianas de direção de ar 1 1 1 — — 1 — 1 1 — —

Ajuste Dta. / esq. persianas de direção de ar 1 1 1 — — 1 — 1 1 1 1

Grupo de ajuste — — 1 — — 1 — 1 1 1 1

Proibição RC — — — — — — — 1 1 1 1

Função “Anti Freeze” 1 — — — — — — 1 1 1 1

Ajuste modo económico 1 1 1 — — 1 — 1 1 1 1

Ec
rã

Erros 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1

Descongelar 1 1 1 1 1 — — 1 1 1 1

Hora 1 1 1 — — 1 1 1 1 1 1

Dia da semana 1 1 1 — — — 1 — 1 1 1

Proibição R. C. 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1

Prioridade Arrefecimento / aquecimento 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1

Visualização direção 1 — 1 1 1 — 1 1 1 1 1

Temperatura sala 1 — — — — — — — — — —

Várias línguas 1 — — — — — — 1 1 1 1

Horário de verão 1 — — — — — — 1 1 1 1

Nome de registo 1 — — — — — — 1 1 1 1

Luz de presença 1 — — 1 1 — — 1 1 — —

Distribuição em planta 2D / vista do edifício 3D — — — — — — — 1

Te
m

po
riz

ad
or

Programar temporizador (Período) Semana Semana Semana — — — Semana Semana Ano Ano Ano

Pro. temp. On/Off, Temp, modo, vezes por dia 8 4 4 — — — 4 20 20 144 144

On / Off Timer 1 1 1 — — 1 — — — — —

Modo noite — — — — — 1 — — — — —

Programação temporizador — — — — — 1 — — — — —

Cronómetro 1 1 — — — — — — — — —

Dia de descanso 1 1 1 — — — — 1 1 1 1

Ajuste mínimo de temporização (minutos) 10 - 30 30 30 — — 5 10 10 10 10 10

C
on

tr
ol

o

Estado do sistema de monitorização — — — — — — — 1 1 1 1

Cálculo da carga elétrica — — — — — — — — ! ! 1

Histórico de erros 1 1 1 — — — 1 1 1 1 1

Paragem de emergência — — — — — — — 1 *2 1 *2 — —

Controlo através da internet — — — — — — — — 1 ! 1

E-mail de notificação de avaria — — — — — — — — 1 1 1

Bloqueio do teclado (para crianças) 1 1 — — — — 1 — — — —

Bloqueio do teclado (ajuste de senha) — — — — — — — 1 1 1 1
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Split Parede Split Chão Chão-teto Teto Cassete 
Compacta Cassete Condutas 

Slim Condutas média pressão Condutas alta Pressão

ASY 25-35 
Ui-LT

ASY 25-35 
Ui-LU

ASY 20-25-35-
40 UI-LM

ASY 80-100 
UI-LM

ASY 25-35 
IU-LLCC

ASY 50-71-
80 IU-LF

AGY 25-35-40 
Ui-LV

ABY 50-71 
UiA-LV

ABY 80-100-125 
UiA-LR, ABY 100-
125-140 UiAT-LR

AUY 35-40-
50-71 UiA-LV

AUY 50-71-80-100-
125-140 UiA-LB

AUY 80-100-125-140 
UiA-LR, AUY 100-125-

140 UiAT-LR

ACY 35-40-50 
UiA-LL

ACY 71-80-100-
125 UiA-LM, ACY 
100-125 UiAT-LM           

ACY 35-40-50-
71-80-100-125-

140 UiA-LB                       

ACY 125-140 Ui-LH,   
ACY 125H-140H-

170H UiAT-LH

ACY 200-250 
UiAT-LH

Human sensor 1 1

Energy save 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fixação do intervalo de temperatura  ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! !

Ajuste do retorno automático de temperatura ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! !

Desumidificador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ajuste Automático das Tiras 1 1 1 1 1 1 1 1

Abertura e Fecho Automático das Tiras 1 1 1 1 1 1

Coil Dry 1

Função teste 1 1 1 1

Pump Down 1 1
(80/100/125) 1

Control Zone 1 1 1 1

Arranque a quente 1 1 1 1

Powerful heating                         1

Power Diffuser 1 1

Função Powerful 1 1 1 1 1

Server Room                                                 1

10°C Heat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! ! !
(170)

Low Noise 1 1 1 1 !
(125/140)

!
(125/140) ! !

Mudança Automática Frio/Calor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Oscilação Vertical 1 1 1 1 1 1 1 1 !

Oscilação Dupla 1 1 1 1

Ajuste Automático do Caudal de Ar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reinício Automático 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conduta de Ar Puro 1 ! 1 1 1 1

Fresh Air ! ! ! ! ! ! ! ! !

Conduta de Ar de Impulsão 1 1 1

Desativação Automática                             ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! !

Desativação Automática Sleep 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! ! !
(170) !

Programação Horária Combinada ON-OFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! ! !
(170) !

Programação semanal automática 1 1 1 1 1

Programação semanal + Setback ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1

Filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Filtro Desodorizante de Iões 1 1 1 1 1 1

Filtro Antibacteriano 1 1 1 1 1 1

Wash 1 1 1 1 1

Bomba de condensados incluída 1 1

Blue fin 1 1
(80)

1�
(125)

1
(80/100/125/140)

1
(125/140)

1
(80/100/125/140) 1 1

Tabela de funções
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Split Parede Split Chão Chão-teto Teto Cassete 
Compacta Cassete Condutas 

Slim Condutas média pressão Condutas alta Pressão

ASY 25-35 
Ui-LT

ASY 25-35 
Ui-LU

ASY 20-25-35-
40 UI-LM

ASY 80-100 
UI-LM

ASY 25-35 
IU-LLCC

ASY 50-71-
80 IU-LF

AGY 25-35-40 
Ui-LV

ABY 50-71 
UiA-LV

ABY 80-100-125 
UiA-LR, ABY 100-
125-140 UiAT-LR

AUY 35-40-
50-71 UiA-LV

AUY 50-71-80-100-
125-140 UiA-LB

AUY 80-100-125-140 
UiA-LR, AUY 100-125-

140 UiAT-LR

ACY 35-40-50 
UiA-LL

ACY 71-80-100-
125 UiA-LM, ACY 
100-125 UiAT-LM           

ACY 35-40-50-
71-80-100-125-

140 UiA-LB                       

ACY 125-140 Ui-LH,   
ACY 125H-140H-

170H UiAT-LH

ACY 200-250 
UiAT-LH

Human sensor 1 1

Energy save 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fixação do intervalo de temperatura  ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! !

Ajuste do retorno automático de temperatura ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! !

Desumidificador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ajuste Automático das Tiras 1 1 1 1 1 1 1 1

Abertura e Fecho Automático das Tiras 1 1 1 1 1 1

Coil Dry 1

Função teste 1 1 1 1

Pump Down 1 1
(80/100/125) 1

Control Zone 1 1 1 1

Arranque a quente 1 1 1 1

Powerful heating                         1

Power Diffuser 1 1

Função Powerful 1 1 1 1 1

Server Room                                                 1

10°C Heat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! ! !
(170)

Low Noise 1 1 1 1 !
(125/140)

!
(125/140) ! !

Mudança Automática Frio/Calor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Oscilação Vertical 1 1 1 1 1 1 1 1 !

Oscilação Dupla 1 1 1 1

Ajuste Automático do Caudal de Ar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reinício Automático 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conduta de Ar Puro 1 ! 1 1 1 1

Fresh Air ! ! ! ! ! ! ! ! !

Conduta de Ar de Impulsão 1 1 1

Desativação Automática                             ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! !

Desativação Automática Sleep 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! ! !
(170) !

Programação Horária Combinada ON-OFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! ! !
(170) !

Programação semanal automática 1 1 1 1 1

Programação semanal + Setback ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1

Filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Filtro Desodorizante de Iões 1 1 1 1 1 1

Filtro Antibacteriano 1 1 1 1 1 1

Wash 1 1 1 1 1

Bomba de condensados incluída 1 1

Blue fin 1 1
(80)

1�
(125)

1
(80/100/125/140)

1
(125/140)

1
(80/100/125/140) 1 1

! : Opcional

!
(125/140)   
(100UiAT)

!
(125) (100UiA)
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Todas as relações comerciais entre a EUROFRED, S.A.
e os seus clientes reger-se-ão pelas seguintes condições
gerais de venda que se considerarão aceites pelo comprador
pelo simples facto de fazer um pedido.

Condições de venda

A. CATÁLOGOS, OFERTAS

A.1. A informação que, a título informativo, lhes facilitamos 
sobre estes conceitos e pedidos, tanto no que diz 
respeito a preços, modelos, dimensões, características 
e a especificações, não nos obriga a mantê-la e pode 
ser modificada sem aviso prévio.

A.2. As ofertas são sempre e para todos os efeitos 
condicionadas à nossa posterior aceitação, por escrito, 
do correspondente pedido.

A.3. Qualquer condição consignada pelo comprador 
no pedido que não se ajuste às condições gerais 
de venda é considerada nula, salvo aceitação da nossa 
parte que deverá constar expressamente na aceitação 
escrita do pedido.

B. ANULAÇÃO DE PEDIDOS

B.1. Os pedidos aceites não poderão ser anulados 
nos seguintes casos:
- Após terem passado 6 dias desde a data da receção 
pelo comprador da nossa aceitação.
- Após ter sido efetuado o envio do pedido.
- Após, tratando-se de materiais de fabrico especial, 
e cujo o pedido já tenha começado a ser fabricado        
ou o material não seja de fabrico próprio.

B.2. Reservamos o direito de anular os pedidos com entrega 
pendente quando o comprador não tiver respeitado 
contratos anteriores total ou parcialmente.

C. PREÇOS

C.1. Os preços que figuram nas nossas tarifas são sempre 
sobre camião ou vagão armazém Barcelona ou outros 
armazéns, excluindo os produtos que tenham alguma 
condição expressa.

C.2. Os nossos preços de venda poderão ser alterados por meio 
de aviso simples ao comprador. Os novos preços serão 
aplicados a todos os pedidos com entrega pendente à data 
da alteração. Se o comprador não aceitar o novo preço, 
poderá anular o pedido através de notificação por escrito 
nos 8 dias seguintes à data do aviso. Passado este prazo, 
entender-se-á que aceita plenamente as novas condições.

D. PRAZOS DE ENTREGA

D.1.  Os prazos de entrega que irão constar na nossa aceitação 
de pedido serão meramente informativos.

D.2. O não cumprimento do prazo de entrega não será motivo, 
em caso algum, para qualquer reclamação 
por parte do comprador.

D.3.Os atrasos na entrega originados por causas de força maior 
ou que não nos sejam diretamente imputáveis, não serão 
motivo justificado para a anulação, por parte do comprador, 
do pedido involuntariamente atrasado.

E. FORMA DE ENTREGA

E.1. As mercadorias entendem-se como entregues nos nossos 
armazéns ou depósitos de distribuição, cessando a nossa 
responsabilidade sobre elas, a partir do momento em que 
as pomos à disposição do transportador.

E.2. Salvo acordo em contrário, ou que assim se indique 
nas condições especiais de cada produto, não assumimos           
os riscos do transporte, que serão da total responsabilidade 
do comprador, inclusivamente quando os danos 
e deterioração produzidos durante o transporte se 
devam a caso fortuito ou de força maior. O facto 
de contratarmos o transporte das mercadorias 
e de, nalguns casos, concedermos um bónus a este       
título, não pressupõe a anulação da cláusula anterior 
nem a aceitação, da nossa parte, da responsabilidade 
pelos riscos do mesmo.

E.3. Os pedidos que não sejam constituídos por uma            
determinada quantidade de mercadorias poderão ser 
executados em entregas parciais.

E.4. Salvo instruções concretas do comprador, os envios    
de mercadorias serão efetuados pelo meio e tarifa       
mais económica.

F. EMBALAGENS

F.1. As nossas mercadorias serão expedidas embaladas       
da forma usual ou da forma previamente indicada 
no correspondente catálogo. Dentro do razoavelmente 
possível, respeitaremos as instruções do comprador 
sobre outros tipos ou formas de embalagem e que 
serão executadas ao preço de custo

F.2.Salvo aviso em contrário, ou indicação nas condições 
particulares de cada produto, o custo das embalagens 
não está incluído no preço das mercadorias. Este conceito 
será debitado separadamente nas nossas faturas.

F.3. Não se admite a devolução das nossas embalagens         
por serem de um tipo não recuperável.

G. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

G.1. O pagamento do preço das nossas mercadorias deve 
ser realizado em dinheiro nos nossos escritórios                 
de São João da Talha, salvo se for concedido crédito    
ao comprador. Nesse caso, o pagamento será realizado 
no prazo ou prazos expressamente estipulados.

G.2. Para facilitar a efetividade do pagamento, poder-se-ão 
negociar letras de débito ao comprador, sem que isso 
implique qualquer modificação da data ou do local       
de pagamento determinados anteriormente.
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G.3. Se antes da execução da totalidade ou parte                    
de um pedido ocorrerem ou se tornarem conhecidos 
factos ou circunstâncias que causem um fundamentado 
receio de que o comprador não cumprirá a sua obrigação 
de pagamento do preço, poder-se-á suspender a entrega 
das mercadorias caso o comprador não antecipe o seu 
pagamento ou garanta o seu pagamento no prazo acordado.

H. GARANTIA

H.1. Os nossos produtos, sempre e quando utilizados          
em condições normais ou instalados de acordo com 
as normas em vigor, estão garantidos contra todos 
os defeitos de fabrico durante um prazo de dois anos, 
exceto para os produtos que determinem outro prazo 
não correspondente ao catálogo. Para desfrutar desta 
garantia será necessário, em cada caso, a aceitação 
do defeito por parte do nosso Departamento Técnico. 
Os produtos defeituosos deverão ser enviados para 
o armazém de origem que será previamente indicado.

H.2. A nossa garantia cobre unicamente a reposição 
do material, sem que, em caso algum, sejamos              
responsáveis pelos danos e prejuízos que, devido           
ao seu defeito, possam ter-se direta ou indiretamente 
produzido.

H.3. Só abrange os produtos e peças ou elementos 
do nosso catálogo. Para os outros produtos adquiridos, 
subsiste a garantia concedida pelo nosso fornecedor 
e que revertemos a favor do nosso cliente de acordo 
com as condições que cada fornecedor tenha estabelecido.

H.4. Só abrange defeitos de fabrico e nunca defeitos 
de funcionamento originados por deficiências 
nos fornecimentos de água, eletricidade 
ou de instalação não relacionados com os primeiros.
Para os restantes adquiridos, subsiste a garantia 
que o nosso fornecedor nos dá e que revertemos para 
o nosso cliente nas condições que cada fornecedor         
tiver estabelecido.

H.5. Os gastos com deslocações, mão-de-obra, etc., que      
se originem nas reparações abrangidas pela garantia 
serão da responsabilidade do cliente.

I. RECLAMAÇÕES

Para além da garantia que abrange os nossos produtos, 
atenderemos as reclamações justificadas por erro                  
ou defeito na quantidade dos mesmos e qualquer ocorrência 
relacionada com o fornecimento, embalagem e transporte 
caso nos seja comunicada num período de seis dias após 
a receção da mercadoria. Caso contrário, consideraremos    
o material conforme e não aceitaremos qualquer 
reclamação posterior.

J. DEVOLUÇÕES

J.1. Não serão aceites excepto se autorizadas 
de forma expressa. Em todo o caso o material 
deverá ser enviado livre de custos e portes 
de transporte. Será creditado ao cliente o valor 
máximo de 90% do custo do produto, sempre 
que este esteja em perfeitas condições. 
Nos outros casos, o produto será avaliado pelo nosso 
centro técnico que decidirá que desvalorização aplicar 
para a emissão do respectivo crédito.

J.2. Ao seu montante deduzir-se-á sempre 10% na forma   
de gastos de receção, teste e inspeção salvo se forem 
especificadas outras percentagens nas condições             
especiais de venda de cada produto.

K. PROPRIEDADE DA MERCADORIA

K.1. Continuará a ser propriedade desta Empresa toda
a mercadoria que não estiver totalmente paga.

K.2. Será enviada livre de custos de transporte para 
o armazém a indicar.

L. IMPOSTOS

Todos os impostos atualmente em vigor e os que no futuro 
possam afetar a produção dos referidos artigos, exceto 
se a sua repercussão não estiver expressamente proibida 
e que tenham por origem a venda, serão da responsabilidade 
do cliente.

M. JURISDIÇÃO

O comprador e o vendedor renunciarão a qualquer outro 
foro e jurisdição e submetem-se incondicionalmente 
aos tribunais de Lisboa.
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O compromisso da Eurofred
é oferecer uma solução integral
aos nossos clientes, com
a proposta de produtos mais
competitiva e um nível
de serviço excelente, adaptado
às necessidades dos nossos
clientes, a qualquer momento
e para todo o tipo de negócio
ou estabelecimento:
instaladores, franquias,
pequenas lojas, indústria
alimentar e geladarias.

Melhor serviço, 
o nosso compromiso

Se
rv

iç
os

Dedicação ao cliente 

     211 216 134 

Atenção Online a partir de 

www.eurofred.pt
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Redes Sociais

www.fujitsuarcondicionado.pt

fujitsuarcondicionado

Descubra 
o mundo Fujitsu

Siga-nos
através do
facebook



A nova metrópole das peças sobressalentes
que cabe na palma da mão

www.recambios.eurofred.es 

todas as peças 
sobressalentes 

originais 
Fujitsu

ar condicionado hotelaria

placas eletrónicas, motores, 
telecomandos, pás, conetores, 
eletroválvulas, válvulas, tiras, 
termóstatos…



1. Desumidificador
Redução da humidade sem variações de temperatura.

2. Oscilação Vertical
As tiras de saída do ar deslocam-se verticalmente de forma 
automática para distribuir homogeneamente o ar.

3. Oscilação Dupla
As tiras de saída do ar deslocam-se em todas as direções 
de forma automática para distribuir homogeneamente o ar.

4. Ajuste Automático das Tiras
Seleção automática da posição das tiras dependendo do seu 
funcionamento. Também podem ser reguladas por controlo 
remoto.

5. Abertura e Fecho Automático das Tiras
As tiras de impulsão de ar abrem e fecham 
automaticamente quando o equipamento é ativado                
ou desativado.

6. Ajuste Automático do Caudal de Ar
O microprocessador ajusta automaticamente o caudal de ar 
dependendo das variações de temperatura.

7. Reinício Automático
Em caso de falha de energia, o equipamento liga-se 
automaticamente uma vez restabelecida a alimentação.

8. Mudança Automática Frio/Calor 
Dependendo da temperatura ambiente e da temperatura 
selecionada, a unidade modifica automaticamente o modo 
de funcionamento para arrefecimento ou aquecimento.

9. Desativação Automática Sleep (baixo consumo)
O microprocessador adequa gradualmente as funções:       
ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.

10. Programação Horária Combinada ON-OFF
O programador digital permite selecionar qualquer uma 
destas 4 combinações: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON

11. Programação Semanal Automática
Possibilidade de programar doferentes opções                   
ON/OFF para cada dia da semana.

12. Conduta de Ar de Impulsão
Permite ligar uma conduta ao equipamento para 
acondicionar a sala contígua ou para redistribuir                   
o ar de impulsão.

13. Conduta de Ar Puro
Possibilidade de ligar uma conduta para trazer ar                
do exterior do recinto.

14. Fresh Air
Permite a ligação de um ventilador exterior à placa 
eletrónica.

15. Filter
Sinal luminoso de aviso para realizar a limpeza dos filtros.

16. Filtro Desodorizante de Iões
Reduzindo a oxidação através da geração de iões, este filtro 
neutraliza eficazmente os maus odores presentes no ambiente.

17. Filtro Antibacteriano
Recorrendo à eletrecidade estática, o referido filtro elimina 
pequenos esporos, partículas e micro-organismos.

18. Energy Save
Graças ao controlo dos ajustes de temperatura                      
do termóstato consegue-se uma considerável poupança        
de energia.

19. Função de teste
Revê o funcionamento do equipamento e emite um sinal   
de erro quando a unidade precisa uma revisão.

20. Pump Down
Esta função permie efetuar a recolha do refrigerante       
da instalação ativando um interruptor da placa eletrónica.

21. Control Zone
Permite controlar até 16 unidades distintas                        
com um único comando.

22. Arranque a quente
O ventilador da unidade interior só é ativado quando          
o permutador tiver alcançado a temperatura selecionada.

23. Coil Dry
Secagem interna da unidade interior para prevenira             
a formação de bolor e bactérias.

24. Human Sensor
O sensor capta o movimento na divisão e perante                
a ausência do mesmo trabalha a uma menor capacidade 
para possibilitar uma maior poupança energética.               
Quando alguém regressa à divisão, o equipamento 
recupera o seu modo de funcionamento anterior.

25. 10ºC Heat
Permite definir que a temperatura da divisão nunca baixe 
os 10 ºC. Assim, quando a divisão não está ocupada, não 
chega a arrefecer em excesso.

26. Função Powerful
Ativa o funcionamento do equipamento à velocidade máxima 
do compressor e ao caudal máximo de ar durante 20 minutos 
para conseguir rapidamente uma sensação de conforto.

27. Low Noise
Através do próprio comando à distância é possivél ativar a 
função Low Noise (baixo ruído), que baixa o nível de ruído 
da unidade exterior em 3 dB.

28. Wash
painel frontal removível e lavável.

29. Programação semanal + Setback
Temporizador semanal com atraso. É possivél ajustar 
a temperatura duas vezes por dia durante cada dia                
da semana.

30. Power Diffuser
Graças ao Power Diffuser, a saída de ar frio realiza-se na 
horizontal para evitar a sensação de frio direto, ao passo 
que o ar quente é direcionado na vertical criando uma 
sensação agradável de aquecimento.

31. Fixação do intervalo de temperatura 
O intervalo de temperatura mínima e máxima pode 
ser ajustado de modo a favorecer a poupança de energia              
e o conforto do utilizador.

32. Ajuste do retorno automático de temperatura
A temperatura regressa automaticamente à temperatura 
estabelecida inicialmente.

33. Powerful heating
Mantém a capacidade de aquecimento nominal, mesmo 
quando a temperatura exterior for de -7 °C.

34. Server Room
Em salas de servidores, o funcionamento de bloqueio              
é possível através da interligação de 2 unidades interiores.

35. Desativação automática
O equipamento é automaticamente desativado após           
um determinado tempo de funcionamento.

36. Blue fin
Revestimento especial anticorrosão da bateria                        
de condensação.

37. Bomba de condensados incluída

Funções dos nossos climatizadores



Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos. Informações válidas, exceto erro de impressão.
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www.eurofred.es

Lisboa
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Serviço Assistência Técnica
Tel.: 211 216 134
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